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Введение 

Раздел проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

для проекта «Демонтаж причала № 6 морского порта Поронайск» разработан в соответствии 

с требованиями: 

− Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

− Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-

духа»; 

− Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

− Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»; 

− Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; 

− Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 г. «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Проектная документации к объекту «Выполнение инженерных изысканий и разработка 

проектной документации на демонтаж причала № 6 морского порта Поронайск» разработана 

на основании следующих документов: 

− технического задания на разработку проектной документации 

− технического отчета «Освидетельствование гидротехнических сооружений мор-

ского порта Поронайск». Причал № 6», выполненный ЗАО «МИДО» в 2011 году; 

− технических отчетов по инженерным изысканиям, выполненных ООО Проект-

ное бюро «Волна» в 2020 году; 

− отчёта № 0227/03/2019-ПБВ-ПИР-01 по обследованию причала № 6 морского 

порта Поронайск. 

Демонтаж объекта обусловлен его неудовлетворительным состояние, непригодным для 

дальнейшей эксплуатации. Это подтверждено результатами освидетельствования сооруже-

ния, выполненного ЗАО «МИДО» в октябре 2011 г. сооружение не признано годным к эксплу-

атации (Извещение № 32/11 от 25 октября 2011 г.). Приказом ФГУП «Росморпорт» № 99 от 25 

марта 2019 г. объект подлежит списанию с балансового учета.  

Настоящий раздел содержит оценку видов и степени возможных воздействий на окру-

жающую среду в процессе реализации намечаемой деятельности, рассматривает комплекс не-

обходимых природоохранных мероприятий для минимизации негативного воздействия и 

включает: 

− характеристику современного состояния окружающей среды в районе располо-

жения объекта; 
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− определение мер по минимизации негативных воздействий на окружающую 

среду при реализации данного проекта; 

− определение ущерба, наносимого окружающей среде в процессе реализации 

проектных решений. 

ООО Проектное бюро «Волна» имеет право осуществлять подготовку проектной доку-

ментации в отношении объектов капитального строительства, включая особо опасные, техни-

чески сложные и уникальные объекты. Регистрационный номер в реестре членов СРО «Совет 

Проектировщиков» - № 214. 
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1 Состояние объекта до сноса (демонтажа) 

Объект представляет собой земельный участок, расположенный в Сахалинской области, 

г. Поронайск, территория морского порта. Схема участка работ представлена на рисунке 1.1.1. 

Фото демонтируемого причала приведено на рисунке 1.1.2. 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Схема расположения и границ участка работ 
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Рисунок 1.1.2 – Фото демонтируемого причала 

 

Причал № 6 длиной 60,5 м. и шириной 3,8 м. расположен вдоль береговой линии о. Юж-

ный и предназначался для отстоя судов. Назначение сооружения – вспомогательный причал. 

Год постройки – 1975 г. 

Первоначально планировалось построить причал длиной 178 м., однако эти планы реа-

лизованы не были. Расчетная глубина – 3,55 м., отметка линии кордона относительно отсчет-

ного уровня моря – плюс 1,21 ÷ плюс 1,56 м.  

Что касается существующего причала, его конструкция традиционна для порта Поро-

найск – высокий свайный ростверк Г-образного сечения на трех продольных рядах деревян-

ных свай. Расстояние между продольными рядами свай 1,4 м. и 1,9 м. (береговой ряд), между 

поперечными 1,6 ÷ 2,0 м. Отметка голов свай – плюс 1,10 м, отметка низа свай – минус 6,50 ÷ 

минус 7,50 м. 

За тыловой гранью сечения плиты причала вплотную к ней выполнен деревянный часто-

кол из досок, заглубленных вертикально в грунт. Отметка низа стенки неизвестна. Пазухи за 

частоколом заполнены песчаным грунтом. 
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Швартовые устройства в количестве 4 шт. из стальных труб, заполненные бетоном, рас-

положены вдоль причала в 20 м. друг от друга. 

Отбойные устройства и колесоотбойный брус отсутствуют. Верхнее строение железобе-

тонное, шириной 3,8 м., высотой 1,4 м. 

Общее техническое состояние с коэффициентом сохранности 0,385 и физическим изно-

сом 61,5 % оценивается как предельное. Причал не может эксплуатироваться, ремонт его не-

целесообразен. 

Состав сооружений, подлежащих демонтажу: 

− железобетонный ростверк; 

− деревянные сваи (из брёвен Ø 300 ÷ 320 мм); 

− тыловая стенка из деревянных досок толщиной 50 мм; 

− швартовные тумбы. 

Железобетонный ростверк (покрытие причала). 

В результате развития поперечных трещин железобетонный ростверк разделён на десять 

крупных элементов длиной 5,15 – 7,25 м. 

На участке ПК 6,85 – 41,75 плиты имеют металлические монтажные рымы, установлен-

ные в 0,45 м от линии кордона на расстоянии 1,75 – 5,65 м друг от друга. 

В результате разрушения бетона лицевой грани, с образованием сквозных отверстий, 

нижняя часть бортовой балки высотой до 500 мм отделена от ростверка и частично замыта 

грунтом. 

Деревянные сваи. 

Свайное основание выполнено из трёх продольных рядов деревянных свай диаметром 

300-320 мм в каждом ряду по 39 свай. Расстояние между рядами – 1,40, 1,90 м. Продольный 

шаг – 1,60 ÷ 2,0 м. Отметка голов свай – плюс 1,10 м, отметка низа свай – минус 6,50 ÷ 7,50 м. 

Тыловая стенка из деревянных свай. 

Тыловая стенка из деревянных досок толщиной 50 мм на участке длиной 60,50 м в объ-

ёме 5,0 м3. 

Швартовные тумбы. 

На причале установлено 4 швартовные тумбы. Швартовные тумбы выполнены из сталь-

ной трубы диаметром 270 мм, заполненной бетоном, и установлены на расстоянии 19,65, 19,85 

и 17,85 м друг от друга.  Поверхность швартовных тумб подвержена коррозионному износу. 
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2 Состав и виды работ, организационно-технологическая схема сноса 

(демонтажа) 

Проектом предусматривается два основных метода демонтажных работ: 

− поэлементная разборка конструкций; 

− механическое разрушение конструкций. 

Подрядной организации, выполняющей демонтаж причала № 6, необходимо разработать 

проект производства работ (ППР). 

Демонтажные работы производятся в чёткой последовательности выполнения работ, об-

ратной последовательности монтажных работ. При работах необходимо предотвратить само-

произвольное обрушение и падение конструкций. Неустойчивые конструкции следует удалять 

или закреплять (см. МДС 12-41.2008). 

Проектом предусматривается демонтаж причала № 6 методом механического разруше-

ния. Демонтажные работы предлагается производить в следующем порядке: 

− частичный демонтаж тыловой стенки из деревянных досок; 

− демонтаж железобетонного ростверка и швартовных тумб (совместно); 

− демонтаж деревянных свай; 

− окончательный демонтаж тыловой стенки из деревянных досок; 

− погрузка демонтируемых материалов (утилизация); 

− благоустройство. 

В подготовительный период необходимо выполнить устройство временных зданий и со-

оружений (стройгородок, площадки складирования, дороги и т. д.). 

Планировка территории производится бульдозером типа ДЗ-170 с устройством стройго-

родка (10,0 × 20,0 м) и временной автодороги из железобетонных плит типа ПАГ-18 шириной 

4,0 м с разворотной площадкой размером 12,0 × 12,0 м, монтаж которой осуществить с приме-

нением автокрана типа КС-65721. 

Демонтажные работы выполняются захватками поточно-параллельным способом, кото-

рый предусматривает два основных специализированных потока: 

− канатная алмазная резка железобетонного ростверка на блоки; 

− демонтаж блоков; 

− извлечение деревянных свай.  

Перед началом демонтажа (установка оборудования для резки бетона) железобетонного 

ростверка причала необходимо частично разобрать тыловую стенку из деревянных досок с 

применением бензомоторной пилы типа «Дружба». Для этого необходимо произвести локаль-

ную выемку грунта у тыловой стенки экскаватором типа «Hitachi» ZX 330. Грунт из выемки 
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временно складируется на стройплощадке для последующего использования при обратной за-

сыпки. Перемещение грунта выполнить с помощью бульдозера типа ДЗ-170. 

Разборку железобетонного ростверка с швартовными тумбами предусматривается про-

изводить резкой (пиление) его на отдельные блоки (элементы) с помощью аппарата канатной 

алмазной резки типа HILTI DSW 3018-Е. Алмазный канат, посредством которого произво-

дится резка, оснащён алмазными сегментами и обволакивает разрезаемую конструкцию в виде 

петли. Пиление железобетона состоит из следующих технологический операций: 

− разметка линии резания, мест крепления оборудования; 

− установка аппарата канатного пиления, включая внешний осмотр агрегатов и 

проверку надёжности креплений; 

− подключение электропитания, проверка направления вращения электродвига-

теля, фазировка; 

− сборка гидравлической схемы привода автомата канатного пиления, проверка 

уровня масла, проведение необходимых регулировок и отладки системы гидравлического 

привода, проверка работоспособности автомата на холостом ходу; 

− сборка системы охлаждения и промывки; 

− установка и юстировка дюбельных опор под ролики, определение правильного 

направления вращения алмазного каната, установка и закрепление приводного колеса; 

− юстировка роликов и протяжка каната по монтажной схеме; 

− подача воды на маслостанцию и канат, включение маслостанции, привода вра-

щения, пробное пиление при малых оборотах вращения.  

− пиление железобетонной конструкции, контроль процесса пиления; 

− укорачивание, скручивание и опрессовка каната металлическими втулками; 

− расклинивание пропила подготовленными клиньями, перестановка штуцера по-

дачи воды. 

Резку (пиление) железобетонного ростверка (плиты) производить блоками (элементами) 

размерами 3,80 × 2,0 × 1,40 м с расчётным весом 26,60 т. Для уменьшения количества резов 

плиты предлагается учесть существующие поперечные трещины железобетонного ростверка, 

которые разделяют плиту покрытия причала на десять крупных элементов длиной 5,15 – 7,25 

м. 

После проведения резки плиты покрытия каждый отдельный элемент демонтируется с 

помощью автокрана типа КС-65721 грузоподъёмностью 60 т из сооружения. Крепление гру-

зозахватных приспособлений к демонтируемому элементу производится с использованием су-

ществующих монтажных рымов и устройством специальных приспособлений. 
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Демонтируемые блоки железобетонного ростверка складируются на временной пло-

щадке с последующим дроблением на мелкие части для удобной транспортировки на утили-

зацию. Дробление выполнить с применением гидромолота на базе экскаватора. 

Погрузку железобетонного лома производить при помощи гидравлического экскаватора 

с обратной лопатой типа «Hitachi» ZX330, объёмом ковша 1,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 

грузоподъёмностью 10-12 т.   

Извлечение деревянных свай необходимо выполнить вибропогружателем на базе гид-

равлического экскаватора типа «Hitachi» ZX330. Тяговое усилие при выдёргивании сваи не 

должно превышать 250 кН, чтобы не разрушить сваю. До начала извлечения сваи необходимо 

провести в течение 1-2 мин предварительное вибрирование сваи. 

Извлечённые сваи складируют на территории участка работ с последующим вывозом.  
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3 Основные решения по организации сноса (демонтажа) 

Под организационно-технической подготовкой к сносу (демонтажу) причала следует по-

нимать выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих своевременное развертывание 

техники и оборудования и планомерное осуществление сноса (демонтажа) причала в заданные 

директивные сроки. 

Демонтажные работы предлагается производить в следующем порядке: 

− частичный демонтаж тыловой стенки из деревянных досок; 

− демонтаж железобетонного ростверка и швартовных тумб (совместно); 

− демонтаж деревянных свай; 

− окончательный демонтаж тыловой стенки из деревянных досок; 

− погрузка демонтируемых материалов (утилизация); 

− благоустройство. 

Для проезда строительной техники требуется устройство временной дороги шириной 4 

м. с покрытием из ж. б плит типа ПАГ-18, укладываемых без устройства подстилающего слоя, 

с анкеровкой плит между собой арматурой 12 мм. 

Реки Сахалина по своим характеристикам являются нерестовыми реками. В связи с этим 

работы по демонтажу необходимо предусмотреть за пределами нерестового периода. 

Предусмотрена мойка колес автотранспорта типа «Мойдодыр» с оборотной системой во-

доснабжения. 

Отвод поверхностного стока организован с временной дороги и с территории строитель-

ного городка в накопительную емкость объемом 5 м3 с последующим вывозом для утилизации 

по Договору. 

 

3.1 Обеспечение работ энергоресурсами 

В период демонтажа необходимо обеспечить подачу электроэнергии на строительную 

площадку и места работ. На строительной площадке электроэнергия расходуется при свароч-

ных работах, использовании электроинструмента, для освещения строительной площадки и 

бытовых помещений. Электроэнергия поставляется от передвижной электростанции мощно-

стью 30 кВт. Отопление бытовых помещений в холодные периоды года осуществляется элек-

трообогревателями. Освещение мест производства работ осуществляется от передвижных 

прожекторных установок. 

На период демонтажных работ на причале № 6 потребность в газе отсутствует. 
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3.2 Размещение рабочих. Вахтовый поселок 

Работы осуществляются местными организациями, доставка персонала к месту работ 

будет организована силами подрядчика автотранспортом. 

Питьевую бутилированную воду предполагается заказывать у фирмы – поставщика, 

имеющей все необходимые сертификаты качества. 

Вода для производственных нужд берется из местных сетей или применяется привозная. 

 

3.3 Обеспечение строительства основными строительными машинами, 

механизмами, транспортными средствами 

В таблице 3.3.1 приведены сведения о применяемых машинах, механизмах, транспорт-

ных средствах и оборудовании в период проведения демонтажных работ. 

 

Таблица 3.3.1 – Применяемые машины, механизмы, транспортные средства в период демон-

тажных работ 

№ 
п/п 

Наименование машин, меха-
низмов, транспортных 

средств и оборудования 

Тип, марка, ГОСТ, 
ТУ, название произ-

водителя 

Техническая характе-
ристика Применение Кол. 

1 Бульдозер ДЗ-170 132 кВт Земляные работы, вер-
тикальная планировка 1 

2 Гидравлический экскаватор «Hitachi» ZX330 
ковш 1,0-1,25 м3, с 

навесным оборудова-
нием гидромолот 

Земляные работы, де-
монтаж бетона 1 

3 Вибропогружатель навесное оборудова-
ние 

экскаватор «Hitachi» 
ZX330 Извлечение свай 1 

4 Автосамосвал КамАЗ 10-12 т Транспортировка грузов 9 
5 Седельный тягач  КамАЗ г/п 12 т Транспортировка грузов 2 
6 Полуприцепы  общего назначения  г/п 12 т Транспортировка грузов 1 

7  Автотралл - - Транспортировка строи-
тельной техники 1 

8 Агрегат сварочный  передвижной с ди-
зельным двигателем 

с номинальным сва-
рочным током 250-

400 А 
Сварочные работы 1 

9 Лебёдка электрическая ТЭЛ-2 12,26 кН  
(1,25 т) Такелажные работы 1 

10 Лебёдка электрическая ТЭЛ-20 г/п 16,0 т,  
156,96 кН Такелажные работы 1 

11 Печь для сушки электродов 3,0 кВт типа  
ПСПЭ 40-400 Сушка электродов 1 

12 Машины шлифовальные 
электрические МШУ3-11-150 1,10 кВт Резка и шлифовка ме-

талла 2 

13 Резак-керосинорез  типа РК-71 

Габариты - 
580x160x70 мм 
Масса - 1,57 кг 

Толщина стали, под-
лежащей резке - 3

200 мм 
Топливо - керосин 

или бензин 

Резка арматуры 1 
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№ 
п/п 

Наименование машин, меха-
низмов, транспортных 

средств и оборудования 

Тип, марка, ГОСТ, 
ТУ, название произ-

водителя 

Техническая характе-
ристика Применение Кол. 

14 Цистерны прицепные  - 5,0 м3 
Охлаждение оборудова-
ния при канатной резке 

бетона 
1 

15 Электростанции передвиж-
ные  - 30 кВт обеспечение электро-

энергией  1 

16 Насосы  - 15 кВт подача воды 1 

17 Аппарат алмазной канатной 
резки бетона  

HILTI  
DSW 3018-Е 

3х400 V 

Запасовка - 
18,40 м, 

вес-550 кг, 
30 кВт 

резка бетона 1 

18 Маслостанция передвижная - 
мощность электромо-

тора  
15 кВт 

обеспечение работы ав-
томата канатной резки  1 

19 Ножницы электрические - - резка стройматериала 1 

20 Перфоратор электрический  - 
мощностью 1,5 кВт, 
энергией удара до 18 

Дж 
сверление отверстий 1 

21 Пресс гидравлический с 
электроприводом - - такелажные работы 1 

22 Мойка колёс автотранспорта  «Мойдодыр» 8,0 кВт Мойка колес 1 

23 Автокран  «Галичанин»  
КС-65721 г/п 60 т Погрузочно-

рагрузочные работы 1 

24 Сепаратор шлама  – – Сбор шлама 1 

25 Автотопливозаправщик – – Заправка техники топли-
вом 1 

 

3.4 Временные здания и сооружения 

Временный строительный городок организован с применением мобильных (инвентар-

ных) зданий заводского изготовления (вагончиков 3 × 6 м.) для обогрева и приема пищи пер-

соналом, санитарно-бытовые условия обеспечиваются мобильным биотуалетом с умывальни-

ком. Сбор бытового мусора от жизнедеятельности персонала осуществляется в емкость объ-

емом 0,75 м3. 

Потребность демонтажных работ в складских площадках обеспечивается площадкой 

временного складирования для демонтируемых материалов и площадкой для складирования 

свай. 

Мойка колес при выезде автотранспорта с территории производства работ предусмот-

рена установкой «Мойдодыр-К-4» мощностью 9 кВт с использованием оборотного водоснаб-

жения и емкостью для накопления осадков. 

 

3.5 Продолжительность и очередность демонтажных работ 

Производство работ предусматривается при пятидневной рабочей неделе и 8-часовой 

рабочей смене. 

Продолжительность демонтажных работ определяется по трудоёмкости, которая взята 

из сметной документации, и составляет 3 месяца. 
 
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      16 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 20 
 

Дата начала производства демонтажных работ принимается 1 октября 2021 года, кото-

рая уточняется и согласовывается с Заказчиком. Срок начала работ выбран с учетом благо-

приятной обстановки для проведения работ вне нерестового периода. 

 

3.6 Возможные аварийные ситуации 

Наиболее вероятной аварийной ситуацией при демонтаже причала является разлив топ-

лива при заправке строительной техники. 

В случае пролива нефтепродукта (дизельное топливо) возможны следующие сценарии 

развития ситуации: 

− мгновенного воспламенения не произошло в связи с рассеянием парового об-

лака (испарение); 

− пожар пролива. 

По результатам оценки воздействия установлено: 

− экстремально высокое загрязнение атмосферы в районе работ достигается по уг-

леводородам предельным C12-C19. 

− пятно нефтепродукта, наибольшее воздействие будет оказано на берег с откры-

тыми структурами, в случае отсутствия оперативных мероприятий по его сбору и утилиза-

ции; 

− в речную воду поступит значительное количество нефтепродуктов, которое ока-

жет влияние на водные биологические ресурсы, наибольшее воздействие может быть ока-

зано на фитобентос и зообентос. 

 

3.7 Рекультивация земель 

Проектом полномасштабная рекультивация земель не предусмотрена. Работы ведутся на 

берегу реки и не затрагивают земельные ресурсы. После окончания работ предусмотрено бла-

гоустройство. Будут ликвидированы ненужные насыпи, ямы, вывезен демонтируемый мате-

риал, проведена вертикальная планировка территории. 
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4 Характеристика района расположения объекта, условий и сложно-

сти сноса (демонтажа) 

4.1 Административное и географическое положение 

Административно объект обследования расположен в Сахалинской области, г. Поро-

найск, территория морского порта. 

Морской порт Поронайск расположен в центральной части острова Сахалин в заливе 

Терпения Охотского моря, в устье реки Поронай. Причал № 6 находится на восточном берегу 

реки Поронай, на острове Южном. Навигация в морском порту является сезонной, морской 

порт является замерзающим. 

Ближайшие жилые дома расположены: 

− по улице Береговая, дом 10 на расстоянии 68,4 м. на восток от ГТС; 

− по улице Лесная, дом 1 на расстоянии 177,3 м. на север от ГТС; 

− по улице Криворучко, дом 1 на расстоянии 337 м. на юго-запад от ГТС. 

Ситуационный план расположения причала № 6 представлен в Приложении А. 

 

4.2 Краткая характеристика климатических условий 

Город Поронайск приравнен к районам Крайнего Севера. В соответствии со СП 

131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с 

Изменением N 2) исследуемая территория входит в зону I-Г. 

Базовой станцией для района изысканий является ГМС Поронайск, которая расположена 

на высоте 7 м над уровнем моря. Данные по ней обработаны и опубликованы в Научно-при-

кладном справочнике по климату СССР (Л, Гидрометеоиздат, 1990). 

Согласно Атласу Сахалинской области (Москва, ГУГК, 1967) район изысканий отно-

сится к Средне-Сахалинской горной климатической области, отличительные особенности кли-

мата которой определяются рельефом. Здесь наблюдается умеренно холодная многоснежная 

зима (но в долинах наблюдаются наиболее холодные в пределах острова температуры воздуха) 

и умеренно тёплое лето. Осадки распространяются по территории неравномерно и зависят от 

высоты и экспозиции склонов. 

Для Центральной Сахалинской климатической зоны, как и для всего острова Сахалин, 

характерна сезонная смена воздушных течений, возникающих под влиянием термических кон-

трастов между материком и океаном, а также вызываемая изменением в местоположении ти-

хоокеанского антициклона и тропосферных фронтов (полярного и арктического). 
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С октября по март в районе дальневосточных морей господствует зимний тип циркуля-

ции, формирующийся осенью, на фоне нагретого за лето океана и быстро охлаждающегося 

материка, а весной - наоборот. 

На центральную часть Сахалина чаще всего оказывают воздействие южные (смещающи-

еся по юго-западной и южной траекториям) циклоны, повторяемость которых достигает в зим-

нее время 60 – 75 %. 

Весной (апрель-май) благоприятные условия для развития антициклонов над материком 

исчезают. 

Летом характерно активное развитие циклонической деятельности над Азиатским кон-

тинентом (дальневосточная депрессия над бассейном Амура) и анти-циклогенез (северо-тихо-

океанский и охотский антициклоны) над Тихим океаном и дальневосточными морями. Взаи-

модействие летней дальневосточной депрессии с северо-тихоокеанским и охотским антицик-

лонами обусловливает интенсивный перенос в летнем муссоне теплых и влажных масс воз-

духа с океана на материк. 

Важной особенностью летних циркуляционных процессов является выход тайфунов в 

исследуемый район. На погодные условия южной части Сахалина иногда оказывают влияние 

тайфуны, проходящих к северо-востоку через Японию. Осенью происходит постепенный пе-

реход от летнего типа циркуляции к зимнему. 

В исследуемом районе холодный период соответствует времени года с декабря по март. 

Теплый период принят с апреля по октябрь. 

Зимний период в рассматриваемом районе длится с декабря по март. В октябре наблю-

дается переход среднесуточной температуры через 0 градусов и её дальнейшее понижение. 

Средняя температура января – самого холодного месяца составляет –17,3 °С, абсолютный ми-

нимум равен –40 °С. Так же возможны случаи, когда зимой температура воздуха достигает 

положительных значений (абсолютный максимум января равен 1 °С). В апреле происходит 

переход среднесуточной температуры воздуха через 0 °С и идет ее дальнейшее повышение. 

Температура повышается сравнительно медленно, наблюдаются возвраты холодов, даже в ап-

реле, в отдельные дни, возможны понижения температуры до –24 °С. Весна отличается холод-

ной и пасмурной погодой. Среднемесячная температура августа равна 15,7 °С (абсолютный 

максимум равен 36 °С). Средняя дата первого заморозка – 4 октября, последнего – 26 мая. 

Муссонный характер климата для рассматриваемого района хорошо выражен в сезонном 

ходе выпавших осадков. Наибольшее количество осадков в условиях муссонного климата при-

ходится на теплый период года. В среднем в теплый период года выпадает 598 мм или 75,5 % 

от годовой нормы осадков, и только 194 мм, или 24,5 % осадков выпадает в холодное время 

года. Ливни, дающие более 100 мм осадков за сутки, наблюдаются, в основном, осенью. 
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В зимний период (декабрь – март) преобладают северные и северо-западные ветры, до-

стигающие повторяемости 18 – 60 %, которые отличаются большой устойчивостью и посто-

янством. Средние скорости ветра в декабре-марте колеблются от 3,5 до 3,8 м/сек., Летом пре-

обладают ветры южных и юго-восточных направлений, со средними скоростями до 3,5 м/сек. 

Основные климатические характеристики района расположения объекта приведены в 

письме Сахалинского УГМС № 7-3/342 от 18.03.20 г., которое представлено в Приложении Б. 

 

4.3 Характеристика геологических условий в районе производства работ 

Поронайский район расположен в восточной части острова Сахалин вдоль побережья 

Охотского моря и приравнен к районам Крайнего Севера. 

Остров Сахалин характеризуется сложным геологическим строением; он образован по-

родами палеозойского, мезозойского и кайнозойского возраста. Наибольшим развитием поль-

зуются отложения неогена, палеогена и верхнего мела; выходы мезозойских и палеозойских 

образований занимают сравнительно небольшие участки. Нижнесреднепалеозойские образо-

вания, представленные различными метаморфическими породами в фации зелёных сланцев, 

развиты на западных склонах Восточно-Сахалинских гор и в Сусунайском хребте. 

Верхнемеловые породы более полно представлены в Западно- и Восточно-Сахалинских 

горах и в меньшей степени на полуостровах Шмидта и Терпения. 

Мощные осадочные и вулканогенно-осадочные толщи палеогенового и неогенового воз-

раста распространены почти по всей территории острова: от Северо-Сахалинской равнины на 

севере до мыса Крильон и мыса Анива на юге. Рыхлые четвертичные отложения образуют 

морские террасы. 

Район Тымь-Поронайской низменности представляет собой осложненный разломами 

синклинорий шириной от 5 до 90 км. От пос. Палево в центральной части низменность пони-

жается к северу и югу (у Поронайска до 2—3 м). Синклинорий испытывал медленное и дли-

тельное прогибание, его южная часть в позднечетвертичное время заливалась морем. Реки 

Тымь и Поронай образовали ряд широких аккумулятивно-эрозионных террас. Особенно ши-

роки и на большом протяжении заболочены пойма (высота 1,5—2 м), вторая надпойменная 

терраса Тыми (высота 8 м) и третья надпойменная терраса Пороная, (высота 18—22 м). Пойма 

постепенно сливается с широкой болотистой равниной, протягивающейся полукругом по по-

бережью залива Терпения, а третья аллювиальная терраса — с поверхностью морской тер-

расы (18—20 м). По направлению к горам ее холмисто-волнистая поверхность постепенно 

переходит к такой же полого-наклонной поверхности предгорного шлейфа. Многочисленные 

притоки, расчленившие террасы Тыми и Пороная, выносят с гор большое количество обло-

мочного материала и образуют в устьях мощные конусы выноса. 
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4.4 Рельеф 

Своеобразные формы и особенности рельефа Сахалина обусловлены составом слагаю-

щих пород, вулканизмом и тектономагматическими процессами. 

Поверхность Сахалина весьма гориста. Большая часть его территории - это средневысот-

ные горы, важной особенностью которых является их меридиональная ориентировка. Запад-

ная часть острова занята Западно-Сахалинскими горами (наивысшая точка г.Возвращения 

1325 м). 

Горные сооружения острова разделяются низменностями, из которых наиболее круп-

ными являются Тымь-Поронайская, Сусунайская и Муравьёвская. Поверхности низменностей 

часто заболочены и прорезаны многочисленными реками. 

Площадка расположения причала № 6 морского порта Поронайск ровная без резких 

уклонов. Техногенные формы рельефа представлены насыпями, выемками, дамбами, нава-

лами мусора и металлолома. 

 

4.5 Почвенный покров 

Согласно почвенному районированию А.М. Ивлева Поронайский городской округ рас-

положен в центральной комплексной дерново-подзолистой под-зоне. 

Обширная межгорная депрессия (Тымь – Поронайская низменность) и низкие морские 

побережья сложены мощной толщей суглинистых аллювиальных отложений, слабо дрениро-

ваны и обычно сильно заболочены. Первые надпойменные террасы и поймы рек заняты сугли-

нистыми лугово – дерновыми, лугово – глеевыми заболоченными и пойменными аллювиаль-

ными слоистыми почвами.  

На большей части Поронайского заповедника почвы болотно – торфяни-стые и торфяно 

– глеевые верховых болот. К востоку они сменяются буро – таёж-ными, а от перешейка Ло-

дочный – торфянисто – подзолисто – болотными и дер-ново – луговыми. 

Для всех почв характерно избыточное переувлажнение, что приводит к процессам огле-

ения. 

Почвы кислые, с низкой степенью минерализации гумуса, в них слабо развита микро-

биологическая деятельность. 

Интенсивная эрозия почв связана, главным образом, с сезонным весенним таянием, ко-

гда формируются временные водотоки, существующие до нескольких недель. Механический 

состав и переувлажнение почв обусловливают слабую их устойчивость к механическим 

нагрузкам. 
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По данным Атласа Сахалинской области наиболее характерными для района планируе-

мых работ естественными почвенными группировками являются гидроморфные почвы (Тор-

фянисто- торфяно-глеевые болотные). 

Как таковой почвенный покров на объекте отсутствует: на данной территории наблюда-

ется погребение естественной почвы минеральным субстратом. Поэтому можно говорить 

только о непочвенном поверхностном техногенном образовании, которое, в отличие от почв, 

не обладает специфическими генетическими горизонтами, но функционирует подобно поч-

вам.  

Условия производства работ на объекте не приведут к возникновению нарушенных зе-

мель, размыву и эрозии почвы. 

 

4.6 Гидрологическая характеристика района расположения объекта 

Демонтиреумый причал расположен на реке Поронай. Поронай — река на острове Сахалин. 

Протекает по Тымовскому, Смирныховскому и Поронайскому районам Сахалинской области 

России. Крупнейшая по длине и площади бассейна река региона 

Длина реки — 350 км, площадь бассейна — 7990 км². Берёт своё начало на Набильском 

хребте в системе Восточно-Сахалинских гор, протекает по заболоченной Тымь-Поронайской 

низменности, впадает в залив Терпения Охотского моря. За 10 км от моря река разделяется на 2 

рукава, которые впадают туда отдельно в 5 км друг от друга, рукава таким образом образуют 

заболоченный речной остров. Возле западного устья реки расположена большая часть города 

Поронайск. 

Река Поронай пересекается двумя мостами, оба (железнодорожный и автодорожный) 

находятся рядом друг с другом в среднем течении реки между посёлками Победино и 

Первомайск. Долина реки, особенно междуречье Пороная в нижнем течении и реки Оленья, 

изобилует озёрами, крупнейшие из которых — Уютное, Пика, Кульча, Незаметное. 

Питание реки преимущественно снеговое. Среднегодовой расход воды — 120 м³/с. 

Среднемноголетний расход воды в 101 км от устья 78,9 м³/с (объём стока 2,49 км³/год). 

Вскрывается в апреле, половодье достигает пика в первой декаде мая. Низший уровень 

воды наблюдается во второй декаде сентября. Замерзает в ноябре. 

Крупнейшие притоки (в скобках длина в км): правые - Леонидовка (95), Орловка (83), 

Онорка (77), Каменка (Нижняя Матросовка) (71), Буюклинка (63), Ельная (61), Лонгари (55), 

Северная Хандаса (54), Южная Хандаса (51), Побединка (49), Таулан (41), Туманная (34), Дал-

даганка (31), Таёжная (31); левые - Житница (Муйка) (61), Вальза (50), Борисовка (38), Кресты 

(36). 
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Для городского округа характерны осенние дождевые паводки, которые по максималь-

ным расходам воды близки к весеннему половодью (на некоторых реках, впадающих в залив 

Терпения, они превышают половодье). Зимняя межень характеризуется быстрым истощением 

запасов грунтовых вод. 

На востоке городской округ омывается водами Охотского моря; на юге – водами залива 

Терпения Охотского моря. 

Залив Терпения. Глубины залива составляют 50 – 90 м. 

Летом наибольший прогрев поверхностного слоя воды происходит в мелководных зали-

вах, в том числе и в заливе Терпения (до 13 – 15 °С).  

В заливе Терпения циркуляция атмосферы обуславливает особенности ледовой обста-

новки: в осенне-зимний период льды выносятся из залива, а весной, напротив, очищение за-

лива ото льда задерживается. Продолжительность ледового сезона у юго-западного побережья 

в районе морского порта Поронайск длится 130 - 150 дней, в центральной части залива – 130 

дней. Прибрежная часть залива от м. Нитуй до р. Владимировки, как правило, на 2 - 3 км от 

берега свободна от дрейфующих льдов. Образование ледового припая кратковременное - не 

более нескольких дней. 

Средняя величина прилива на акватории залива равна 1 м.  

Величина осенних штормовых нагонов может достигать 1,0 - 1,5м. Они сопровождаются 

затоплением низменных участков, создают подпор в устьях рек и вызывают подтопление пой-

менных участков. 

 

4.7 Характеристика растительного мира 

Согласно геоботаническому районированию по А.И. Толмачеву (1955 г.) весь Сахалин 

расположен в пределах одной таежной растительной зоны. Поронайский район находится в 

растительной подзоне лиственничных среднетаежных сфагновых марей. 

Растительность городского округа относится к Охотско–Камчатской флоре, значительно 

обогащённой рядом видов Курильских, японских и манчжурских растений. 

Большая часть территории (Восточно –Сахалинские горы, Тымь – Поронайская низмен-

ность, средняя часть Западно – Сахалинских гор) покрыта преимущественно елово – пихто-

выми насаждениями, приуроченными к нижним и средним частям горных склонов и к ровным 

незаболоченным участкам. В древостое ель преобладает над пихтой. Напочвенный покров со-

стоит из зелёных мхов. 

Выше этот тип леса сменяется таким же елово – пихтовым, но с хорошо развитым ку-

старничковым ярусом – овальнолистной черники.  
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В предгольцовом поясе леса сменяются на каменноберёзовые леса с зарослями Куриль-

ского бамбука. На большей высоте встречаются заросли кедрового стланика. 

На Тымь – Поронайской низменности, занятой торфяниками олиготрофного типа, про-

израстают лиственничные леса с багульником и карликовой берёзой, встречаются густые за-

росли кустарников. 

В городском округе имеется много участков, обезлесенных пожарами и вырубками. 

Естественное возобновление почти отсутствует, за исключением небольших площадей в сы-

рых распадках. Встречаются участки, пройденные повторными пожарами. 

Наиболее ценные в кормовом отношении травы произрастают на лесных дерновых и лу-

гово – дерновых почвах. Травостой высокий, представлен вейниковыми, клевером, мятликом, 

тимофеевкой и др. 

Имеется много дикорастущих растений, имеющих практическое применение. К плодово 

– ягодным растениям относятся: яблоня, рябина, боярышник, вишня Максимовича, черёмуха, 

шиповник, смородина, жимолость, бузина, калина, морошка, поляника, земляника, брусника, 

черника, голубика, красника, клюква, актинидия, лимонник. 

Произрастают в изобилии различные виды грибов. 

Основной тип растительности участка работ – травянистая. Травостой с общим проек-

тивным покрытием 90 – 100 % образован крупными осоками, имеющими высоту 50 - 70 см 

(arex lyngbyei, C.pseudocuraica, C. vesicata, C. rhynchophysa и др.), при участии злаков —вей-

ников незамеченного и пурпурного. На более обводненных участках (в северо-западной части) 

добавляется вех ядовитый, сабельник, болотный, манник литовский, вахта трехлистная и бе-

локрыльник болотный 

Данные о редких и исчезающих видах животных и растений приведены в соответствии 

с Красной книгой Сахалинской области, являющейся официальным документом, содержащим 

свод систематически обновляемых сведений о состоянии и распространении редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных, дикорасту-

щих растений и грибов, обитающих и произрастающих на территории Сахалинской области и 

на прилегающей к ней акватории (размещена на официальном сайте Министерства в разделе: 

Деятельность/ Красная книга Сахалинской области). 

Виды растений и грибов района изысканий, входящих в Красные книги различных ран-

гов, согласно Красной книге Сахалинской области (Том Растения, 2019 г.), представлены в 

таблице 4.7.1.  
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Таблица 4.7.1 – Виды растений и грибов района изысканий, входящих в Красные книги раз-

личных рангов 

Виды Статус Русское название Латинское название 
Двулистник Грея Diphylleia grayi R(3). Редкий вид 

Долгоног крылатосемянный Macropodium pterospermum Fr. 
Schmidt R(3). Редкий вид 

Дрема сахалинская (Смолевка саха-
линская) 

Melandrium sachalinense (Fr.  
Schmidt) Kudo (Syn. Silene 
sachalinensis Fr. Schmidt) 

R(3). Редкий вид 

Стенантиум сахалинский Stenanthium sachalinense Fr. Schmidt R(3). Редкий вид 
Касатик кровный Iris sanguinea Hornem. E(1). Угрожаемый вид. 

Кардиокринум Глена Cardiocrinum glehnii (Fr. Schmidt) 
Makino R(3). Редкий вид 

Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC. R(3). Редкий вид 
Кувшинка четырехгранная Nymphaea tetragona Georgi R(3). Редкий вид 

Венерин башмачок крупноцветковый Cypripedium macranthon Sw.  
Гнездоцветка клобучковая Neottianthe cucullata (L.) Schlechter R(3). Редкий вид 

Любка офрисовидная Platanthera ophrydioides Fr. Schmidt V(2). Уязвимый вид 
Пион обратнояйцевидный Paeonia obovata V(2). Уязвимый вид. 

Пион горный Paeonia oreogeton S. Moore V(2). Уязвимый вид. 
 

Непосредственно у причала № 6 почвы илистые и песчаные, поэтому растительный по-

кров обеднен. В ходе полевых исследований на площадке изысканий видов растений, занесён-

ных в Красные книги РФ и Сахалинской области, не обнаружено. 

 

4.8 Характеристика животного мира 

По составу животного мира Сахалинская область относится к Европейско-Сибирской 

подобласти Палеоарктической области. Однако в связи с островным положением животный 

мир нашей области несколько обеднён видами, обитающими на материке, но обогащён видами 

животных морских побережий. 

Животный мир Сахалина включает в себя 355 видов птиц, 88 видов млекопитающих, 7 

пресмыкающихся и 5 земноводных. 

На Сахалине выделяют два округа: сахалинский (к северу от перешейка Поясок) и южно-

сахалинский, различающихся соотношением арктических, бореальных и субтропических ви-

дов животных. На юге животный мир обогащён представителями Маньчжурской зоогеогра-

фической подобласти: дальневосточная квакша (Hyda japonica), японский малый скворец 

(Sturnia philippensis), японский бекас (Gallinago hardwicki). Из-за холодного климата Сахалин 

небогат земноводными и пресмыкающимися, количество которых снижается к северу. С се-

вера в пределы острова (до перешейка Поясок) проникают арктические виды: белая куропатка, 

мохноногий канюк, овсянка-ремез, а также северный олень. На юге животный мир обогаща-

ется представителями Маньчжурской зоогеографической подобласти: дальневосточная 

квакша, японский малый скворец, японский бекас.  
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Из-за холодного климата Сахалин обеднен земноводными и пресмыкающимися, кол-во 

которых снижается к северу. На Сахалине повсеместно встречается сибирский углозуб, серая 

жаба, дальневосточная и сибирская лягушки, живородящая ящерица, а обыкновенная гадюка 

отсутствует на крайнем севере Сахалина. 

В связи с островным и приокеанским положением на путях миграции, а также преобла-

данием лесных ландшафтов наиболее многочисленной группой животных области являются 

птицы. Постоянно обитающих птиц на территории Сахалина немного. Сюда относятся в ос-

новном лесные птицы: каменный глухарь (редко), дикуша, рябчик, синицы (большая, мос-

ковка и гаичка), вороны (черная и большеклювая), воробьи, дятлы (большой и малый пестрый, 

седой). 

Коренными обитателями южных сахалинских лесов являются: заяц-беляк, летяга, белка, 

бурундук, лисица красная и сиводушка, бурый медведь, горностай, ласка, енотовидная собака, 

норка, выдра. Все эти виды животных свойственны сибирской тайге. 

Виды пернатых района изысканий, входящих в Красные книги различных рангов, ареалы 

их распространения и сроки сезонных миграций представлены в таблице 4.8.1. 

 
Таблица 4.8.1 – Виды пернатых района изысканий, входящих в Красные книги различных ран-

гов 

Виды животных и птиц Статус Русское название Латинское название 

Сахалинская кабарга  Moschus moschiferus 
sachalinensis 

Слабо изученный, эндемичный островной подвид с 
быстро сокращающейся численностью и ареалом 

Большая выпь Botaurus stellaris Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 
Амурская выпь (амур-

ский волчок)  Ixobrychus eurhythmus Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Средняя белая цапля Egretta intermedia Красная книга России (3-я категория) 
Американская черная 

казарка Branta bernicla nigricans Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Лебедь-кликун Cygnus cygnus Красная книга Сахалинской области (5-я категория) 
Малый лебедь Cygnus bewickii Yarell Красная книга Сахалинской области (5-я категория) 
Черная кряква Anas poecilorhyncha Красная книга России (3-я категория) 

Клоктун Anas formosa Красная книга Сахалинской области (5-я категория) 
Касатка Anas falcata Красная книга Сахалинской области (2-я категория) 

Мандаринка  Aix galericulata Красная книга России (3-я категория) 
Скопа  Pandion haliaetus  Красная книга России (3-я категория) 

Восточный болотный 
лунь Circus spilonotus Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Малый перепелятник  Accipiter gularis Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 
Беркут Aquila chrysaetos Красная книга России (3-я категория) 

Орлан-белохвост  Haliaeetus albicilla  Красная книга России (3-я категория) 
Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus Красная книга России (3-я категория) 

Кречет Falco rusticolus Красная книга России (2-я категория) 
Сапсан Falco peregrinus Красная книга России (2-я категория) 
Чеглок  Falco subbuteo Linnaeus Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Японский (немой) пере-
пел Coturnix japonica Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Черный журавль Grus monacha Красная книга России (3-я категория) 
Камышница Gallinula chloropus Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 
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Виды животных и птиц Статус Русское название Латинское название 
Лысуха Fulica atra Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Ходулочник Himantopus himantopus Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 
Черныш Tringa ochropus Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 
Лопатень Eurynorhynchus pygmeus Красная книга России (1-я категория) 

Японский бекас Gallinago hardwickii Красная книга России (3-я категория) 
Горный дупель  Gallinago solitaria hodgson Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Серокрылая чайка  Larus glaucescens Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 
Розовая чайка Rhodostethia rosea Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 
Белая чайка Pagophila eburnea Красная книга России (3-я категория) 

Пестрый пыжик Brachyramphus perdix Красная книга России (3-я категория) 
Малая крачка Sterna albifrons Красная книга России (2-я категория) 

Филин  Bubo bubo Красная книга России (2-я категория) 
Мохноногий сыч  Aegolius funereus  Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Воробьиный сычик Glaucidium passerinum  Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 
Ястребиная сова  Surnia ulula Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Бородатая неясыть Strix nebulosa Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 
Рыжий воробей Passer rutilans Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Камышовая (тростнико-
вая) овсянка Schoeniclus schoeniclus Красная книга Сахалинской области (3-я категория) 

Дубровник Ocyris aureolus Красная книга Сахалинской области (2-я категория) 
 

По причине расположения объекта изысканий в черте населенного пункта появление 

здесь диких животных, а тем более «краснокнижных» видов, может носить случайный харак-

тер вследствие фактора беспокойства.  

Во время маршрутных наблюдений редкие и охраняемые виды животных, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Сахалинской области не встречены. 

Что же касается представителей фауны конкретно на участке изысканий, то млекопита-

ющих встречено не было. Представителей почвенной мезофауны, земноводных и пресмыкаю-

щихся, так же не наблюдалось.  

Сведения о составе, численности и плотности обитания животных, отнесенных к охот-

ничьим ресурсам (в том числе ценные и промысловые виды) муниципального образования 

Северо-Курильский городской округ, приведены на официальном сайте Министерства в раз-

деле: Деятельность/Охотничье хозяйство/Мониторинг охотничьих ресурсов и среда их обита-

ния/Численность и распространение охотничьих ресурсов (по видам), размещение их в среде 

обитания (в разрезе охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой обитания 

охотничьих ресурсов). 

В соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

(Указ Губернатора Сахалинской области от 02.10.2013 № 42 "Об утверждении схемы разме-

щения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Сахалинской области") на 

территории Сахалинской области (сайт Министерства экологии Сахалинской области) уча-

сток производства работ расположен вне границ закрепленных охотугодий, и иных террито-

рий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов и путей миграции.  
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Сведения о путях миграций животных содержатся в Схеме размещения, использования 

и охраны охотничьих угодий на территории Сахалинской области, утвержденной указом Гу-

бернатора Сахалинской области от 02.10.2013 № 42, которая размещена на официальном сайте 

Министерства в разделе: Деятельность/Охотничье хозяйство/Схема размещения. 

 

4.9 Природные и планировочные ограничения 

Причал № 6 морского порта Поронайск находится вне границ ООПТ федерального, ре-

гионального и местного значения. Ближайший государственный заповедник расположен во-

сточнее от порта. Включает полуостров Терпения, южную часть Восточно-Сахалинских гор, 

наиболее широкую часть Тымь-Поронайского дола и расположен на расстоянии, при котором 

влияние работ на объекте исключается. 

На земельном участке объекты культурного наследия или объекты, обладающие призна-

ками объекта культурного наследия, зоны их охраны, отсутствуют. 

Согласно ст. № 65 Водного кодекса РФ водоохранная зона реки Поронай имеет ширину 

200 м. Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м. Объект попадает в водоохран-

ные зоны как реки Поронай, так и залива Терпения (500 м.). 

На территории планируемых работ отсутствуют неблагоприятные физико-геологиче-

ские процессы (просадочность, осыпи, обвалы, плывуны, оползни, карст и т.д.). 

Район расположения демонтируемого объекта является сейсмически опасным. Степени 

сейсмической опасности – А (10 % - 8); В (5 % - 9) и С (1 % - 9). 

Ближайшая селитебная территория расположена на расстоянии 68,4 м. на восток от гра-

ниц земельного участка демонтируемого объекта. 
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5 Результаты оценки воздействия на компоненты окружающей среды 

при сносе (демонтаже) 

5.1 Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух 

5.1.1 Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха 

Формирование на территории района фонового загрязнения атмосферы обусловлено вы-

бросами, связанными с работой морского порта Поронайск. 

Информация о фоновых концентрациях загрязняющих веществ приведена на основании 

данных ФГБУ «Сахалинское УГМС» (письмо № 10-082-1 от 15.03.2020 г.) и представлена в таб-

лице 5.1.1.1. 

 

Таблица 5.1.1.1 – Долгопериодные средние концентрации загрязняющих веществ в г. Поро-

найске Сахалинской области 

Наименование загрязняющего 
вещества 

ПДКсс Среднегодовая концентрация 
мг/м3 в долях ПДКсс 

Взвешенные вещества 0,15 0,040000 0,267 
Серы диоксид 0,05 0,005000 0,100 
Углерода оксид 3,00 0,600000 0,200 
Азота диоксид 0,04 0,024000 0,600 
Азота оксид 0,06 0,009000 0,150 
Бенз(а)пирен 0,000001 0,0000005 0,500 
 

Из таблицы 5.1.1.1 видно, что долгопериодное среднее загрязнение атмосферы по основ-

ным загрязняющим веществам не превышает предельно-допустимые значения. Справка о дол-

гопериодных средних концентрациях загрязняющих веществ приведена в Приложение В. 

В связи с отсутствием лабораторных наблюдений ФГУП «Сахалинский УГМС» не 

предоставляет информацию о фоновых концентрациях марганца и его соединений, хрома 

шестивалентного, оксида железа, сажи, сероводорода, формальдегида, керосина, углеводоро-

дов С12-С19 и пыли неорганической с сод. SiO2 более 70 %. 

Согласно рекомендациям пункта 2.4 (пп. 4) «Методического пособия по расчету, норми-

рованию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», при отсут-

ствии официальных данных по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, предостав-

ляемых Росгидрометом на основе наблюдений на сети мониторинга атмосферного воздуха, 

учет фона при проведении расчетов загрязнения атмосферы и нормировании выбросов не вы-

полняется. Фоновые концентрации по данным веществам принимаются в расчетах равными 

нулю (таблица 5.1.1.2). 
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Таблица 5.1.1.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ, по которым отсутствуют 

наблюдения 
Код ве-
щества 

Наименование вещества Фоновые концентрации, при-
нятые в расчете рассеивания 

0126 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 0,00 
0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 0,00 
0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,00 
0328 Углерод (Сажа) 0,00 
0333 Сероводород 0,00 
1325 Формальдегид 0,00 
2732 Керосин 0,00 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,00 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,00 

 

5.1.2 Характеристика источников воздействия на атмосферный воздух 

Под загрязнением атмосферного воздуха следует понимать любое ухудшение его состава 

и свойств в связи с дополнительной нагрузкой в виде демонтажных работ с применением 

спецтехники и автотранспорта. Воздействие на состояние атмосферного воздуха проектом 

рассматривается на периоды демонтажа причала № 6 и возникновения аварийных ситуаций 

при производстве работ. 

Выбросы загрязняющих веществ в период демонтажа распределяются по следующим ви-

дам работ: 

1. Подготовительный период. Предусмотрено устройство временных зданий и 

сооружений (стройгородок, площадки складирования, дороги и т. д.). На данном этапе исполь-

зуется следующая техника: бульдозер типа ДЗ-170 (1 шт.) и автокран типа КС-65721 (1 шт.); 

2. Демонтажные работы. Проводится канатная алмазная резка железобетонного 

ростверка на блоки, демонтаж блоков, извлечение деревянных свай. При этом используется 

следующая техника: катер типа БМК-130 (1 шт.), водолазная станция (1шт.), экскаватор Hita-

chi ZX 330 (1 шт.), маслостанция мощностью 15 кВт (1 шт.), автосамосвал КамАЗ г/п 10-12 т. 

(9 шт.), седельный тягач г/п 12 т. (2 шт.), передвижная электростанция мощностью 30 кВт (1 

шт.), автотопливозаправщик (1 шт.). На данном этапе проводят земляные и сварочные работы. 

Источниками загрязнения атмосферы (ИЗА) загрязняющими веществами на период де-

монтажа принимаются: 

− работа дорожных машин – ИЗА № 6001 – неорганизованный источник (ИВ 

№ 1 – бульдозер типа ДЗ-170 (1 шт.), ИВ № 2 – экскаватор типа Hitachi (1 шт.), ИВ № 3 – 

маслостанция мощностью 15 кВт (1 шт.), ИВ № 4 – автомобильный кран типа КС-65721 (1 

шт.); 

− движение автотранспорта – ИЗА № 6002 – неорганизованный источник (ИВ 

№ 5 – автосамосвал типа КамАЗ (9 шт.), ИВ № 6 – седельный тягач типа КамАЗ (2 шт.);  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      30 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 34 
 

− заправка техники – ИЗА № 6003 – неорганизованный источник (ИВ № 7 – 

заправка топливом гусеничной техники); 

− земляные работы – ИЗА № 6004 – неорганизованный источник (ИВ № 8 – 

разработка и обратная засыпка грунта); 

− сварочные работы – ИЗА № 6005 – неорганизованный источник (ИВ № 9 – 

сварочный пост); 

− дизельная электростанция – ИЗА № 0001 – организованный источник (ИВ № 

10 – ДЭС мощностью 30 кВт). 

При демонтаже объекта в атмосферу будут поступать следующие загрязняющие веще-

ства: 

− оксид углерода, керосин, бензин, оксид и диоксид азота, диоксид серы, сажа, - 

выхлопные газы автомобилей и дорожно-строительной техники; 

− азота диоксид, азота оксид, бенз(а)пирен, керосин, углерода оксид, серы диок-

сид, сажа, формальдегид – при работе плавательных средств и дизельной электростанции; 

− пыль неорганическая с сод. SiO2 более 70 % - при земляных работах; 

− сероводород и углеводороды предельные С12-С19 – при заправке техники; 

− диЖелезо триоксид, марганец и его соединения, хром шестивалентный, фтори-

стые газообразные соединения и фториды неорганические плохо растворимые – при сва-

рочных работах. 

После окончания демонтажных работ источники выбросов прекращают своё воздей-

ствие на атмосферный воздух. 

Карта-схема расположения источников загрязнения атмосферы с учетом ориентации и 

расположения их на местности на период демонтажа представлена в Приложении Г. Деталь-

ные расчёты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период демонтажа 

приведены в Приложении Д. Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ с 

их количественным и качественным составом, с высотой, размерами, конфигурацией на пе-

риод демонтажа приведена в Приложении Е. 

 

5.1.3 Характеристика источников загрязнения атмосферы загрязняющими веще-

ствами на период возникновения аварийной ситуации 

При демонтаже гидротехнического сооружения будет использоваться строительная тех-

ника, применение которой потенциально опасно с аварийной точки зрения. К рассмотрению в 

рамках данной работы предлагается два варианта авариной ситуации: 

− разлив нефтепродуктов при заправке техники с возгоранием;  
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− разлив нефтепродуктов при заправке техники без возгорания. 

Воздействие на атмосферный воздух при аварийном разливе топлива будет проявляться 

в загрязнении атмосферы в результате испарения легких фракций углеводородов.  

Возможны небольшие проливы на стройплощадке, их рекомендуется незамедлительно 

устранить с помощью песка или опилок и не допускать в принципе. Место заправки техники 

оборудовано твердым покрытием с применением поддона для локализации возможных про-

ливов. 

 

Таблица 5.1.3.1 – Вероятность реализации аварий 

Сценарий аварии Ветвь аварии Вероятность реализации ветви 

Утечка ЛВЖ 

Горение пролива 0,900 

Пожар-вспышка 0,021 

Сгорание облака с развитием избыточного давления 0,029 

Без горения 0,050 

Выброс паров ЛВЖ 

Пожар-вспышка 0,110 

Сгорание облака с развитием избыточного давления 0,160 

Без горения 0,730 

 

При возгорании пролитого нефтепродукта источником загрязнения приземного слоя ат-

мосферы является пятно пролива (ИЗА 6101 – неорганизованный источник). При отсут-

ствии возгорания нефтепродукта – не воспламенившееся пятно пролива (ИЗА 6102 – неорга-

низованный источник). 

Карта-схема расположения источников загрязнения атмосферы с учетом ориентации и 

расположения их на местности на период возникновения аварийной ситуации представлена в 

Приложении Г. Конкретные расчеты по возможному загрязнению атмосферного воздуха в пе-

риод возникновения аварий проведены по действующим утверждённым методикам и пред-

ставлены в Приложении Д. 

 

5.1.4 Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Расчёты максимально-разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух проводились с использованием следующих методик: 

− Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом), НИИАТ, М., 1998 г.; 
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− Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным мето-

дом). М, 1999 г.; 

− Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчётным методом), НИИАТ, г. Москва, 1998 г.; 

− Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчётным методом). М, 1999 г.; 

− Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.; 

− Методика расчёта вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования от-

крытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, ННЦ ГП ИГД им. А. А. 

Скочинского, 1999 г.; 

− Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горе-

нии нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 г.; 

− «Метод расчета выбросов при сварочных работах на основе удельных показате-

лей. М, 2015» ГОСТ Р 56164-2014; 

− Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационар-

ных дизельных установок. СПб, 2001 г. 

В таблице 5.1.4.1 представлен перечень загрязняющих веществ, поступающих в призем-

ный слой атмосферы, в период демонтажа причала, в таблице 5.1.4.2 – в период возникновения 

аварийной ситуации. 

 

Таблица 5.1.4.1 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период демон-

тажных работ 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасно-

сти 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 

1 2 3 4 5 6 7 
0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на же-

лезо) 
ПДК с/с 0,04000 3 0,000910 0,000003 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,000098 4,00e-07 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома 
(VI) оксид) 

ПДК с/с 0,00150 1 0,000141 5,00e-07 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,208759 0,330746 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,033927 0,053751 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,033932 0,057261 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,026326 0,039076 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,000001 7,80e-09 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,202237 0,308932 
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0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 2,00e-07 8,84e-10 
0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,000147 5,00e-07 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 1,00e-07 1,00e-07 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,001667 0,001317 
2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,074207 0,104116 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,000261 0,000003 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК м/р 0,15000 3 0,001561 0,224726 

  Всего веществ        :           16  0,584174 1,119932 
  в том числе твердых  :     7    0,036790 0,281992 
  жидких/газообразных  :   9    0,547385 0,837940 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6204  (2)  301 330 
6205  (2)  330 342 
 

Во время сноса (демонтажа) выявлено 6 источников загрязнения атмосферного воздуха, 

из них: 5 неорганизованных, 1 организованный. Всего в атмосферу в процессе производства 

работ от проектируемых источников загрязнения атмосферы в период максимальной работы 

(штатный режим) будет поступать 16 загрязняющих веществ общим объёмом 1,119932 т/пе-

риод, из них: 7 твёрдых – 0,281992 т/год, 9 жидких и газообразных – 0,83794 т/год. 

 

Таблица 5.1.4.2 – Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период возник-

новения аварийной ситуации 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 

критерий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опасности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/период 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 0,000086 0,000004 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) ПДК с/с 0,01000 2 0,000003 2,00e-07 
0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,000043 0,000002 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50000 3 0,000016 0,000001 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,000358 0,000001 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,000023 0,000001 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,000004 2,00e-07 
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) ПДК м/р 0,20000 3 0,000012 0,000001 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,073612 0,000265 

  Всего веществ: 9 0,074157 0,000276 
  в том числе твердых: 2 0,000046 0,000002 
  жидких/газообразных: 7 0,074111 0,000273 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6204  (2)  301 330 

Примечание: в таблицах 5.1.4.1 и 5.1.4.2 суммарные разовые выбросы (г/с) сформированы только по источникам 
выброса, которые учитывались при проведении соответствующего расчета загрязнения атмосферы. Суммарные вы-
бросы (т/год) сформированы по всем источникам выброса 
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В период возникновения аварийной ситуации выявлено 2 неорганизованных источника за-

грязнения атмосферы. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 

0,000276 т/период. 

 

5.1.5 Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы 

Расчёт загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами выполнен на ПЭВМ по 

программному комплексу «УПРЗА Эколог 4.50», согласованному с ГГО им. А. И. Воейкова и 

разработанному фирмой «Интеграл», в соответствии с «Методами расчётов рассеивания вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными Приказом 

Минприроды России № 273 от 06.06.2017 г. (далее МРР-2017). 

Расчёты рассеивания выбросов загрязняющих веществ выполнены с целью определения: 

− соответствия технических решений требованиям санитарных гигиенических 

норм; 

− необходимости разработки дополнительных мероприятий по снижению выбро-

сов загрязняющих веществ; 

− уточнения санитарных разрывов до других строений. 

Программа позволяет определить сумму максимальных концентраций вредных веществ 

в приземном слое атмосферы и выявить источники, дающие наибольший вклад в загрязнение 

окружающей среды. 

 
Оценка целесообразности проведения детальных расчётов рассеивания 

Проведение расчётов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности 

расчётов, согласно которой детальные расчёты загрязнения атмосферы могут не проводиться 

при соблюдении условия: 

                                                       ,                                                      (5.1.5.1) 

где  - сумма максимальных концентраций i-го вредного вещества от совокупности ис-

точников данного предприятия, мг/м3; 

ε – коэффициент целесообразности расчёта рекомендуется принимать равным 0,1. 

Согласно МРР-2017 константа ε не учувствует в расчете и равна нулю, т. е. все выбрасы-

ваемые вещества учувствуют в расчете рассеивания и необходимость в предварительной 

оценке целесообразности отсутствует. 

 

ε≤∑ ПДК
CMi

∑ МшС
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Коды загрязняющих веществ и значения предельно-допустимых концентраций и ориен-

тировочно-безопасных уровней воздействия взяты на основании данных следующих норма-

тивных документов и справочных изданий: 

− Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, 2012 г.; 

− ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»; 

− ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»; 

− ГН 2.1.6.3537-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганиз-

мов – продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе 

городских и сельских поселений». 

 
Детальный расчёт 

Расчёт выполнен с учётом метеорологических характеристик и коэффициентов, опреде-

ляющих условия рассеивания загрязняющих веществ в районе расположения объекта. Расчёт 

загрязнения атмосферного воздуха проектируемыми источниками выбросов произведён в 

условной системе координат (ось Y направлена на север, Х на восток) для расчётных площа-

док и точек. Начало координат расположено по углу причала № 6. Информация о расчётных 

прямоугольниках и точках представлена в таблице 5.1.5.1. 

 
Таблица 5.1.5.1 – Информация о расчётных прямоугольниках и точках 
Номера расчётных 
площадок и точек Место расположения расчётных точек и площадок 

РТ № 1 На границе жилой зоны по улице Береговая, дом 10 на расстоянии 68,4 м. на восток от ГТС 
РТ № 2 На границе жилой зоны по улице Лесная, дом 1 на расстоянии 177,3 м. на север от ГТС 
РТ № 3 На границе жилой зоны по улице Криворучко, дом 1 на расстоянии 337 м. на юго-запад от 

ГТС 
Площадка № 1 Расчётный прямоугольник размером 1330 х 1330 м с центром площадки в точке (-60,08; -5,27) 

с шагом расчётной сетки 100 м 
 
Координаты проектируемых источников выбросов приняты по генеральному плану и 

условной системе координат объекта. При расчёте учитывались параметры выброса загрязня-

ющих веществ, длительность работы, а также одновременность работы всех источников по-

ступления загрязняющих веществ.  

Расчет рассеивания вредных веществ в атмосфере от объекта выполнен с учетом фона на 

высоте 2-х метров. Для получения объективной оценки воздействия демонтажных работ рас-

чёты приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проведены на 

периоды демонтажа и возникновения аварийной ситуации. 
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Таблица 5.1.5.2 – Метеорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие усло-

вия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
Наименование характеристик Величины 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А 200 
Коэффициент рельефа местности η 1,0 
Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца в 13 часов дня, °С плюс 19,3 
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С минус 16,0 
Среднегодовая роза ветров, % 
С 27,9 
СВ 4,9 
В 5,7 
ЮВ 8,9 
Ю 19,8 
ЮЗ 5,6 
З 9,9 
СЗ 17,3 
Скорость ветра (U*), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 7,9 

 
5.1.6 Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы 

Анализ результатов расчёта рассеивания на период демонтажа причала показал, что пре-

вышения приземных средних концентраций загрязняющих веществ не выявлены на границе 

селитебной зоны. Наибольшие концентрации в расчетных точках, не превышающие 1ПДК, 

определены для таких веществ: азота диоксида 0,61ПДК (РТ № 1 – РТ № 2), азота оксида 

0,15ПДК (РТ № 1 – РТ № 3), углерода оксида 0,2ПДК (РТ № 1 – РТ № 3), бенз(а)пирена 0,5ПДК 

(РТ № 1 – РТ № 3); и групп суммации: 6204 (301 + 330) 0,45ПДК (РТ № 1 – РТ № 2). Все 

вещества являются фоновыми. 

Следовательно, период демонтажных работ не приведёт к существенному увеличению 

техногенной нагрузки в регионе. Таким образом, влияние источников выбросов загрязняющих 

веществ не значительно и носит временный характер, и после завершения работ по демонтажу 

причала воздействие на атмосферный воздух прекратиться. 

Максимальные приземные средние концентрации на границе жилой зоны (для тех ве-

ществ, для которых была выявлена целесообразность детального расчёта согласно критерию 

0,1) представлены в таблице 5.1.6.1. Сведения по источникам загрязнения атмосферы, дающим 

наибольший вклад в максимальную концентрацию, приведены в таблице 5.1.6.2. 

 

Таблица 5.1.6.1 – Значения приземных концентраций в период демонтажа 

Наименование вещества Концентрация, доли ПДК 
Мах Max на границе жилой 

зоны РТ № 1 РТ № 2 РТ № 3 

Вещества 
Железа оксид 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Марганец и его соединения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Хром шестивалентный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Азота диоксид (ф) 0,61 0,62 0,61 0,61 0,60 
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Наименование вещества Концентрация, доли ПДК 
Мах Max на границе жилой 

зоны РТ № 1 РТ № 2 РТ № 3 

Азота оксид (ф) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Углерод (сажа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Сероводород - - - - - 
Сера диоксид (ф) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Углерод оксид (ф) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Фториды газообразные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Бенз(а)пирен (ф) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Формальдегид 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Углеводороды предельные С12-С19 - - - - - 
Пыль неорганическая с сод. SiO2 более 70 % 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 

Группы суммации 
6035: 333 + 1325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6043: 330 + 333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6204: 301 + 330 0,45 0,45 0,45 0,45 0,44 
6205: 330 + 342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Таблица 5.1.6.2 – Источники, дающие наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

Наименование вещества 

Перспективное положение 
Расчетная максимальная приземная 
концентрация в долях ПДК на гра-

нице жилой зоны 

Источники, дающие наибольший вклад в 
максимальную концентрацию 

№ источника Вклад источника, % 
Вещества 

Азота диоксид 0,6145 6001 1,98 
Азота оксид 0,1516 6001 0,87 
Углерод (сажа) 0,0013 6001 90,56 
Сера диоксид 0,1014 6001 0,88 
Углерод оксид 0,2001 6001 0,06 
Формальдегид 0,0002 0001 100,00 
Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0102 6004 100,00 

Группы суммации 
6035: 333 + 1325 0,002 00001 99,99 
6043: 330 + 333 0,0014 0001 18,79 

6204: 301+330 0,4474 6001 1,85 
6205: 330 + 342 0,0009 6001 80,52 

 

Анализ результатов расчёта рассеивания на период возникновения аварийной ситуации 

причала показал, что превышения приземных концентраций загрязняющих веществ не выяв-

лены на границе селитебной зоны. Наибольшие концентрации, не превышающие 1ПДК, опре-

делены для таких веществ: азота диоксида 0,6ПДК, серы диоксида 0,1ПДК, углерода оксида 

0,2ПДК; и групп суммации: 6204 (330 +301) 0,44ПДК. 

Максимальные приземные средние концентрации на границе жилой зоны представлены 

в таблице 5.1.6.3. 
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Таблица 5.1.6.3 – Значения приземных концентраций в период возникновения аварийной си-

туации 

Наименование вещества Концентрация, доли ПДК 
Мах Max на границе жилой зоны РТ № 1 РТ № 2 РТ № 3 

Вещества 
Азота диоксид (ф) 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Синильная кислота 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Углерод (сажа) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Сера диоксид 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Углерод оксид 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 
Формальдегид 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Этановая кислота 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Группы суммации 
6035: 333 + 1325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6043: 330 + 333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6204: 301 + 330 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

 

Результаты расчётов рассеивания и карты, с нанесёнными на них изолиниями расчётных 

приземных концентраций загрязняющих веществ, на рассматриваемые периоды воздействия 

представлены в Приложении Ж. 

 

5.1.7 Установление нормативов предельно допустимых выбросов 

На основании п. 5.2 ГОСТ Р 58577-2019 «Правила установления нормативов допусти-

мых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими 

субъектами и методы определения этих нормативов» для совокупности мелких организован-

ных и (или) неорганизованных источников (вентиляционные выбросы из одного производ-

ственного помещения, от одной технологической установки в помещении или на открытом 

воздухе и т. п.) рассчитывают единый (суммарный) норматив ПДВ. На основании результатов 

расчётов рассеивания в атмосфере на период демонтажа составлен перечень загрязняющих 

атмосферу веществ, выбросы которых могут быть предложены в качестве нормативов для пе-

редвижных источников выбросов загрязняющих веществ. 

Предложения по нормативам разработаны по каждому веществу в целом (т/год) с учё-

том влияния нестационарности выбросов и представлены в таблице 5.1.7.1. 

 

Таблица 5.1.7.1 – Предложения по техническим нормативам на период сноса (демонтажа) 

Код Наименование вещества Выброс веществ сущ. 
положение на 2020 г. 

П  Д  В Год ПДВ 
г/с т/год 

г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

0,000098 4,00E-07 0,000098 4,00E-07 2020 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пере-
счете на хрома (VI) оксид) 

0,000141 5,00E-07 0,000141 5,00E-07 2020 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,208759 0,330746 0,208759 0,330746 2020 
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Код Наименование вещества Выброс веществ сущ. 
положение на 2020 г. 

П  Д  В Год ПДВ 
г/с т/год 

г/с т/год 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,033927 0,053751 0,033927 0,053751 2020 
0328 Углерод (Сажа) 0,033932 0,057261 0,033932 0,057261 2020 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,026326 0,039076 0,026326 0,039076 2020 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000001 7,80E-09 0,000001 7,80E-09 2020 
0337 Углерод оксид 0,202237 0,308932 0,202237 0,308932 2020 
0342 Фториды газообразные 2,00E-07 8,84E-10 2,00E-07 8,84E-10 2020 
0344 Фториды плохо растворимые 0,000147 5,00E-07 0,000147 5,00E-07 2020 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,00E-07 1,00E-07 1,00E-07 1,00E-07 2020 
1325 Формальдегид 0,001667 0,001317 0,001667 0,001317 2020 
2732 Керосин 0,074207 0,104116 0,074207 0,104116 2020 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,000261 0,000003 0,000261 0,000003 2020 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,001561 0,224726 0,001561 0,224726 2020 

Всего веществ: 0,583264 1,119929 0,583264 1,119929   
В том числе твердых: 0,035879 0,281989 0,035879 0,281989   
Жидких/газообразных:   0,547385 0,837940 0,547385 0,837940   

Примечание: в таблицу 5.1.7.1 включены загрязняющие вещества, подлежащие нормированию на основании 
Распоряжения Правительства РФ № 1316-р от 8 июля 2015 г. Согласно Распоряжения в таблицу включаются 
загрязняющие вещества, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области 
охраны окружающей среды. 
 

5.2 Результаты оценки акустического воздействия работ по сносу (демонтажу) 

Оценка акустического воздействия при производстве работ на объекте проводилась на 

период демонтажа причала № 6. 

При оценке фонового акустического загрязнения района расположения объекта макси-

мальный уровень звука составил 47,6 дБа, что находится в пределах нормативных значений. 

Акустические замеры проводило ООО «Агентство охраны труда и экологии 15 сентября 2020 

года. Протокол представлен в техническом отчете по инженерно-экологическим изысканиям. 

 

5.2.1 Нормирование шума 

Нормирование воздействия шума для различных помещений и территорий осуществля-

ется как по уровням звукового давления (в дБ) в октавной полосе частот со среднегеометри-

ческими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц, так и по уровню звука в дБА. 

Допустимые и предельно допустимые значения уровней звукового давления в октавных ча-

стотных полосах, эквивалентный и максимальный уровни звука (таблица 5.2.1.1), приняты в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция); 

− СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003 (с Изменением № 1); 

− ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Об-

щие требования безопасности (Переиздание); 
 
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      40 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 44 
 

− СН 2.2.1/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки». 

 

Таблица 5.2.1.1 – Допустимые и предельно допустимые уровни проникающего шума 

Назначение 
помещений 

УЗД, дБ в октавных полосах со среднегеометриче-
скими частотами, Гц 

УЗ La и экв. 
уровни 

La экв, дБА 

Макс. УЗ 
La max, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, 
прилегающие к 

жилой застройке 

с 7 до 23 ч 75,0 66,0 59,0 54,0 50,0 47,0 45,0 44,0 55,0 70,0 

с 23 до 7 ч 67,0 57,0 49,0 44,0 40,0 37,0 35,0 33,0 45,0 60,0 

Жилые комнаты 
квартир 

с 7 до 23 ч 63,0 52,0 45,0 39,0 35,0 32,0 30,0 28,0 40,0 55,0 
с 23 до 7 ч 55,0 44,0 35,0 29,0 25,0 22,0 20,0 18,0 30,0 45,0 

 

Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни 

звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается 

использование уровней звука LА, дБа. 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во вре-

мени) шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные 

уровни звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максималь-

ному уровню не превышает установленные нормативные значения. 

Уровень звука при эксплуатации установок и оборудования не должен превышать пре-

дельно допустимых значений, установленных в зависимости от вида трудовой деятельности: 

− общие рабочие места и неквалифицированная работа – 80 дБА; 

− рабочие места водителей грузовых автомобилей – 70 дБА; 

− рабочие места водителей строительно-дорожных машин – 80 дБА. 

Допускается устанавливать более жесткие нормы для отдельных видов трудовой дея-

тельности с учетом напряженности труда. 

 

5.2.2 Описание объекта, как источника шумового воздействия, в период демонтажа 

При производстве работ на объекте источниками шума, влияющими на прилегающую 

территорию, являются функционирующие техника и автотранспорт, работа дизельных уста-

новок. 

Основной шумовой характеристикой оборудования являются октавные уровни звуко-

вого давления, дополнительной – корректированный уровень звука в дБА. Для расчета ожи-

даемого акустического воздействия приняты шумовые характеристики на основании книги  
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«Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве автомобильных 

дорог», М. В. Нечаев, В. Г. Систер, В. В. Силкин, М.: 2004 г. 

Основными проектируемыми источниками непостоянного шума на период проведения 

демонтажных работ на причале № 6 порта Поронайск являются: 

1. Вибропогружатель – ИШ № 1; 

2. Передвижная электростанция – ИШ № 2; 

3. Кран типа КС-65721– ИШ № 3; 

4. Автосамосвал типа КамАЗ – ИШ № 4; 

5. Экскаватор типа «Hitachi» ZX 330 – ИШ № 5. 

Шумовые характеристики источников акустического воздействия, задействованных в 

процессе демонтажа объекта, приведены в таблице 1.2 в Приложении К. 

Рассматривается наихудший вариант шумового воздействия, а именно одновременность 

работы наибольшего числа источников шума. При демонтаже бетонного ростверка применя-

ется наибольшее число строительной техники. 

Производство демонтажных работ выполняется 8 часов в сутки при 5-ти дневной рабо-

чей неделе. Шумовое воздействие ожидается в дневное время, в ночное время работы не ве-

дутся. Карта-схема расположения источников шума на период демонтажных работ приведена 

в Приложении И. 

 

5.2.3 Расчет ожидаемого шумового воздействия 

Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

− ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

Часть 2»; 

− СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

03»; 

− МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жи-

лых и общественных зданиях и помещениях». 

При выполнении акустических расчетов основополагающим документом является СП 

51.13330.2011 Защита от шума, методики и руководства к нему. Требуемое снижение октав-

ных уровней звукового давления ∆Lтр в дБ в расчетной точке для одного источника шума опре-

деляется по формуле: 

                                                      ∆ Lтр = L – Lдоп,                                                   (5.2.3.1.) 

Для нескольких источников шума, определяется по формуле:  
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                                             ∆ Lтрi = Li – Lдоп + 10lgn,                                             (5.2.3.2.) 
где L и Li - октавные уровни звукового давления в дБ, создаваемые источником шума; 

L доп – допустимый октавный уровень звукового давления в дБ в расчетной точке; 

n - общее количество источников шума. 

За расчетный принимается эквивалентный уровень шума в зоне жилой застройки насе-

ленных мест, который равен 55 дБА и максимальный эквивалентный уровень шума в зоне жи-

лой застройки населенных мест, который равен 70 дБА. 

Расчет выполнен по программе «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл». Результаты расчета 

уровней звукового давления представлены в таблице 3.1 в Приложении К. 

Задачей акустического расчета является определение размеров и границ зон акустиче-

ского воздействия, за границами которых уровни звукового давления и уровни звука ниже 

значений допустимых уровней, утвержденных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», для терри-

торий, непосредственно прилегающих к жилым домам. 

С учетом планировочной ситуации и в соответствии с санитарным нормированием про-

веден выбор расчетных точек (РТ), для которых в последующем выполнен расчет проникаю-

щего шума: 

− РТ № 1 – точка на границе жилой зоны по улице Береговая, дом 10 на расстоянии 

68,4 м. на восток от ГТС; 

− РТ № 2 – точка на границе жилой зоны по улице Лесная, дом 1 на расстоянии 

177,3 м. на север от ГТС; 

− РТ № 3 – точка на границе жилой зоны по улице Криворучко, дом 1 на расстоя-

нии 337 м. на юго-запад от ГТС. 

Точки были выбраны согласно СП 51.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 

23-03-2003 «Защита от шума») на высоте 1,5 м от поверхности земли. 

Суммарный уровень шума в расчетных точках определяется шумом от всех проектируе-

мых одновременно работающих источников шума рассматриваемых работ. Суммарный октав-

ный уровень звукового давления в расчетной точке определяется как энергетическая сумма 

октавных уровней звукового давления, создаваемых в расчетной точке каждым из имеющихся 

источников шума. 

Уровень звука в каждой расчетной точке определяется путем свертки с учетом коррек-

ции А спектра шума (октавных уровней звукового давления). 

Зону производства работ по периметру необходимо обнести забором высотой 3 м.  
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Таблица 5.2.3.1 – Частотная характеристика изоляции воздушного шума забором 
, Гц 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

, дБ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

 

Согласно расчету акустического воздействия, максимальное значение уровня звука от 

проектируемых источников шума на период демонтажных работ определено для расчетной 

точки № 1 и составляет 52,4 дБА. Данное значение находится в пределах допустимого норма-

тива на границе жилой зоны. 

Детальные расчеты ожидаемого акустического воздействия приведены в Приложении К. 

Расчет не выявил превышения ПДУ звукового давления на период производства демонтажных 

работ. Демонтажные работы имеют кратковременный характер и после завершения работ аку-

стическое воздействие прекратится. Планируемые работы не могут существенно ухудшить 

сложившуюся обстановку, в виду расположения ГТС в действующем морском порту. 

 

5.3 Результаты оценки электромагнитного и ионизирующего излучения 

Согласно протоколу ООО «Агентство охраны труда и экологии» ионизирующее излуче-

ние в районе расположения объекта находится в пределах нормативных значений. Замеры про-

водились 15 сентября 2020 года. Протокол представлен в техническом отчете по инженерно-

экологическим изысканиям. 

Воздействие электромагнитного поля строительной техники, автотранспорта незначи-

тельно и существенно не изменит сложившуюся ситуацию.  

При производстве работ применение техники, обладающей ионизирующим излучением, 

не предусмотрено. 

Следовательно, уровень воздействия электромагнитного и ионизирующего излучения 

при демонтажных работах оценивается как допустимый. 

 

5.4 Результаты оценки вибрационного воздействия 

Инструментальные измерения непостоянной общей вибрации во время полевых инже-

нерно-экологических изысканий не проводились. 

В период проведения работ по сносу (демонтажу) причала не выявлено источников виб-

рационного воздействия на окружающую среду, способных оказать негативное воздействие 

на селитебную территорию, в виду ее удалённости от зоны производства работ. 

Поскольку уровень вибрации в зоне планируемых работ не регламентируется нормами 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и нормируемые территории непосредственно к объекту не примыкают, 

необходимость в расчете воздействия вибрации отсутствует. 

f
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5.5 Результаты оценки воздействия на водные объекты 

Проектом предусмотрен снос (демонтаж) причала № 6 в морском порту Поронайск. Кон-

струкции причала расположены вне русла реки Поронай. 

 

5.5.1 Сведения о водном объекте 

Река Поронай берет свое начало на западных склонах Набильского хребта Восточно-

Сахалинских гор. Река протекает по заболоченной Тымь-Поронайской долине и впадает в за-

лив Терпения. Длина реки 350 км, площадь бассейна 7990 км2. Река насчитывает большое 

число притоков. Река насчитывает большое количество притоков. В долине реки произрас-

тают лиственница, ива, ольха, береза, ель, а также мхи, кустарники, разнотравье. 

 

5.5.2 Режим водоохранной зоны 

Согласно статье 65 Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ», 

ширина водоохраной зоны реки составляет 200 метров. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и исто-

щения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на тер-

риториях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельно-

сти. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной 

зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы 

устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного 

объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы – 

от линии максимального прилива.  

В границах водоохранных зон запрещаются: 

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов произ-

водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;  
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− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

− размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов 

(за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных мате-

риалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организа-

ций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований зако-

нодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций техни-

ческого обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, при-

менение пестицидов и агрохимикатов; 

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключе-

нием случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осу-

ществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов по-

лезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основа-

нии утверждённого технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, рекон-

струкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодатель-

ством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечиваю-

щими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, пони-

маются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливне-

вые системы водоотведения; 
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2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные си-

стемы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и 

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-

ных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями за-

прещаются: 

− распашка земель; 

− размещение отвалов размываемых грунтов; 

− выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

 

5.5.3 Результаты оценки воздействия на поверхностные и подземные воды 

Водоснабжение строительной площадки предусмотрено привозной водой. Система обо-

ротного водоснабжения предусмотрена для поста мойки колес. 

Сбор хозяйственно-бытовых и производственных стоков организован с использованием 

септиков с дальнейшей откачкой спецмашиной с вывозом для утилизации по Договору. Пред-

варительной очистки бытовых сточных вод не предусмотрено. 

Исходя из характера использования воды, хозяйственно-бытовые стоки аналогичны по 

составу стокам, поступающим в канализационную сеть с селитебных территорий, и не содер-

жат специфических загрязняющих веществ. Основными видами загрязняющих веществ, со-

держащихся в хозяйственно-бытовых сточных водах рассматриваемого объекта, являются: 

взвешенные вещества, азот аммонийных солей, ПАВ, хлориды, фосфаты, примеси естествен-

ного происхождения, характеризующиеся БПКполн. 

Поверхностные стоки с территории производства работ аналогичны по составу стокам, 

поступающим в ливневую сеть с селитебных территорий, и не содержат специфических за-

грязняющих веществ. 
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Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых сточных 

водах, являются: плавающий мусор, взвешенные вещества (пыль, частицы грунта); нефтепро-

дукты (масла, топливо автотранспорта), сорбированные, главным образом, на взвешенных ве-

ществах; органические примеси естественного происхождения, характеризующиеся БПК20; 

минеральные соли. 

Объем поверхностного стока, отводимого с территории производства работ, определя-

ется в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверх-

ностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий вы-

пуска его в водные объекты» (утв. ФГУП «НИИ ВОДГЕО» 2015 г.). 

По составу примесей, накапливающихся на территории и смываемых поверхностными 

водами, проектируемый объект относится к 1 категории, сток с его территории не содержит 

специфических веществ с токсичными свойствами. 

На площадке выделяется следующий участок в соответствии с таблицей 3 Рекомендаций, 

как для предприятий I группы: 

− асфальтированные проезды, площадки, тротуары (в нормальных эксплуатаци-

онных условиях движение автотранспорта эпизодическое) - концентрацию загрязнений в 

дождевых, талых и поливомоечных водах, стекающих с этой площади усреднено можно 

принять равной: ВВ – 1000 мг/л, нефтепродукты (НП) – 20 мг/л. 

В соответствии с методикой количество дождевых Wд и талых Wт вод в м3, стекающих с 

площади (га) водосбора, определяется по формулам: 

                                             ,                                                  (5.5.3.1) 
                                             ,                                                  (5.5.3.2) 

где hд - слой осадков в миллиметрах за теплый период года; 

hт - слой осадков в миллиметрах за холодный период года; 

ψд, ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно; 

F – общая площадь водосбора, га. 

Значение ψт принимается равным 0,6; а ψд (0,8) определяется, как средневзвешенная ве-

личина для всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов стока для раз-

личного рода поверхностей, которые принимают следующие значения: 

− α1 – коэффициент стока с водонепроницаемых покрытий – 0,6 – 0,8; 

− α2 – коэффициент стока с грунтовых покрытий – 0,2; 

− α3 – коэффициент стока с газонов и зеленых насаждений – 0,1. 

Средневзвешенный коэффициент стока рассчитаем по формуле: 

                                       ,                                               (5.5.3.3) 

ддд FhW ψ⋅⋅⋅= 10

ттт FhW ψ⋅⋅⋅= 10

321
332211

FFF
FFF

д ++
⋅+⋅+⋅

=
αααψ  
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где F1, F2, F3 соответственно площади водосборов с твердых поверхностей, грунтовых поверх-

ностей и газонов. 

Количество осадков принято по таблице 4.24 Научно-прикладного справочника по кли-

мату СССР, Серия 3 Многолетние данные, Сахалинская область, а именно: 

− октябрь – толщина дождевого стока 50 мм, талого – 35 мм; 

− ноябрь – толщина дождевого стока 31 мм, талого – 37 мм; 

− декабрь – толщина дождевого стока 2 мм, талого – 35 мм. 

Площадь водосбора представлена в таблице 5.5.3.1 и характеризуется твердыми покры-

тиями, которое имеет временная дорога и территория строительного городка. 

 

Таблица 5.5.3.1 – Характеристика водосбора 

Площадь водосбора, га, в т. ч. 0,083 
Проезды асфальтированные, га 0,083 

 
𝑊𝑊д = 10 × 83 × 0,083 × 0,8 = 55,112 м3. 

𝑊𝑊т = 10 × 107 × 0,083 × 0,6 = 53,286 м3. 

Объем поверхностного стока рассчитан на три месяца и составляет 108,398 м3. 

Количество загрязняющих веществ в поверхностном стоке рассчитывается по формуле: 

                                                           М = 𝑊𝑊×𝐶𝐶
106

, т/период                                                (5.5.3.4) 

где W – объём стока, м3; 

С – концентрация i-го загрязняющего вещества, мг/л. 

М взв. в-ва = 108,398 × 1000 × 10-6 = 0,108 т/период. 

М неф-ты = 108,398 × 20 × 10-6 = 0,002 т/период. 

Поверхностный сток с временной дороги и стройгородка отводится в накопительную ем-

кость, в дальнейшем вывозится по Договору для утилизации. 

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод при демонтажных работах 

могут являться неорганизованные стоки: горюче-смазочные материалы, строительный мусор, 

бытовые отходы. Разлив горюче-смазочных жидкостей недопустим. При заправке гусеничной 

техники топливом предусмотрена площадка с твердым покрытием и применение дополни-

тельного поддона для локализации возможных проливов. 

Необходима установка специальных контейнеров для сбора мусора и твердых комму-

нальных отходов, дабы исключить их попадание в окружающую среду. 

Загрязнение речной воды техническими, промывочными, отработанными, бытовыми во-

дами не допустимо. Техническое обслуживание и ремонт строительной техники должны осу-

ществляться на базах Подрядчика. 
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Таким образом, воздействие на поверхностные воды на этапе сноса (демонтажа) причала 

не прогнозируется. 

 

5.5.4 Результаты оценки воздействия на водные биоресурсы 

В соответствии с письмом Сахалинского филиала ФГБУ «Главрыбвод» (Приложение Л) 

№ 20-3886 от 27 августа 2020 года сформирован календарный график с учетом сроков ската 

молоди и нерестовых миграций в р. Поронай. Начало работ запланировано на 1 октября. 

Период ската молоди тихоокеанских лососей: с 3 декады апреля по 1 декаду июля. Пе-

риод нерестовой миграции тихоокеанских лососей: с 1 декады мая по 3 декаду октября. Их-

тиофауна реки: сима, горбуша, кита, кижуч, сахалинский таймень, налим, амурская щука, 

кунджа, ручьевая и проходная мальма, навага, корюшки малоротые, корюшка азиатская, 

амурский язь, красноперки, серебряный карась. 

Согласно методу демонтажа причала и анализу грунтов в месте производства работ 

(мелкий и средний песок), увеличение концентрации взвеси и образование шлейфов мутности 

при демонтажных работах происходить не будет. 

Основные технологические процессы будут осуществляться в период зимней межени, 

когда объем стока в реке минимальный. 

После завершения строительства временные здания, строительное оборудование и мате-

риалы вывозятся с места работ. Территория, занимаемая строительной площадкой, освобож-

дается от производственных зданий и сооружений. 

Для обеспечения сохранности водных ресурсов в период демонтажа объекта предусмот-

рено устройство водоотвода поверхностного стока с задействованной под строительство тер-

ритории в накопительную емкость с последующим вывозом. Детали обустройства площадки 

в части обвалования и обеспечения мест заправки поддонами, а также устройства водоотвода 

в емкость отображены в томе 0227/03/2019-ПБВ-ПОД-01. 

Временного загрязнения водной толщи не происходит, в виду отсутствия работ в воде и 

в придонной зоне. Отчуждение дна, взмучивание донных отложений и их осаждение обратно, 

изъятие воды из водного объекта не прогнозируются при запланированных работах. Заключе-

ние об отсутствии необходимости проведения расчета ущерба водным биологическим ресур-

сам составлено Сахалинским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» и представлено в Приложении М. 

Единственным фактором воздействия на речную биоту в районе проведения работ оста-

ется акустический дискомфорт. Присутствие строительной техники может отпугивать рыб. 
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5.6 Результаты оценки воздействия на геологическую среду и земельные ресурсы 

В период демонтажных работ на причале возможно загрязнение прилегающего поч-

венно-растительного покрова, обусловленное сооружением ременных дорог, размещением от-

ходов и строительных материалов, а также при нарушениях в нормальном режиме работы обо-

рудования и при аварийных ситуациях. 

При оценке современного состояния района проведения работ были изучены геологиче-

ские условия района проведения работ, включая геоморфологические и литологические ха-

рактеристики, а также выполнена оценка воздействия на геологическую среду и подземные 

воды. 

По результатам оценки можно сделать выводы: 

− реализация проектных решений не окажет негативного воздействия на берего-

вые литодинамические процессы; 

− работы приведут к некоторой разгрузке подстилающих грунтов. Разгрузка грун-

тов не приведет к каким-либо существенным последствиям. 

− степень геохимического воздействия на донные осадки водного объекта будет 

минимальной. 

Проведение демонтажных работ не приведет к увеличению или уменьшению территории 

причала. Объект останется в существующих границах. 

Основными потенциальными источниками техногенного воздействия на геологиче-

скую среду при демонтаже являются: 

− строительная техника и механизмы, используемые для дислокации значитель-

ных объемов демонтируемых материалов: их погрузке, разгрузке и утилизации; 

− автотранспорт, используемый для перевозки демонтируемого материала. 

Подземные воды района производства работ, как одна из составляющих геологической 

среды, практически не испытывают техногенного воздействия, поскольку не имеют непосред-

ственного контакта с процессами демонтажа причала. 

При реализации принятого метода сноса (демонтажа) не возможны даже незначитель-

ные локальные загрязнения приповерхностной толщи горных пород и дна реки нефтепродук-

тами и другими техногенными воздействиями. 

 

5.7 Результаты оценки воздействия объекта на окружающую среду при обращении 

с отходами 

Проектом предусмотрен сбор, накопление и передача специализированным предприя-

тиям и полигонам для транспортировки, размещения, переработки, обезвреживания образую-

щихся отходов. При соблюдении условий сбора и накопления отходов, а также своевременном 
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вывозе, серьезного воздействия на прилегающую к причалу окружающую среду не произой-

дет. Воздействие ожидается в месте захоронения (утилизации) демонтируемого материала. 

 

5.7.1 Характеристика образующихся отходов на период демонтажа 

Зона производства работ оборудована постом мойки колес, от работы которого будут 

образовываться: всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений, 

осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в 

количестве 15 % и более. 

Опорожнение накопительной емкости поверхностного стока сопровождается образова-

нием отходов (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации. 

Разборка и демонтаж конструкций причала ведет к образованию: отходов изделий из 

древесины с пропиткой и покрытиями несортированных, боя железобетонных изделий, лома 

и отходов чугунных в кусковой форме не загрязненных. 

Питание работников – индивидуальное, пища быстрого приготовления, пунктов приго-

товления пищи на территории объекта не предусмотрено. 

Водоснабжение привозное, с хранением запаса бутилированной питьевой воды. 

Для теплоснабжения используются электрообогреватели, а источником электроснабже-

ния служит передвижная электростанция. 

Для обеспечения надлежащих санитарно-бытовых условий предусматривается устрой-

ство биотуалета. 

Жизнедеятельность рабочих – источник образования мусора от бытовых помещений, от-

ходов очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин и спецодежды. 

Продолжительность работ, согласно ПОД, составляет 3 месяца (66 дней). Потребность 

строительства в кадрах составляет в наиболее многочисленную смену 9 человек. 

Освещение места производства работ предусматривается от передвижных прожектор-

ных установок. Замена ламп в течение производства работ не планируется, поскольку эксплу-

атационный срок их службы, заявленный производителем, а также короткий срок демонтаж-

ных работ позволяет обойтись без замены. Освещение бытовых помещений проектом не 

предусматривается. 

В работах задействованы автотранспорт, дорожная техника и оборудование, на местах 

эксплуатации которых возможно образование обтирочного материала, загрязненного мас-

лами. Ремонт технических средств предусмотрено осуществлять на базе подрядчика, опреде-

ленного на тендерной основе. Отходообразующая деятельность базы не рассматривается, т.к. 

производитель работ самостоятельно разрабатывает проекты НООЛР.  
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В соответствии с ведомостью объемов производства работ (раздел 0227/03/2019-ПБВ-

ПОД-01) и типовыми нормами трудноустранимых потерь в период демонтажа образуются сле-

дующие виды отходов (коды присвоены согласно ФККО, утвержденного Приказом Роспри-

роднадзора № 242 от 22.05.2017 г.): 

− Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (4 06 

350 01 31 3); 

− Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 15 % и более (7 23 102 01 39 3); 

− Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных во-

локон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) (4 02 312 

01 62 4); 

− Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные (4 

04 290 99 51 4); 

− Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 

(7 21 800 01 39 4); 

− Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин (7 

32 221 01 30 4); 

− Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный) (7 33 100 01 72 4); 

− Бой железобетонных изделий (3 46 200 02 20 5); 

− Лом и отходы чугунные в кусковой форме не загрязненные (4 61 100 02 21 5). 

 

5.7.2 Классификация отходов 

Класс опасности отходов определен согласно Федеральному классификационному ка-

талогу отходов, утвержденному Приказом Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 г. «Об 

утверждении федерального классификационного каталога отходов». 

Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет способы их сбора, 

хранения, транспортировки и т.п. в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

5.7.3 Перечень и объем (масса) отходов на период демонтажа 

Оценка объемов образования отдельных видов отходов на территории производства ра-

бот, выполнена расчетными методами на основании проектных данных о характеристике и 

режиме работы отдельных подразделений, по материальному балансу, отраслевым нормати-

вам. Расчеты объемов образования отходов по производственным участкам представлены  
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ниже. Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления, образующихся 

на территории производства работ по демонтажу причала представлены в таблице 5.7.3.1. Ха-

рактеристика и объем (масса) отходов производства и потребления приведена в таблице 

5.7.3.2 на странице 58. 

 

Таблица 5.7.3.1 – Состав и количество образующихся отходов на период снос (демонтажа) 
Наименование 

отходов 
Код отхода по 

ФККО 
Производство 

(наименование) 
Опасные 
свойства 
отхода 

Класс опас-
ности 

Количе-
ство 
т/год 

1 2 3 4 5 6 
Период демонтажа 

Всплывшие нефтепродукты из 
нефтеловушек и аналогичных 
сооружений  

4 06 350 01 31 3 Мойка колес Пожаро-
опасность 

3 0,011 

Осадок механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод, 
содержащий нефтепродукты в 
количестве 15 % и более  

7 23 102 01 39 3 Мойка колес Пожаро-
опасность 

3 1,084 

Итого III класса опасности 2 - - - 1,095 
Спецодежда из натуральных, 
синтетических, искусственных 
и шерстяных волокон, загряз-
ненная нефтепродуктами (со-
держание нефтепродуктов ме-
нее 15%) 

4 02 312 01 62 4 Жизнедеятельность 
персонала 

- 4 0,002 

Отходы изделий из древесины с 
пропиткой и покрытиями несор-
тированные 

4 04 290 99 51 4 Демонтаж деревян-
ных свай и досок 

- 4 243,460 

Отходы (шлам) при очистке се-
тей, колодцев дождевой (ливне-
вой) канализации 

7 21 800 01 39 4 Сбор поверхностного 
стока 

- 4 119,238 

Жидкие отходы очистки накопи-
тельных баков мобильных туа-
летных кабин 

7 32 221 01 30 4 Жизнедеятельность 
персонала 

- 4 0,891 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций несор-
тированный (исключая крупно-
габаритный) 

7 33 100 01 72 4 Жизнедеятельность 
персонала 

- 4 0,367 

Итого IV класса опасности 5 - - - 363,958 
Бой железобетонных изделий 3 46 200 02 20 5 Демонтаж железобе-

тонных конструкций 
- 5 580,000 

Лом и отходы чугунные в кус-
ковой форме не загрязненные 

4 61 100 02 21 5 Демонтаж швартовых 
тумб 

- 5 1,320 

Итого V класса опасности 2  581,320 
ВСЕГО ОТХОДОВ 9  946,373 
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Таблица 5.7.3.2 - Перечень, характеристика и объем (масса) отходов производства и потребления 

№ 
п/п 

Наименование 
отходов Код отходов 

Технология 
производства, 

где образуются 
отходы 

К
ла

сс
 о

па
сн

ос
ти

 о
тх

од
ов

 Физико-химическая характеристика отходов 

Н
ор

ма
ти

вн
ы

й 
об

ъе
м 

об
ра

зо
ва

ни
я 

от
хо

до
в,

 т
он

н 
(м

3)
 

П
ол

уч
ен

о 
от

 д
ру

ги
х 

пр
ед

пр
ия

ти
й,

 
то

нн
 

И
сп

ол
ьз

ов
ан

о 
от

хо
до

в,
 т

он
н 

П
ер

ед
ан

о 
от

хо
до

в 
др

уг
им

 
пр

ед
пр

ия
ти

ям
 н

а 
пе

ре
ра

бо
тк

у 
(у

ти
ли

за
ци

ю
), 

то
нн

 

Размещение 
отходов 

Нормати
в 

предель
ного 

накопле
ния 

отходов 
на 

территор
ии 

предпри
ятия, 
тонн 

Примечание 
Агрегатное 
состояние 

Содержание 
основных 

компонентов, % 
массовый 

Растворимос
ть в воде, 

г/100 г воды 
Летучесть 

К
од

 о
пе

ра
ци

и 
по

 
ра

зм
ещ

ен
ию

 

О
бъ

ем
, п

од
ле

ж
ащ

ий
 

ра
зм

ещ
ен

ию
, т

он
н 

1 

Всплывшие 
нефтепродукты из 
нефтеловушек и 
аналогичных 
сооружений  

4 06 350 01 31 3 

Мойка колес 
автотранспорта 3 Шлам 

углеводороды 
предельные – 63 %; 
углеводороды 
непредельные – 2 
%; бензин – 2 %; 
толулол – 2 %; 
ксилол – 1 %; Вода 
– 30 % 

Нераствор. Нелетуч. 0,011 - - 0,011 05/06 - 0,011 

Передается на 
утилизацию 
специализирова
нной 
организации 

2 

Осадок 
механической 
очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, 
содержащий 
нефтепродукты в 
количестве 15 % и 
более  

7 23 102 01 39 3 

Мойка колес 
автотранспорта 3 Шлам 

нефтепродукты 
19,5 %, 
механические 
примеси 48,2 %, 
вода 32,3 % 

Нераствор. Нелетуч. 1,084 - - 1,084 05/06 - 0,063 

Передается на 
утилизацию 
специализирова
нной 
организации 

3 

Спецодежда из 
натуральных, 
синтетических, 
искусственных и 
шерстяных 
волокон, 
загрязненная 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефтепродуктов 
менее 15 %) 

4 02 312 01 62 4 

Жизнедеятельнос
ть персонала 4 Твердый 

волокно – 84,77 %; 
песок – 5,588 %; 
нефтепродукты – 
9,642 % 

Нераствор. Нелетуч. 0,002 - - - 05/01 0,002 0,002 

Вывоз на 
полигон 
размещения 
отходов 

4 

Отходы изделий из 
древесины с 
пропиткой и 
покрытиями 
несортированные 

4 04 290 99 51 4 

Демонтаж ряжей 4 Твердый 

древесина – 80 %; 
влажность (вода) – 
9 %; 
нефтепродукты 
(минеральные 
масла) – 6 %; 
железо, в пересчете 
на Fe2O3 – 1 %; 
гидроксид натрия – 
4 % 

Нераствор. Нелетуч. 243,460 - - - 05/01 243,460 14,202 

Вывоз на 
полигон 
размещения 
отходов 

5 

Отходы (шлам) при 
очистке сетей, 
колодцев дождевой 
(ливневой) 
канализации 

7 21 800 01 39 4 
Сбор 
поверхностного 
сотка 

4 Шлам 

вода-51,3 %, песок-
35,8 %, 
механические 
примеси-12,9 % 

Нераствор. Нелетуч. 119,238 - - 119,238 05/06 - 6,956 

Передается на 
утилизацию 
специализирова
нной 
организации 
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6 

Жидкие отходы 
очистки 
накопительных 
баков мобильных 
туалетных кабин 

7 32 221 01 30 4 

Жизнедеятельнос
ть персонала 4 Шлам 

вода – 81 %, 
сульфат аммония – 
13 %, нитрат 
железа – 5 %, 
хлорид цинка – 1 % 

Нераствор. Нелетуч. 0,891 - - 0,891 05/06 - 0,052 

Передается на 
утилизацию 
специализирова
нной 
организации 

7 

Мусор от офисных 
и бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Жизнедеятельнос
ть персонала 4 Твердый 

бумага – 30 %, 
полимеры - 30 %, 
стекло – 10 %, 
текстиль – 3 %, 
дерево – 17 %, 
прочие – 10 % 

Нераствор. Нелетуч. 0,367 - - - 05/01 0,367 0,021 

Вывоз на 
полигон 
размещения 
отходов 

8 

Бой 
железобетонных 
изделий 

3 46 200 02 20 5 Демонтаж 
железобетонных 
конструкций 5 Твердый бетон 80 %, 

арматура 20 % Нераствор. Нелетуч. 580,000 - - - 05/01 580,000 33,833 

Вывоз на 
полигон 
размещения 
отходов 

9 

Лом и отходы 
чугунные в 
кусковой форме не 
загрязненные 

4 61 100 02 21 5 Демонтаж 
швартовых тумб 

5 Твердый чугун 99 %, мех. 
примеси 1 % Нераствор. Нелетуч. 1,320 - - 1,320 05/06 - 1,320 

Передается на 
утилизацию 
специализирова
нной 
организации 

  Итого по предприятию             946,373 0,00 0,00 122,544 - 823,829 56,460  
  1-й класс опасности             0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 

   2-й класс опасности             0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 
  3-й класс опасности             1,095 0,000 0,000 1,095 - - 0,074 
  4-й класс опасности             363,958 0,000 0,000 120,129 - 243,829 21,233  
  5-й класс опасности             581,320 0,000 0,000 1,320 - 580,000 35,153  

Коды операций по размещению отходов:               

05/01 - временное накопление отходов на специально оборудованной территории предприятия в ожидании размещения на полигоне размещения отходов 

05/06 - временное накопление отходов на специально оборудованной территории предприятия в ожидании передачи другим предприятиям для обезвреживания  
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5.7.4 Расчет и обоснование объемов (массы) образующихся отходов на период сноса 

(демонтажа) 

Количество отходов зависит от количества исходных материалов и норм трудноустра-

нимых потерь и отходов материалов при производстве работ, определяемых на основании 

«Сборника типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве», и рассчитано со-

гласно Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления - 

М.: 1999 г. (НОО) и раздела проектной документации 0227/03/2019-ПБВ-ПОД-01. 

1. Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных воло-

кон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

Количество изношенной одежды М (кг/год) определяем согласно формуле (Сборник 

удельных показателей образования отходов производства и потребления - М.: 1999) 

                                             М = N × g × Кзагр × n,                                                       (5.7.4.1) 

где N – общая численность персонала, 9 человек; 

q – норматив образования 1 комплект на 1 работающего в год, кг; 

Кзагр – коэффициент, учитывающий загрязненность (принят на основании Методических ре-

комендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления, Москва, 

2003 г, ГУ НИЦПУРО); 

n – число замены одежды в год. 

Период сноса (демонтажа) длится 66 дней, что составляет 0,181 года. 

М = 9 × 1 × 1 × 0,181 × 1,15 = 0,002 т/период. 

2. Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные 

По данным раздела 0227/03/2019-ПБВ-ПОД-01 количество демонтируемых свай и досок 

деревянных составляет 329 м3, что при плотности 0,74 т/м3 (СП 64.13330.2017 Деревянные 

конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80, Приложение Г) соответствует 

243,46 т. 

3. Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации 

Ориентировочной объем поверхностного стока за 3 месяца составит 108,398 м3, что при 

плотности 1,1 т/м3 (плотность принята выше плотности воды в виду того, что стоки имеют в 

своем составе взвешенные вещества и нефтепродукты) соответствует 119,238 т. 

4. Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 15 % и более 

Отходами системы мойки колес будут: осадок, который по составу представляет собой 

обводненную смесь грунта и песка, и всплывающая пленка из нефтеуловителя (бензиноуло-

вителя). Объемы этих отходов можно рассчитать приблизительно. Расчет проводим согласно 
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«Методическим рекомендациям по оценке объемов образования важнейших видов отходов 

потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г. 

В среднем, при мойке машин, за 1-2 минуты и производительности (согласно паспорта 

на мойку см. Приложение П) установки 40 л/мин, расход воды на мойку одной машины со-

ставляет около 70 л или 0,070 м3. Максимальное количество автомашин составляет не более 

11-и единиц в 8 часов. 

Таким образом, объем сточных вод, поступающих на очистку, составит 11 ед. × 0,070 м3 

= 0,7 м3/сутки или с учетом продолжительности использования грузового автотранспорта – 

18 рабочих дней – 12,6 м3/период. 

Концентрации загрязняющих веществ в сточной и очищенной воде, согласно данным 

производителя установки мойки колес. 

Показатель Концентрация ЗВ, мг/л 
Сточная вода на выходе Очищенная вода на выходе 

По взвешенным веществам 4500 Не более 200 
По нефтепродуктам 200 Не более 20 

Количество осадка отстойника очистной установки определяется по формуле: 

                                         Мос.от = qw × (Свв – Свх) / (100 – Рос) × 10-4,                                            (5.7.4.2) 

где Мос.от – масса осевшего обводненного осадка, т/период; 

qw – расход сточной воды за период производства работ, м3/год; 

(Свв – Свх) – разность содержания взвешенных веществ в воде перед очистной установкой и в 

осветленной воде, мг/л; 

Рос – процент обводненности осадка (80 - 95 %). 

Объем сточных 
вод, qw, м3/пе-
риод 

Содержание взвешенных 
веществ в воде перед 
очистной установкой, мг/л 

Содержание взвешенных ве-
ществ в воде после очистной 
установки, мг/л 

Процент обводненно-
сти осадка 

Мi, т/период 
сноса 

12,6 4500 200 95 1,084 
5. Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 

Количество обводненного нефтепродукта из отстойника очистной установки определя-

ется по формуле: 

                              Мнеф = qw × (Сен – Сех) / (100 – Рнеф) × 10-4,                                    (5.7.4.3) 

где Мнеф – масса всплывающих нефтепродуктов, т/период; 

qw – расход сточной воды за период производства работ, м3/год; 

Свв – Свх – разность содержания нефтепродуктов в воде перед очистной установкой и в освет-

ленной воде, мг/л; 

Рос – процент обводненности нефтепродуктов (70 – 80 %). 
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Объем сточных 
вод, qw, м3/пе-
риод 

Содержание взвешенных 
веществ в воде перед 
очистной установкой, мг/л 

Содержание взвешенных 
веществ в воде после 
очистной установки, мг/л 

Процент обводнен-
ности осадка 

Мi, т/пе-
риод сноса 

12,6 200 20 80 0,011 

6. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (ис-

ключая крупногабаритный) 

Определение норматива образования отхода производится по справочным таблицам 

Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления, 1999 год.  

Расчет нормативной массы образования отходов проводится по формуле 

                                                          M = Q × N × Kn,                                                       (5.7.4.4) 

где Q - кол-во расчетных единиц (человек, мест или м2 площади); 

N - норматив в килограммах на 1 расчетную единицу; 

Kn - коэффициент перевода из килограмм в тонны. 

Q = 9 - Кол-во рабочих, занятых при проведении работ. 

N = 225 – Норматив образования отхода на 1 человека, кг (норма образования ТБО 225 кг на 

одного человека в год (Справочник Панфилова), время работ составляет 0,181 года). 

Нормативная масса: М = 225 × 9 × 0,181 / 1000 = 0,367 т/период. 

7. Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин 

Образование жидких бытовых отходов (хозяйственно-фекальных вод) происходит в ко-

личестве 1,5 кг. на человека в сутки (Справочник строителя. Организация строительного про-

изводства, раздел 3, под редакцией к.т.н. В. В. Шахпаронова, Стройиздат, М.: 1987 год).  

Количество работников, занятых при демонтаже составляет 9 человек. Срок работ со-

ставляет 66 дней. 

Количество образующихся отходов составит: М = 9 × 1,5 × 66 = 0,891 т. 

8. Лом и отходы чугунные в кусковой форме 

По данным раздела 0227/03/2019-ПБВ-ПОД-01 к таким отходам относятся демонтируе-

мые швартовые тумбы и их количество составляет 1,32 т. Расчет проведен условно исходя из 

веса 1 шт. – 330 кг, всего демонтируется 4 шт. 

9. Бой железобетонных изделий 

По данным раздела 0227/03/2019-ПБВ-ПОД-01 к таким отходам относятся демонтируе-

мые железобетонные блоки объёмом 232 м3, при плотности железобетона 2,5 т/м3 (на основа-

нии СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 

52-01-2003 (с Изменением N 1)), количество отходов составит 580 т. 
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5.7.5 Образование отходов на период возникновения аварийной ситуации 

В процессе ликвидации аварийных разливов дизельного топлива также возможно обра-

зование отходов. 

При проведении операции по ЛРН прогнозируются к образованию отходы нефтеводяной 

смеси, нефтезагрязненные ветошь, сорбент, смеси нефтепродуктов, собранные при очистке 

территории загрязненной при аварии.  

Наименование и код отходов представлены в таблице 5.7.5.1. 

 

Таблица 5.7.5.1 – Наименование и код по ФККО возможных к образованию отходов на период 

аварии 
Код отхода по 

ФККО 
Класс опасности Наименование группы/вида отхода Отходообразующий процесс 

4 06 350 01 31 3 3 всплывшие нефтепродукты из нефтелову-
шек и аналогичных сооружений 

При ликвидации загрязнений 
поверхностного водного объ-
екта 

4 06 390 01 31 3 3 смеси нефтепродуктов, собранные при за-
чистке средств хранения и транспортирова-
ния нефти и нефтепродуктов 

При ликвидации загрязнений 
поверхностного водного объ-
екта 

4 42 500 00 00 0 Не установлен в 
ФККО 

отходы сорбентов, загрязненные опасными 
веществами 

При ликвидации загрязнений 
поверхностного водного объ-
екта 

9 19 204 01 60 3 3 обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

При обслуживании оборудо-
вания и средств по ликвида-
ции РН 

Расчет фактического объема (массы) отходов проводится по факту возникновения чрез-

вычайной ситуации. 

 

5.8 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при возникновении 

аварийных ситуаций 

В период проведения демонтажных работ основной возможной аварией является разлив 

нефтепродуктов при авариях с дорожно-строительной техникой и плавательными средствами. 

В случаях пролива нефтепродукта (дизельное топливо) возможны следующие сценарии раз-

вития аварийных ситуаций: 

− мгновенного воспламенения не произошло в связи с рассеянием парового об-

лака (испарение); 

− пожар пролива. 

По результатам оценки воздействия установлено: 

− высокое загрязнение атмосферы в районе причала достигается по углеводоро-

дам предельным C12-C19 за счет испарения легкой фракции; 
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− пятно нефтепродукта будет вынесено на берег, наибольшее воздействие будет 

оказано на с открытые структуры, в случае отсутствия оперативных мероприятий по его 

сбору и утилизации; 

− в воду поступит значительное количество нефтепродуктов, которое окажет вли-

яние на биологические ресурсы, наибольшее воздействие может быть оказано на фитобен-

тос и зообентос. 

Основными поражающими факторами в случае реализации указанного сценария аварий-

ной ситуации являются:  

− термическое воздействие (горящий нефтепродукт);  

− токсическое воздействие продуктов горения. 

Воздействие на атмосферный воздух. 

Воздействие на атмосферный воздух при аварийном разливе топлива будет проявляться 

в загрязнении атмосферы в результате испарения легких фракций углеводородов.  

Однако размеры зон поражения и зоны риска от этих событий невелики. В случае воз-

никновения пожара при аварии (10 % аварий) происходит загрязнение атмосферного воздуха 

продуктами горения: СО2, NOх, SO2, H2S, С, HCN, SiO2, НСНО, CH3COOH.  

Образующееся на месте аварии облако топливо-воздушной смеси (ТВС) будет переме-

щаться и рассеиваться в направлении ветра. При этом можно будет выделить три основные 

стадии рассеяния:  

− рассеяние на начальном этапе, где картина течения имеет сложный многомер-

ный характер, возникающий в результате испарения из пролива и рассеяния;  

− гравитационное растекание облака ТВС под действием силы тяжести и его 

дрейф в поле ветра;  

− пассивное рассеяние облака ТВС, когда определяющее значение имеют уже 

только характеристики атмосферы. 

Воздействие на водную среду  

Проливы на водной поверхности характеризуются возможностью растекания на доста-

точно больших площадях и загрязнением акватории.  

Следует отметить, что особенно большие площади разлития могут образовываться на 

водной поверхности, поскольку слой нефтепродукта на воде будет иметь маленькую толщину. 

При этом проливы на воде могут разбиваться на множество пятен.  

Другой характерной особенностью проливов на водную поверхность является возмож-

ность переноса пятна с места аварии за счет движения воды. Опасные вещества нефтепро-

дукты), разлитые на водной поверхности, могут при наличии источника зажигания воспламе-
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няться и гореть. Горение пролива на воде возможно лишь на проливе толщиной выше опреде-

ленной величины, поэтому далее предполагается, что проливы могут гореть только при круп-

ных утечках. При этом наиболее реалистичным рассматривается вариант, когда горение про-

лива на воде имеет место только на стадии выброса.  

Воздействие на почву и растительность  

Дизельное топливо, вылившееся из баков СДТ и автомашин, разливается по территории, 

прилегающей к месту выброса. Площадь разлива существенным образом зависит от:  

− объема выброса;  

− рельефа местности, где произошел выброс;  

− свойств подстилающей поверхности на месте разлива.  

В почве, загрязненной нефтепродуктом, резко меняется соотношение между углеродом 

и азотом, что ухудшает азотный режим почв и нарушает корневое питание растений. При уг-

леродных загрязнениях почв из них вытесняется кислород, почва теряет продуктивность и 

плодородный слой долго не восстанавливается. Самоочищение почв происходит очень мед-

ленно.  

Скорость изменения содержания нефтепродуктов в почве неравномерна. Основная масса 

теряется в первые 3 месяца после попадания в почву, в дальнейшем процесс замедляется. 

Часть нефтепродуктов механически уносится водой за пределы участков загрязнения и рассе-

ивается на путях движения водяных потоков. При этом загрязняются грунтовые воды.  

 

5.9 Результаты оценки воздействия на животный и растительный мир 

Реализация данного проекта в будет производиться на территории Поронайского мор-

ского порта. В настоящее время, на рассматриваемой территории значительные площади за-

няты производственными объектами, сооружениями и дорогами. Коренная растительность 

при эксплуатации гидротехнического сооружения полностью была уничтожена. 

В современном виде растительный покров представляет собой фрагменты разнотравья, 

состоящих преимущественно из заносных видов. В основном они располагаются вдоль соору-

жений, заборов, дорог и других производственных объектов. Растительность представлена 

мелкими разрозненными ареалами флоры. Редкие и исчезающие виды на прилегающей к при-

чалу территории отсутствуют. 

Воздействие на растительность носят прямой и косвенный характер. К числу прямых 

воздействий относится: 

− отчуждение территории под временные здания и сооружения; 

− уничтожение и повреждение растительности механическим путем; 

− прокладка временных дорог;  
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− шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные воздействия при демон-

таже. 

Косвенные воздействия обусловлены факторами, которые изменяет антропогенная дея-

тельность: 

− изменение поверхностного стока и уровня грунтовых вод; 

− изменение микроклимата; 

− изменение характера землепользования на территории причала; 

− загрязнение атмосферы, почвенного покрова, геологической среды. 

Негативные воздействия приведут к изменениям как в структуре растительного покрова 

(уменьшение площади коренных ассоциаций), так и на уровне растительных сообществ и от-

дельных видов (популяций). 

Прогнозируемое воздействие на растительный покров будет незначительным, в виду от-

сутствия крупных растительных ассоциаций в районе производства работ.  

Растительность на данной территории, как биотоп, пригодна для обитания лишь мыше-

видных грызунов, землероек и синантропных животных. Заходы лесных зверей не возможны. 

Экологические коридоры отсутствуют. 

Охотничьи виды птиц не обитают. Возможно гнездование только мелких птиц, приспо-

собленных к обитанию на городских урбанизированных территориях. 

Техногенные ландшафты в районе исследований на пролете посещают главным образом 

мелкие виды птиц, которые не образуют здесь крупных сезонных скоплений и гнездований. 

Деградация коснулась здесь и фауны земноводных и пресмыкающихся. 

Зоологические памятники природы, миграционные пути, экологические коридоры, ме-

ста массового размножения, кормежки, нагула молоди, гнездования, сезонных скоплений, зи-

мовок животных здесь нет. Краснокнижные, реликтовые и эндемичные виды фауны на терри-

тории терминала не встречаются. 

Отлов и отселение животных за пределы площадки не требуется (СП 48.13330.2011). 

Присутствие загрязняющих веществ в атмосферном воздухе может вызвать временную 

задержку роста и развития растений прилегающих территорий к зоне производства работ, сни-

жение продуктивности, появление морфофизиологических отклонений, накопление загрязня-

ющих веществ в организмах растений и дальнейшую передачу их по трофическим цепям. Этот 

вид воздействия будет иметь локальное проявление, зависящее от господствующего направ-

ления ветров и степени устойчивости растительных сообществ к данному воздействию. 

При демонтажных работах воздействие на ихтиофауну реки Поронай не прогнозируется. 

Воздействие на животный мир в период демонтажных работ может быть прямым и кос-

венным. Прямое воздействие будет выражено в уничтожении местообитаний млекопитающих  
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и птиц, прямой гибелью мелких животных под колесами строительной техники. Косвенное 

воздействие на животный мир территории будет выражено в усилении фактора беспокойства 

от присутствия людей и шума от работы транспортных и строительных машин, в изменении 

условий существования животных за счет загрязнения окружающей среды. 

Загрязнение среды обитания (разливы нефтепродуктов) могут привести к повреждению 

кожного покрова и дыхательной системы животных. Разливы нефтепродуктов - топлив при 

реализации настоящего проекта возможны исключительно при аварийных ситуациях по-

скольку проект не предусматривает перекачку товарных партий нефтепродуктов. В целом воз-

действие на период демонтажа не окажет существенного влияния, так как работы ведутся в 

условиях города, где и так животный и растительный мир скуден, но такие заходы возможны 

и могут вести к гибели объектов животного мира. 

Воздействие на фауну кратковременное и заключается, преимущественно, в «факторе 

беспокойства». 

Таким образом, с точки зрения охраны местного животного мира, принципиальное огра-

ничение на рассматриваемой площадке отсутствуют. Требования ФЗ «О животном мире» 

(№52-ФЗ от 24.04.95) и подзаконных к нему актов в данном случае соблюдаются. 

Естественный рельеф рассматриваемого участка в настоящее время нарушен. В связи с 

вышесказанным, возможный ущерб растительному и животному миру в процессе демонтажа 

будет минимальным и количественному определению не подлежит. 

Исчисление размера вреда, причиненного объектам животного мира и среде их обита-

ния, осуществляется при выявлении фактов нарушения законодательства Российской Федера-

ции в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об охране и исполь-

зовании животного мира и среды его обитания, наступление которых устанавливается по ре-

зультатам государственного контроля в области охраны, использования и воспроизводства 

объектов животного мира и среды их обитания, на основании натурных обследований, инстру-

ментальных определений, измерений, лабораторных анализов и экспертных оценок (п. 4 При-

каза Министерства природных ресурсов РФ № 107 от 28.04.2008 г.). 
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6 Перечень мероприятий по снижению возможного негативного воз-

действия на окружающую среду 

Технология ведения работ предусматривает исчерпывающие меры природоохранного 

характера, на всех стадиях работ исключена возможность загрязнения реки и водоохран-ной 

зоны нефтепродуктами, мусором, отходами жизнедеятельности персонала. 

Решения, принятые в данном проекте, минимизируют воздействие на экосистему, при-

земный слой атмосферы, водотоки и грунты. Проектом не предусматривается применение хи-

мически активных, канцерогенных и радиоактивных веществ. 

 

6.1 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух 

Разработка мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу от дизельных двигате-

лей строительно-дорожных машин и механизмов связана с большими трудностями, поскольку 

выбросы сложно локализовать. Помимо этого, работа строительных машин характеризуется 

частой сменой нагрузочных режимов работы двигателя. Токсичность дизелей увеличивается 

как при снижении рабочей нагрузки, так и при ее повышении. 

В то же время установлено, что минимальную токсичность отработанных газов имеют 

дизельные двигатели при 60 – 70 % рабочей нагрузки. Исходя из этого, можно определить 

оптимальный режим работы машин при выполнении технологических процессов. Полностью 

исправные машины и механизмы расходуют меньше топлива, меньше загрязняют воздух (на 

30 – 40 % по сравнению со среднестатистическими данными). 

Улучшение экологических характеристик двигателей дорожно-строительных машин и 

механизмов возможно за счет комплекса мероприятий по совершенствованию их конструкций 

и режимов эксплуатации. К ним относятся повышение экономичности работы двигателей, ис-

пользование альтернативных топлив (сжатый или сжиженный газ, этанол, метанол, водород и 

др.), регулировка топливной аппаратуры, применение нейтрализаторов отработанных газов, 

оптимизация режимов работы двигателей и технического обслуживания автомобилей. В этом 

комплексе мероприятия, связанные с нейтрализацией выбросов, относятся к основным. 

Известны жидкостные, каталитические, термические и комбинированные нейтрализа-

торы. Наиболее эффективными из них являются каталитические конструкции. При их приме-

нении эффективность очистки составляет: для СО 95 - 100 %, СН 70 – 100 %, С 30 – 95 %. 

Применение жидкостных нейтрализаторов позволяет снизить выброс оксидов азота до 40 %. 

В период проведения демонтажных работ с целью снижения выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух проектом предусматриваются следующие мероприятия: 
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− техническое обслуживание оборудования, строительной техники осуществлять 

в соответствии с графиком ремонтов оборудования, который должен разрабатываться тех-

ническими службами подрядчика; 

− осуществление контроля над точным соблюдением технологии производства 

работ; 

− ведение земляных работ мокрым способом; 

− рассредоточение во времени работы техники и оборудования, не участвующих 

в едином технологическом процессе. 

С учетом результатов расчетов загрязнения атмосферного воздуха, а также приведенных 

в настоящем разделе мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, можно сде-

лать вывод, что воздействие на атмосферу в период проведения работ будет в допустимых 

пределах. 

 

6.2 Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия физических 

факторов 

Ионизирующее излучение отсутствует. Разработка природоохранных мероприятий не 

требуется. 

Уровень ЭМП на строительной площадке соответствует санитарно-гигиеническим нор-

мативам. Разработка природоохранных мероприятий не требуется. 

Мероприятия по охране окружающей среды от акустического воздействия: 

− Сокращение количества одновременно работающей техники; 

− На периоды вынужденного простоя или технического перерыва выключение 

двигателей; 

− Применение оборудования и техники с шумовыми характеристиками, обеспечи-

вающими соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах и на границе ближайшей 

жилой застройки; 

− Ограждение зоны проведения работ сплошным забором; 

− Для защиты работающих, находящихся в зоне акустического дискомфорта, 

оснащение их средствами индивидуальной защиты от шума; 

− Выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов, производя-

щих шумовое воздействие. 

Шумозащитные мероприятия, предусмотренные проектом, обеспечат допустимые 

уровни шума на нормируемых территориях. 
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6.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию геологической среды 

и земель 

После завершения демонтажных работ на территории объекта должен быть убран стро-

ительный мусор, ликвидированы ненужные насыпи и ямы, выполнены планировочные работы 

и проведено благоустройство.  

Снижению воздействия на земли в период демонтажа будут способствовать следующие 

мероприятия, предусмотренные проектом: 

− проведение строительных работ строго в пределах строительной площадки; не 

допускаются загрязнения производственными и другими отходами земель, примыкающих 

к территории работ; 

− ежедневный сбор и складирование отходов в специально оборудованных местах 

с последующим вывозом на захоронение или утилизацию; 

− устройство и дальнейшее использование подъездных дорог для доставки тех-

ники и вывоза демонтируемых материалов; 

− при производстве работ по вертикальной планировке территории необходимо 

обеспечить отвод поверхностных вод со скоростями, исключающими эрозию почвы; 

− все материалы размещаются на специально отведённых площадках, которые 

должны быть выровнены, утрамбованы и обеспечены отводом поверхностных вод; 

− необходимо проводить регулярный контроль за оборудованием, используемым 

при производстве работ, для предупреждения аварийных ситуаций; 

− техническое обслуживание строительных машин, автотранспорта производится 

на базах вне отведённой площадки; 

− проведение экологического контроля (мониторинга) за уровнем грунтовых вод; 

− мониторинг берега, с целью контроля целостности и выявления разрушений; 

− проведение экологического контроля (мониторинга) за развитием опасных гео-

логических процессов; 

− реализация природоохранных мероприятий. 

Четкая организация порядка производства работ и отвод поверхностных вод обеспечат 

отсутствие негативных воздействий на геологическую среду. 

 

6.4 Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод от истощения и 

загрязнения 

Для снижения отрицательных воздействий на гидрогеологический режим участка и при-

легающей к нему территории предусмотрены следующие мероприятия: 
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− исключение загрязнения берега нефтепродуктами для предотвращения фильтра-

ции загрязненного стока в грунтовые воды; 

− бытовые и поверхностные сточные воды собираются и передаются по Договору 

на утилизацию; 

− строгое соблюдение технологии и сроков производства работ; 

− проведение работ строго в границах отведенной территории; 

− обеспечение водой строительных машин в зонах отстоя и ремонта вне зоны ра-

бот; 

− централизованное удаление и утилизация отходов. Временное хранение их осу-

ществляется в специально отведённых местах с соблюдением правил временного хранения 

отходов, что полностью исключает возможность загрязнения подземных вод; 

− разделом ПОС (проект организации строительства) данного проекта предусмат-

ривается: 

1. предупреждение сброса на рельеф горюче-смазочных материалов при обслуживании 

строительных машин и механизмов; 

2. выполнение работ строго в пределах отведенной площадки. 

С целью уменьшения негативного влияния на водную среду при демонтаже, предусмот-

рены следующие мероприятия: 

− постоянный контроль над технологией проведения работ. 

− применение технически исправной строительной техники и оборудования; 

− техническое обслуживание машин в зоне приписки. 

 

6.5 Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами 

6.5.1 Характеристика мест временного накопления отходов на территории объекта 

При демонтажных работах планируется накопление и транспортировка отходов до мест 

размещения. Согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» допускается временное складирова-

ние отходов, которые не могут быть утилизированы на предприятии. 

Обязанность по передаче отходов, образующихся в период планируемых работ, возло-

жена на производителя работ. Производитель работ организует процесс вывоза и утилизации 

отходов производства и потребления в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03. Для этого заклю-

чаются договоры с организациями, имеющими лицензию на обращение с соответствующими 

видами отходов, действующими на территории Сахалинской области. Региональным операто-
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ром на данный момент в области обращения с отходами является АО «Управление по обра-

щению с отходами», его подрядчиком ООО «Новый город». Данные организации имеют ре-

гистрацию в ГРОРО (ООО «Новый город» - 65-00046-З-01028-181215, АО «Управление по 

обращению с отходами – 65-00049-З-00705-021116) и необходимые мощности для размещения 

отходов, их Лицензии представлены в Приложении Н. 

Временное хранение отходов организованно на специально отведённых и оборудован-

ных площадках на территории производства работ.  

Условия сбора и транспортировки отходов на площадке определяются их качественными 

и количественными характеристиками, классом токсичности. 

В зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики отходов и 

их компонентов отходы допускается временно хранить: 

− во временном нестационарном складе; 

− на открытой площадке. 

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ – ком-

понентов отходов: 

− отходы 3 класса опасности хранятся в металлических контейнерах и емкостях; 

− отходы 4 класса опасности хранятся открыто – без тары в штабеле, металличе-

ских емкостях и контейнерах, картонных ящиках, навалом, насыпью. 

В соответствии с действующими правилами и требованиями к обращению с отходами, 

их сбор должен осуществляться раздельно в соответствующие ёмкости, обеспечивающие до-

статочную изоляцию отходов от окружающей среды.  

В период демонтажных работ отходы 1 и 2 классов опасности согласно проведенному 

анализу и расчету не планируются к образованию. 

Нераздельный сбор допускается для ряда отходов IV-V классов опасности. Категориче-

ски запрещается сбор в контейнеры замасленных материалов, электронных ламп и крупнога-

баритных отходов. 

Для сбора строительных отходов предусмотрена установка металлического контейнера 

объёмом 3,0-5,0 м3, для бытовых отходов от жизнедеятельности строителей - контейнеры объ-

ёмом 0,75 м3. По мере накопления мусор вывозят. Сбор хозяйственно-бытовых и поверхност-

ных стоков предусмотрен в емкости объемом 5 м3 каждая с последующей откачкой спецма-

шиной. 

Разобранные конструкции причала накапливаются в оборудованном отвале до момента 

их вывоза для утилизации или дальнейшего использования. 

Малоопасные (IV класса) отходы могут складироваться как на территории основного 

предприятия, так и за его пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ.  
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Места временного хранения (складирования) (далее - места хранения) должны отвечать сле-

дующим требованиям на основании ГОСТ Р 57678-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Ликвидация строительных отходов»: 

− места хранения должны располагаться непосредственно на территории объекта 

образования отходов или в непосредственной близости от него; 

− размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, позволяющим 

распределить весь объем временного хранения образующихся отходов на площади места 

хранения с нагрузкой не более 3 т/м2; 

− места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки в соответ-

ствии с ГОСТ 25407; 

− места хранения должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить за-

грязнение строительными отходами почвы и почвенного слоя; 

− освещение мест хранения в темное время суток должно отвечать требованиям 

ГОСТ 12.1.046; 

− размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением 

действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники без-

опасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки 

каждой отдельной позиции отходов строительства и сноса на автотранспорт для их удале-

ния (вывоза) с территории объекта образования отходов; 

− раздельное складирование негабаритных отходов, не относящихся к опасным, 

осуществляется на открытых площадях мест хранения; 

− к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имею-

щих отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом. 

При временном хранении отходов на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) 

должны соблюдаться следующие условия: 

− временные склады, открытые площадки и оборудование должны располагаться 

с подветренной стороны по отношению к жилой постройке, непосредственно на территории 

объекта образования отходов или в непосредственной близости от него; 

− поверхность хранящихся насыпью отходов должна быть защищена от воздей-

ствия атмосферных осадков и ветров (укрыты брезентом, оборудованы навесом и т.д.); 

− площадка для хранения должна иметь ограждение по всему периметру, не име-

ющее проемов, кроме ворот или калиток, а также площадка должна быть оборудована та-

ким образом, чтобы исключить загрязнение окружающей среды строительными отходами. 

Предельный срок содержания образующихся отходов в местах временного хранения 

(складирования) не должен превышать 7 календарных дней.  
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Металлические конструкции рекомендуется передавать специализированным предприя-

тиям для вторичной переработки. 

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и осадок механической очистки 

нефтесодержащих сточных вод (пост мойки колес) накапливаются в герметичном бункере 

установки «Мойдодыр», откачиваются по мере необходимости при заполнении. Передача на 

обезвреживание. 

Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями. Бой железобетонных из-

делий. Лом и отходы чугунные. Накапливаются навалом на площадке с твердым покрытием. 

Исключить захламление прилегающей территории. Вывозятся для размещения. 

Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев ливневой канализации накапливаются 

в накопительной емкости объемом 5 м3, вывозятся по мере необходимости для обезврежива-

ния. 

Отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин. Накопление в 

герметичной емкости (биотуалет). Для транспортировки с последующей передачей лицензи-

рованным организациям на обезвреживание должен использоваться специально оборудован-

ный транспорт. 

Спецодежда, загрязнённая нефтепродуктами, собирается в герметичную емкость объ-

емом 0,1 м3 с поддоном. Исключить возможность россыпи и самовозгорания. Место накопле-

ния изолируют, дабы ограничить доступ посторонних лиц. Передается на обезвреживание. 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций. Накопление осуществляется 

в металлическом контейнере (0,75 м3). Процесс накопления должен исключать загнивание и 

разложение отходов. Согласно СанПиН 42-128-4690-88, периодичность вывоза ТБО и других 

коммунальных отходов составляет 1 раз в сутки в теплое время года и не реже одного раза в 

трое суток в холодное время года. Передача на размещение. 

При соблюдении санитарных норм и правил при обустройстве площадок и мест времен-

ного накопления образующихся отходов и их своевременном вывозе воздействие на окружа-

ющую среду в районе производства работ будет сведено к минимуму. 

 

6.5.2 Использование, переработка, обезвреживание и захоронение отходов 

Вновь образующиеся отходы на период демонтажных работ будут собираться централи-

зованно и раздельно и передаваться по Договору на утилизацию. 

Бытовые и поверхностные стоки (всплывшие нефтепродукты, осадок механической 

очистки сточных вод, шлам при очистке сетей ливневой канализации, жидкие отходы баков 

туалетных кабин) собираются и передаются по Договору в ООО «Экосервис». Захоронение 

отходов (мусор от бытовых помещений, бой железобетонных изделий) предполагается осу-

ществлять на полигоне ТБО п. г. т. Смирных. Лом и отходы чугунные планируется передавать 
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для вторичной переработки в ООО «Умитэкс». Гарантийные письма специализированных ор-

ганизаций о приеме отходов и их лицензии представлены в Приложении Н. 

Чтобы уменьшить воздействие отходов на окружающую среду рекомендуется выпол-

нять следующие положения: 

− проводить работы строго в пределах отведенной площадки; 

− производить сбор и складирование отходов в специально отведённых местах, 

учитывая состав образующихся отходов, и вовремя производить вывоз отходов с террито-

рии производства работ; 

− на территории работ строго запрещается «захоронение» демонтированных 

стройматериалов, конструкций и бытового мусора; 

− сжигание отходов и строительного мусора запрещается. 

Период демонтажа должен завершиться доброкачественной уборкой с выполнением бла-

гоустройства, при необходимости с восстановлением растительного покрова. 

 

6.6 Мероприятия по охране растительности 

С целью снижения воздействия на растительность в период демонтажных работ проек-

том предусмотрено: 

− осуществление работ только в пределах отведённой для этих целей территории;  

− недопущение загрязнения отходами земель, примыкающих к территории произ-

водства работ; 

− сбор и складирование отходов в специальные контейнеры с последующей пере-

дачей специализированным предприятиям; 

− проезд транспортных средств только по временным дорогам для доставки тех-

ники и вывоза демонтируемых конструкций; 

− использование современного малоотходного оборудования;  

− хранение материалов, сырья, оборудования только в огороженных местах на 

утрамбованных (бетонированных) и обвалованных площадках со спланированной систе-

мой отвода сточных вод; 

− контроль за оборудованием, используемым при демонтаже, для предупрежде-

ния аварийных ситуаций; 

− техническое обслуживание строительных машин, автотранспорта проводить на 

базах строительных организаций, вне отведённой площадки; 

− на выезде с территории производства работ организовать площадку для мойки 

колёс автотранспорта и ходовых частей гусеничных механизмов. 
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По завершении работ на участке будет проведено благоустройств, ликвидированы не-

нужные насыпи и выемки, убран строительный мусор. 

 

6.7 Мероприятия по защите животного мира 

В период проведения демонтажных работ предусмотрены следующие мероприятия по 

защите среды обитания, популяций животных: 

− запрещено выжигание растительности, хранение и применение горюче-смазоч-

ных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания ма-

териалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предот-

вращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

− предупреждение разливов горюче-смазочных материалов, топлива и других за-

грязняющих жидкостей и исключение попадания их на рельеф и в водоёмы; 

− обеспечение мер по снижению факторов беспокойства объектов животного 

мира (шума, вибрации, ударных волн и других) за счёт применения технологических и ор-

ганизационных решений; 

− ограничение доступа животных на территорию производства работ и подъезд-

ные дороги путём установки ограждений и простейших отпугивающих устройств. 

− проведение благоустройства. 

Хозяйственные процессы должны осуществляться на площадках, имеющих специальные 

ограждения, предотвращающие появление на территории диких животных. 

Для предотвращения гибели животных от воздействия вредных веществ и сырья, нахо-

дящихся на строительной площадке, необходимо: 

− хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и 

обвалованных площадках с замкнутой системой канализации; 

− снабжать ёмкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения по-

падания в них животных. 

При выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие на 

животных будет минимальным, заход которых в зону производства работ в условиях города и 

так маловероятен. 

 

6.8 Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов 

С целью минимизации негативного воздействия на биоценозы водных объектов и среду 

их обитания при осуществлении демонтажных работ необходимо соблюдать следующие ре-

комендации:  
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− работы должны осуществляться в максимально сжатые сроки и вне нерестового 

периода; 

− необходимо избегать необоснованного разброса коммуникаций на водосборной 

площади; 

− проведение работ с учетом нерестового периода весенненерестующих и осенне-

нерестующих видов рыб; 

− недопущение загрязнения водоохраной зоны ГСМ; 

− расчистка после окончания работ водоохраной зоны от строительного и быто-

вого мусора; 

− согласовать с территориальным управлением Росрыболовства сроки начала и 

окончания работ; 

− направить компенсационные средства за наносимый ущерб водным биоресур-

сам, в соответствии с порядком, определенным действующим законодательством; 

− все работы следует проводить согласно принятым техническим решениям и с 

соблюдением сроков проведения работ. 

Для снижения негативного воздействия на водные экосистемы рекомендуется осуществ-

лять работы, предусмотренные проектом, в период, определенный разделом ПОС, и не совпа-

дающий с нерестовым периодом видов рыб. 

В случае выявления доказанных фактов гибели или травмирования рыбы, вызванных 

нарушениями установленной проектом технологической схемы или возникновением аварий-

ных ситуаций в процессе производства работ – причиненный ущерб должен быть возмещен в 

порядке, предусмотренном природоохранным законодательством. 

 

6.9 Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий возможных 

аварийных ситуаций 

Предлагаются следующие меры, направленные на уменьшение риска аварий:  

− в соответствии с техническим регламентом по эксплуатации техники перевозя-

щей пожароопасные вещества, постоянно должна осуществляться инспекция и диагностика 

установленных систем и оборудования;  

− предусмотреть связь с аварийно-восстановительной службой по ликвидации 

аварии на территории проведения демонтажных работ; 

− неукоснительно выполнять требования техники безопасности. Рабочие должны 

проходить подготовку по пользованию средствами индивидуальной защиты и пользованию 

ими в аварийной ситуации. 
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Опасности, связанные с физическим износом(отказом) оборудования маловероятны в 

связи с обязательным прохождением технического обслуживания и ремонта техники и приме-

няемого оборудования. 

Организационные. В районе проведения намечаемой деятельности возможна органи-

зация постоянного несения аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов 

нефтепродуктов силами Сахалинского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» по 

договору. Сахалинский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» имеет свидетель-

ство с регистрационным номером 6/1-47 от 03.05.2017 г. на право ведения поисково-спаса-

тельных работ в ЧС, выданное аттестационной комиссией Росморречфлота. 

Сахалинский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» обеспечен силами и сред-

ствами ЛРН, достаточными для обеспечения реагирования и ликвидации разливов нефтепро-

дуктов в районе намечаемой деятельности. 

Мероприятия по ликвидации разливов нефтепродуктов включают: 

− оповещение о разливе; 

− оценка характера разлива; 

− локализация разлива (защита берега по необходимости); 

− сбор разлитых нефтепродуктов; 

− размещение собранных нефтепродуктов с последующей утилизацией. 

Оповещение о разливе 

Немедленно сообщить о разливе НП на акватории в зоне проведения работ в Сахалин-

ский филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» по телефону или с помощью средств 

радиосвязи. Сообщить данные об источнике, времени и месте разлива, гидрометеорологиче-

ских условиях, ориентировочном объеме разлива и направлению перемещения нефтяного 

пятна (при разливе на акватории). 

Оценка характера разлива 

До начала работ по ЛРН и сбора ШPO осуществляется оценка характера повреждения, 

объема разлива, а также выявление опасностей для персонала и определение опасных концен-

траций паров нефтепродуктов в зоне работы персонала. На основании данных о концентрации 

паров в зоне разлива принимается решение о допуске персонала в зону ЧС (Н). 

Также оценивается местоположение и характеристики распространения разлива и уточ-

нение погодных условий в месте проведения работ. 

Локализация разливов нефтепродуктов 

При поступлении сигнала о ЧС(Н) ответственный на объекте оповещает капитанов судов 

АСГ/ЛРН, дежурного диспетчера Сахалинского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморреч-
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флота» о РН на акватории. Дежурный диспетчер оповещает руководство и персонал Сахалин-

ского филиала ФБУ «Морспасспужба Росморречфлота», находящийся ориентировочно в 2-х 

часовой готовности о разливе НП с указанием места, обстоятельства и объема разлива. 

При разливе нефти и нефтепродуктов, произошедшего в результате повреждения судна, 

боновые заграждения могут быть установлены следующим образом: 

− с внешней стороны судна, при этом, концы заграждения должны быть закреп-

лены к причалу у носа и кормы судна; 

− с обхватом носовой и кормовой частей судна. В случае наличия ветра и течения 

боновые заграждения устанавливаются на якорях. При течении более 0,5 м/с установка за-

держивающих бонов не эффективна, т. к. разлитая нефть течением будет выноситься под 

бонами. В этом случае ниже по течению устанавливаются отклоняющие боновые огражде-

ния, направляющие нефтяное пятно к берегу в более спокойное место, где и организуется 

его сбор. В случае, если на судне-бонопостановщике еще остались боновые ограждения, то 

он должен развернуть их ниже по течению или по ветру и использовать для задержания 

нефти, вырвавшейся из первого бонового заграждения у судна. Боновые заграждения 

должны быть установлены также для того, чтобы не дать разлитой нефти попасть на берег 

или отклонить его и направить на менее ценные места на побережье, например, уже загряз-

ненные нефтью; 

− с обхватом кормовой части судна и причала (берега). Используется в условиях 

сильного течения. Судно необходимо поставить на якорь в стороне от судового хода, ближе 

к берегу, в зоне с относительно малой скоростью течения, и по возможности поврежденным 

бортом к берегу. Затем установить боновые заграждения. В начальный момент разлива 

необходимо удерживать вытекающую из судна нефть внутри пространства, образованного 

корпусом судна ибоновым заграждением, не допуская загрязнения нефтью берега. При зна-

чительном разливе для увеличения размеров огражденного участка водной поверхности до 

предельного использования всей длины боновых заграждений судно необходимо продви-

нуть против течения. 

При уносе нефтяного пятна от источника разлива, в связи с неблагоприятными гидроме-

теоусловиями, боновые ограждения могут быть установлены в виде U - конфигурации. 

Развертывание бонов осуществляется в следующем порядке: 

− концы бонового заграждения (длину выбирают в зависимости от площади за-

грязненного участка акватории) крепят к носовой части двух судов-бонопостановщиков 

либо к катеру или буксиру; 

− локализацию нефтяного пятна на акватории начинают с участка, где наблюда-

ется наибольшая концентрация разлитой нефти;  
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− суда-бонопостановщики должны двигаться малым ходом вперед параллельным 

курсом; 

− расстояние между судами-бонопостановщиками выбирают из расчета макси-

мального захвата нефтяного пятна; 

− после выхода судов-бонопостановщиков за границу нефтяного пятна одно 

судно-бонопостановщик останавливается, а другое, описывая циркуляцию, подходит к пер-

вому судну-бонопостановщику и швартуется к нему носом к корме. 

При наличии значительного течения, исключающего возможность локализации нефтя-

ного пятна на открытой акватории, а также при необходимости защиты зон приоритетной за-

щиты, боновые заграждения должны быть установлены так, чтобы нефтяное пятно было отве-

дено на участки с пониженной скоростью течения. В этом случае следует устанавливать боно-

вые заграждения под острым углом к направлению течения. 

Рекомендуются следующие варианты установки боновых заграждений: 

− шевронный - боны отводятся симметрично на оба берега; 

− каскадный - боны отводятся на один берег. При значительной скорости течения 

необходимо устанавливать последовательно несколько ограждений; 

− диагональный - ограждение устанавливается от берега до берега. 

Сбор разлитых нефтепродуктов 

Основным методом сбора нефти при ликвидации разлива на акватории порта будет яв-

ляться механический сбор с помощью скиммеров и нефтемусоросборщиков. 

В тех случаях, когда сбор нефти на акватории механическими способами невозможен, 

или требуется доочистка акватории, сбор нефти осуществляется сорбентами по согласованию 

с природоохранными органами. 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Водный кодекс РФ» от 

03.06.2007 г. № 74-ФЗ при операции ЛРН будут использоваться только сорбенты, на которые 

установлены ПДК для рыбохозяйственных водоемов и на которые разработана и согласована 

в установленном порядке с природоохранными контролирующими органами технологическая 

инструкция. 

Инструкцией определяется порядок и условия применения сорбента для ликвидации раз-

лива нефти, его необходимое количество, способы нанесения на поверхность и сбора с поверх-

ности, методы утилизации и повторного использования. 

Размещение собранных нефтепродуктов с последующей утилизацией 

Собранная нефтеводяная смесь, согласно договору, передается для транспортировки на 

лицензионные предприятия для дальнейшего размещения, переработки, использования и обез-

вреживания.   
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7 Программа производственного экологического контроля (монито-

ринга) 

7.1 Цели и задачи производственного экологического контроля (мониторинга) 

Целью проведения производственного экологического контроля (ПЭК) является соблю-

дение мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восста-

новлению природных ресурсов, а также требований, установленных законодательством РФ в 

области охраны окружающей среды. 

Программа производственного экологического контроля (ПЭК) разрабатывается в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ Р 56061-2014. «Производственный экологический контроль. 

Требования к программе производственного экологического контроля». 

В состав документации ПЭК входит программа производственного экологического мо-

ниторинга (ПЭМ). ПЭМ разрабатывается в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56063-2014 

«Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производствен-

ного экологического мониторинга». 

Производственный контроль включает в себя: 

− комиссионное обследование состояния условий труда и техники безопасности; 

− оформление санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии объек-

тов требованиям санитарных норм и правил; 

− организацию и проведение медицинских осмотров; 

− обучение и инструктаж персонала, проверка знаний требований безопасности 

труда; 

− инструментальный контроль вредных и опасных производственных факторов, 

сопутствующих проведению намечаемой деятельности персонала. 

Цели ПЭК: 

− обеспечение выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий 

по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природ-

ных ресурсов; 

− обеспечение соблюдения требований, установленных законодательством в об-

ласти охраны окружающей среды. 

Основные задачи ПЭК: 

− контроль за соблюдением природоохранных требований; 

− контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, в том 

числе мероприятий по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических 

условиях;  
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− контроль за обращением с опасными отходами; 

− контроль за своевременной разработкой и соблюдением установленных норма-

тивов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разре-

шений; 

− контроль за выполнением мероприятий по рациональному использованию и 

восстановлению природных ресурсов; 

− контроль за соблюдением нормативов допустимых и временно допустимых кон-

центраций загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в системы коммуналь-

ной канализации, водные объекты, на водосборные площади; 

− контроль за учетом номенклатуры и количества загрязняющих веществ, посту-

пающих в окружающую среду в результате намечаемой деятельности, а также уровнем ока-

зываемого физического и биологического воздействия; 

− контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 

государственный и муниципальный экологический контроль; 

− контроль за эксплуатацией природоохранного оборудования и сооружений; 

− контроль за ведением документации по охране окружающей среды; 

− контроль за своевременным предоставлением сведений о состоянии и загрязне-

нии окружающей среды, в том числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии 

природных ресурсов, об их использовании и охране, а также иных сведений, предусмотрен-

ных документами, регламентирующими работу по охране окружающей среды; 

− контроль за организацией и проведением обучения, инструктажа и проверки 

знаний в области охраны окружающей среды и природопользования; 

− контроль за состоянием окружающей среды в районе объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду; 

− подтверждение соответствия требованиям технических регламентов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности на основании собственных до-

казательств. 

Основная цель ПЭМ - контроль состояния компонентов окружающей среды, располо-

женных в пределах негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. 

Основные задачи ПЭМ: 

− регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в рай-

оне производства работ, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду; 

− прогноз изменения состояния окружающей среды в районе производства работ; 

− выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздей-

ствия на окружающую среду. 
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В настоящей главе приводится Программа производственного экологического контроля 

и мониторинга (ПЭКиМ) для периода демонтажных работ причала № 6 морского порта Поро-

найск на р. Поронай. Причал № 6 является частью действующего Морского порта Поронайск, 

по завершению демонтажных работ, предусмотренных проектом, грузооборот и параметры 

технологических операций в порту не меняются, поэтому дополнительного воздействия ока-

зано не будет. Исходя из этого, дополнительно производственный экологический контроль 

(мониторинг) в период эксплуатации не требуется. 

 
7.2 Объекты производственного экологического контроля и мониторинга 

По результатам оценки воздействия на окружающую среду выявлены следующие объ-

екты производственного контроля: 

− источники воздействия на водную среду: демонтаж деревянных свай; 

− источники воздействия на окружающую среду при обращении с отходами: об-

разующиеся отходы и места их временного хранения и накопления; 

− источники воздействия на атмосферный воздух: земляные, сварочные работы, 

работа спецтехники и дорожных машин – источники передвижные; 

− источники акустического воздействия: работа двигателей техники и оборудова-

ния, демонтажные работы на причале; 

− источники воздействия на водные биоресурсы: демонтаж деревянных свай; 

− источники воздействия на земельные ресурсы: техника и оборудование, демон-

тажные работы по сносу причала; 

− источники воздействия на животный мир: шум от спецтехники, демонтаж при-

чала. 

Сведения о состоянии окружающей среды: 

− Фоновые концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе в районе планируемых работ не превышают установленных значений предельно-до-

пустимых концентраций для населенных мест. Загрязнение атмосферного воздуха в районе 

г. Поронайск оценивается как среднее по веществам: диоксид азота и бенз(а)пирену. 

− По уровню загрязнения органическими веществами (3,4-бенз(а)пирен) пробы 

почв, грунтов и донных отложений относятся к допустимой категории загрязнения (Сан-

ПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»). 

− По уровню загрязнения нефтепродуктами все почвы, грунты и донные отложе-

ния относятся к допустимому уровню загрязнения (письмо «О порядке определения разме-

ров ущерба от загрязнения земель химическими веществами»). 
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− По содержанию тяжелых металлов все пробы почв, грунтов и донных отложе-

ний относятся допустимой категории загрязнения по СанПиН 2.1.7.1287-0303 «Санитарно-

Эпидемиологические требования к качеству почвы» (суммарный показатель загрязнения 

(Zc) менее 16). 

− По санитарно-эпидемиологическим показателям исследуемые пробы относятся 

к чистой категории загрязнения согласно СанПиН 2.1.7.1287-0303 «Санитарно-Эпидемио-

логические требования к качеству почвы» (индекс БГКП 1; присутствие энтерококков, па-

тогенных бактерий (в т.ч. сальмонелл), личинок и яиц гельминтов, цист простейших не об-

наружено). 

− Земельный участок соответствует требованиям санитарных правил и гигиениче-

ских нормативов по мощности дозы гамма-излучения, так как (МУ 2.6.1.2398, СанПиН 

2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10). 

Объекты ПЭМ: 

1. Загрязненность атмосферного воздуха; 

2. Уровни шума; 

3. Загрязнённость грунтов на причале № 6; 

4. Загрязненность донных грунтов в районе причала; 

5. Загрязненность речной воды в районе производства работ; 

6. Состояние водных биоресурсов в районе производства работ; 

7. Состояние животного мира в районе производства работ. 

 

7.3 Производственный экологический контроль источников загрязнения 

атмосферы и мониторинг загрязнения атмосферного воздуха 

7.3.1 Производственный экологический контроль выбросов на источниках в период 

демонтажных работ 

В виду того, что в период демонтажных работ по проекту, все источники загрязнения 

атмосферы являются передвижными, контроль над выбросами на источниках в период произ-

водства работ представляет собой контроль за выбросами техники, и осуществляется путем 

ежегодного контроля ТНВ. 

Технический норматив выброса (ТНВ) – норматив выброса вредного (загрязняющего) 

вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для передвижных источников вы-

бросов, и отражает максимально допустимую массу выброса вредного (загрязняющего) веще-

ства в атмосферный воздух в пересчете на пробег транспортных или иных передвижных 

средств. 
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Технические нормативы выбросов для всех видов передвижных источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются государственными стандар-

тами Российской Федерации. 

Ежегодно необходимо предусматривать контроль по определению исправности техники, 

от которой поступают выбросы, с определением в них основных загрязняющих веществ, ко-

торые должны соответствовать паспортным данным источника выброса. 

 

7.3.2 Производственный экологический мониторинг атмосферного воздуха 

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в период демонтажных работ представ-

ляет собой контроль загрязнённости атмосферного воздуха на границе ближайшей к объекту 

жилой зоны: 

− на расстоянии 68,4 м. от границ производства работ на восток (КТ № 1); 

− на расстоянии 177,3 м. от границ производства работ на север (КТ № 2); 

− на расстоянии 337 м. от границ производства работ на юго-запад (КТ № 3); 

в рабочей зоне производства работ: 

− в районе демонтажа причала (КТ № 4). 

Расчетные точки № 1, № 2 и № 3 совпадают с расчетными точками для расчета рассеи-

вания и определения приземных концентраций загрязняющих веществ. 

Перечень контролируемых показателей 

Перечень контролируемых показателей определяется составом выбросов загрязняющих 

веществ от намечаемой хозяйственной деятельности. 

При проведении мониторинга перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха 

определяется по трем критериям: 

1. Концентрация веществ в расчетных точках по данным расчета рассеивания 

превышает 0,1ПДК: диоксид азота, азота оксид, серы диоксид, бенз(а)пирен и углерода ок-

сид. 

2. Вещества из перечня выбрасываемых веществ в результате намечаемой дея-

тельности, относящиеся к 1-му и 2-му классам опасности: марганец и его соединения, шести-

валентный хром, фториды газообразные и плохораствримые, формальдегид, сероводород и 

бенз(а)пирен. 

3. Вещества из перечня выбрасываемых веществ в результате намечаемой дея-

тельности характерные для загрязнения населенных мест: диоксид азота, оксид азота, серы 

диоксид и углерода оксид. 

Общий перечень загрязняющих веществ для определения в атмосферном воздухе на пе-

риод строительства:  
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− диоксид азота; 

− оксид азота; 

− углерода оксид; 

− сероводород; 

− серы диоксид; 

− формальдегид; 

− марганец и его соединения; 

− шестивалентный хром; 

− фториды газообразные; 

− фториды плохорастворимые; 

− бенз(а)пирен. 

Одновременно с отбором проб атмосферного воздуха необходимо определять метеопа-

раметры: 

− Скорость ветра (м/с); 

− Направление ветра; 

− Температура воздуха (С). 

Периодичность проведения мониторинга 

Периодичность проведения наблюдений – 1 раз за время демонтажа в дневное время в 

период использования наибольшего количества техники. На границе селитебной территории 

отбор проб воздуха необходимо провести в течении 5 суток. 

Методика проведения измерений 

Отбор проб воздуха в рабочей зоне проводят согласно МУ 2.2.5.2810-10 «Организация 

лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий 

основных отраслей экономики», а именно: 

− контроль содержания вредных веществ в воздухе необходимо проводить на наибо-

лее характерных рабочих местах; 

− отбор проб производят в зоне дыхания работающего либо с максимальным при-

ближением к ней воздухозаборного устройства; 

− суммарное время отбора одной пробы не должно превышать 15 мин, для веществ 

преимущественно фиброгенного действия - 30 мин. 

− через равные промежутки времени в течение указанного периода времени отби-

рают одну или несколько последовательных проб, но не менее трех; 

− полученные при однократном отборе или при усреднении последовательно ото-

бранных проб, сравнивают с величиной ПДКм.р. 

Отбор проб воздуха на границе населенных пунктов производится в соответствии с РД 
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52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть 1» и ГОСТ 17.2.3.01-

86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов», а 

именно: отбор проб в пунктах мониторинга принято выполнять в течение 5 суток с обязатель-

ным отбором проб в 7, 13, 19, 01 часов (полная программа). 

Лабораторные методы исследования атмосферного воздуха должны входить в состав Ре-

естра методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов окружаю-

щей среды, допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга. 

Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией. 

Анализ результатов 

Контроль измеренных концентраций в рабочей зоне проверяется на соответствие доку-

менту ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны. 

Контроль измеренных концентраций на границе населенных пунктов проверяется на со-

ответствие ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. На границе особо охраняемой 

природной территории концентрации загрязняющих веществ не должны превышать 0,8ПДК 

согласно требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению ка-

чества атмосферного воздуха населенных мест». 

 

7.4 Производственный экологический контроль и мониторинг источников 

акустического воздействия 

7.4.1 Производственный экологический контроль уровней шума источников акусти-

ческого воздействия 

Контроль за шумовыми характеристиками источников в период демонтажа причала 

представляет собой контроль за шумовыми характеристиками техники и технологического 

оборудования, и осуществляется путем контроля технических нормативов. 

Технические нормативы шума для оборудования и всех видов передвижных источников 

устанавливаются государственными стандартами Российской Федерации. 

Вся техника, задействованная при производстве работ, должна иметь документ (акт тех-

нического осмотра), подтверждающий соответствие технического состояния машин требова-

ниям безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей среды, уста-

новленным действующими в Российской Федерации стандартами. 

 
7.4.2 Производственный экологический мониторинг уровней шума источников аку-

стического воздействия 

Мониторинг уровней шума в период демонтажа представляет собой контроль в рабочей 
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зоне производства работ, на границе ближайшей селитебной территории. 

Расположение пунктов контроля 

Расположение точек измерения уровней шума предлагается принять там же, где будет 

проходить отбор проб атмосферного воздуха. 

Перечень контролируемых параметров 

В ходе проведения мониторинга акустического воздействия при демонтажных работах 

необходимо измерять эквивалентный и максимальный уровни звука. 

Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры: 

− Характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный); 

− Скорость ветра (м/с); 

− Погодные условия. 

Периодичность проведения наблюдений 

Измерения шумового воздействия необходимо выполнять параллельно с измерениями 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, то есть 1 раз за время проведе-

ния работ в дневное время. В ночное время работы не ведутся, в замерах нет необходимости. 

Методика проведения наблюдений 

Мониторинг акустического воздействия необходимо проводить на селитебной террито-

рии, в соответствии с ГОСТ 23337-2014 «Методы измерения шума на селитебной территории 

и в помещениях жилых и общественных зданий». 

Согласно ГОСТ 23337-2014 измерения непостоянного шума должны проводиться в пе-

риоды времени оценки шума, которые охватывают все типичные изменения шумового режима 

в точке оценки. Продолжительность каждого измерения непостоянного шума, в каждой точке 

должна составлять не менее 30 мин. 

Перечень методик проведения наблюдения: 

− СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки». 

Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией. 

Анализ результатов 

Измеренные величины шума должны сравниваться с нормативными параметрами, уста-

новленными в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки», то есть не превышать 55 дБА дневное 

время. В ночное время работы не ведутся. 
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7.5 Производственный контроль и мониторинг источников загрязнения земельных 

ресурсов 

7.5.1 Производственный экологический контроль источников загрязнения земель-

ных ресурсов 

Основным источником загрязнения грунтов территории причала в период демонтажа яв-

ляется строительная техника и оборудование. Загрязнение грунтов возможно в результате не-

исправностей, связанных с нарушением герметичности систем, содержащих нефтепродукты. 

Необходимо предусматривать контроль за исправностью и своевременный ремонт стро-

ительной техники и механизмов. 

Механическое нарушение почвенного покрова в период демонтажа контролируется в 

зоне производства работ путем учета выполняемых на объекте работ и осмотра территории. В 

процессе этой работы уточняется площадь и объем первичного загрязнения и деградации 

почвы, проводится оценка почвы, как источника вторичного загрязнения атмосферного воз-

духа, поверхностных и подземных вод, растительного мира. При интерпретации полученных 

данных по химическому загрязнению почвенного покрова следует руководствоваться следу-

ющими общими положениями: 

− опасность загрязнения тем больше, чем выше по сравнению с фоновыми значени-

ями уровня контролируемых показателей в почве; 

− опасность загрязнения тем выше, чем выше класс опасности контролируемых по-

казателей; 

− опасность загрязнения тем выше, чем меньше буферная емкость почв, т.е. способ-

ность почвы сорбировать токсиканты без изменения своих свойств. 

Степень загрязненности почв химическими веществами оценивается по предельно допу-

стимым концентрациям этих веществ в почве - ПДК или ориентировочно допустимым кон-

центрациям ОДК. При отсутствии нормативов содержание химического вещества сравнива-

ется с фоновым значением. 

Подрядчиком работ готовится и представляется в установленном порядке форма феде-

рального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (рекультивация) «Сведения 

о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы» в случае механи-

ческого воздействия на почвы. 

 
7.5.2 Производственный экологический мониторинг земельных ресурсов 

Производственный экологический мониторинг земельных ресурсов осуществляется с 

целью оценки загрязнения грунтов в зоне производства работ в ходе осуществления демон-

тажных работ, а также радиационных условий территории после проведения работ. 

Расположение точек мониторинга 
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Для оценки степени загрязнения грунтов в ходе осуществления работ предусматривается 

контроль загрязненности грунтов на причале (П1). Радиационные исследования выполняются 

на всей территории причала. 

Схема точек отбора проб грунтов приведена на рисунке 7.5.2.1. 

 
Рисунок 7.5.2.1 – Схема точек контроля и мониторинга грунтов территории причала, 

речной и морской воды и донных отложений 

Перечень контролируемых показателей 

По результатам инженерно-экологических изысканий грунты относятся к категории за-

грязнения «допустимая». В результате работ загрязнения земельных ресурсов не ожидается, 

поэтому перечень контролируемых показателей включает стандартный перечень согласно п. 

6.4 СанПиН 2.1.7.1287-03: 

− pH, 

− тяжелые металлы: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, 

− 3.4-бензпирен и нефтепродукты, 

− суммарный показатель загрязнения, 

− микробиологические показатели (БГКП; индекс энтерококков; возбудители инфек-

ционных заболеваний (патогенная микрофлора); жизнеспособные яйца гельминтов; жизнеспо-

собные цисты патогенных кишечных простейших).  
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При радиационном обследовании территории выполняются: пешеходная гамма-съемка 

и измерение мощности дозы (МД). 

Периодичность проведения мониторинга 

Мониторинг грунтов необходимо провести один раз за время производства работ. Ради-

ационное обследование территории предусматривается 1 раз после завершения демонтажных 

работ. 

Методики проведения мониторинга 

Отбор донных грунтов проводится в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Общие требо-

вания к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Методы отбора и подготовки проб для химиче-

ского, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Отбор проб осуществлять из слоя 0-0,2 м. 

Методы исследования почв должны входить в состав Реестра методик количественного 

химического анализа и оценки состояния объектов окружающей среды, допущенных для гос-

ударственного экологического контроля и мониторинга. 

Радиационные измерения производятся в соответствии с требованиями документов: 

− СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009. 

− СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-

опасности (ОСПОРБ 99/2010). 

− МУ 2.6.1.2398-08. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений обществен-

ного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности. 

Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией. 

Анализ результатов 

Полученные содержания компонентов должны сравниваться с нормативами, указан-

ными в документах: 

− МУ 2.1.7.730-99. Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест; 

− ГН 2.1.7.2041-06. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических ве-

ществ в почве; 

− ГН 2.1.7.2511-09. Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических 

веществ в почве. 

Полученные данные радиационных измерений должны сравниваться с нормативами, 

указанными в документах: 

− СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009; 

− СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной без-

опасности (ОСПОРБ 99/2010).  
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7.6 Производственный экологический контроль и мониторинг источников 

загрязнения водной среды 

7.6.1 Производственный экологический контроль источников загрязнения водной 

среды 

Производственный экологический контроль водной среды в период демонтажных работ 

представляет собой контроль за строительной техникой и плавательными средствами. 

Контроль за строительной техникой включает: 

− Проверку технологии производства работ; 

− Проверка исправности техники и механизмов. 

Расположение точек контроля 

Проверку технологии производства работ необходимо выполнять на каждом участке ра-

бот в соответствии с календарным планом производства работ.  

Перечень определяемых показателей 

Проверка технологии производства работ при демонтаже включает: 

− Проверка соответствия типа и технических характеристик всех используемых ме-

ханизмов, техники проектным решениям, 

− Проверка соответствия места производства работ календарному плану; 

− Проверка соответствия графика выполнения работ календарному плану. 

Периодичность проведения наблюдений 

Проверку технологии производства работ, техники и механизмов необходимо выполнять 

на каждом участке до начала производства работ в соответствии с календарным планом про-

изводства работ. Соответственно, предусматривается выполнить проверку до начала произ-

водства работ.  

Методика проведения наблюдений 

В качестве метода контроля предлагается визуальное наблюдение за соблюдением тех-

нологии производства работ и наличия паспортов и сертификатов на технику и оборудование.  

Анализ результатов 

Полученные данные о технологии производства работ необходимо проверять на соот-

ветствие проектным решениям. 

 
7.6.2 Производственный экологический мониторинг источников загрязнения водной 

среды 

Производственный экологический мониторинг водной среды осуществляется с целью 

оценки загрязнения речной и морской воды в ходе осуществления намечаемой деятельности. 

Расположение точек мониторинга  
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Точки мониторинга речной и морской воды на период демонтажа рекомендованы: 

− в районе производства гидротехнических работ в точках В1-В4: в месте производ-

ства работ, на расстоянии 100 м и на расстоянии 500 м (рисунок 7.5.2.1). 

Перечень контролируемых параметров 

Перечень контролируемых показателей в воде включает: 

− Прозрачность, плавающие примеси, окраска, запах, температура; 

− Соленость воды (в случае моря); 

− Температура и направление ветра; 

− рH, растворенный кислород, ХПК, БПК5, взвешенные вещества; 

− Тяжёлые металлы и металлоиды: ртуть, кадмий, свинец, медь, цинк, железо общее, 

мышьяк; 

− Фенолы; 

− СПАВ; 

− 3,4-бенз-а-пирен, нефтепродукты; 

− Нитритный азот, хлорид-ион, кремний, сульфаты; 

− Удельная суммарная бета-активность; 

− Общие колиформные бактерии, E.coli, колифаги, энтерококки, стафилококки. 

Периодичность проведения наблюдений 

С учетом особенности производства работ предусматривается выполнить мониторинг 

речных и морских вод в период проведения работ 1 раз, после проведения работ 1 раз. 

Методика проведения наблюдений 

Отбор проб речной воды должен осуществляться в поверхностном, среднем и придонном 

слоях. Отбор проб должен производиться в соответствии с документами: 

− ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для от-

бора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия»; 

− ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков». 

Определение показателей загрязнения речной воды проводится по методикам входящих 

в Реестр методик количественного химического анализа и оценки состояния объектов окру-

жающей среды, допущенных для государственного экологического контроля и мониторинга. 

Мониторинг должен осуществляться аккредитованной лабораторией. 

Анализ результатов 

Контроль измеренных концентраций на соответствие документам: 
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− «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объ-

ектов рыбохозяйственного значения» (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства РФ 

от 13.12.2016 № 552); 

− СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к охране при-

брежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения». 

 

7.7 Производственный экологический контроль и мониторинг источников 

загрязнения донных грунтов 

7.7.1 Производственный экологический контроль источников загрязнения донных 

грунтов 

Производственный экологический контроль донных грунтов в период производства ра-

бот представляет собой контроль за технологией производства работ и исправностью техники. 

Расположение точек контроля 

Проверку технологии производства работ необходимо выполнять на каждом участке ра-

бот в соответствии с календарным планом производства работ. 

Перечень контролируемых параметров 

Проверка технологии производства работ включает: 

− Проверка соответствия типа и технических характеристик всех используемых 

строительных машин и механизмов проектным решениям, 

− Проверка соответствия места производства работ календарному плану; 

− Проверка соответствия графика выполнения работ календарному плану. 

Периодичность проведения контроля 

Проверку соответствия типа техники, места производства работ и графика предусматри-

вается провести перед началом работ в соответствии с календарным планом производства ра-

бот. Соответственно, предусматривается выполнить проверку до начала производства работ. 

 

7.7.2 Производственный экологический мониторинг источников загрязнения донных 

грунтов 

Производственный экологический мониторинг донных отложений осуществляется с це-

лью оценки загрязнения речной и морской воды, донных отложений в ходе осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Расположение точек контроля 

Перечень точек мониторинга донных отложений на период демонтажных работ: 

− в зоне влияния гидротехнических работ (ДО1-ДО4).  
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Схема точек отбора проб донных грунтов приведена на рисунках 7.5.2.1. 

Перечень контролируемых параметров 

В отобранных пробах донных отложений будут определяться следующие физико-хими-

ческие параметры и показатели: 

В отобранных пробах донных отложений будут определяться следующие физико-хими-

ческие параметры и показатели в соответствии с приведёнными в инженерно-экологических 

изысканиях: 

− тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, никель, кадмий, хром, мышьяк, ртуть); 

− нефтепродукты; 

− бенз(а)пирен; 

− величина pH солевой вытяжки. 

Периодичность проведения контроля 

Контроль донных отложений необходимо проводить с учетом особенности сноса (де-

монтажа): 1 раз после окончания работ на акватории реки и моря. 

Методика проведения контроля 

Отбор проб донных грунтов будет производиться в соответствии ГОСТ 17.1.5.01-80 

«Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных 

объектов для анализа на загрязненность». 

Анализ результатов 

Полученные результаты необходимо сравнивать с фоновыми данными и данными, полу-

ченными в ходе инженерно-экологических изысканий к проекту. 

 

7.8 Производственный экологический контроль за сбором, временным 

накоплением отходов 

Производственный экологический контроль за сбором, временным накоплением отходов 

осуществляется с целью контроля загрязнения окружающей среды отходами в ходе осуществ-

ления хозяйственной деятельности. 

Расположение пунктов контроля 

Контроль осуществляется непосредственно в границах производства работ и на площад-

ках временного накопления отходов. 

Перечень контролируемых показателей 

Контроль за сбором, временным накоплением отходов включает: 

− Контроль мест временного накопления отходов: соответствие назначения места 

временного накопления накапливаемым отходам, санитарное состояние, соблюдение предель-

ных норм накопления;  
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− Контроль периодичности вывоза отходов. 

Методики проведения контроля 

В качестве метода контроля предлагается визуальное наблюдение за соблюдением усло-

вий сбора отходов, условиями их временного накопления и периодичностью вывоза с терри-

тории. Для мест временного накопления отходов инструментальный контроль не предусмат-

ривается. 

Периодичность контроля 

Контроль за сбором, временным накоплением отходов предусматривается выполнять 1 

раз в смену. 

 
7.9 Производственный экологический мониторинг водных биоресурсов 

(рыбохозяйственный мониторинг) 

Анализ материалов проекта говорит о том, что воздействие на водные биологические 

ресурсы при его реализации не прогнозируется – Заключение ФГБНУ «ВНИРО» Сахалинский 

филиал от 30.09.2020 (Приложение М). 

Согласно проектным решениям увеличение концентраций взвеси и образование шлей-

фов мутности при демонтажных работах происходить не будет. 

В связи с этим, основным фактором, требующим контроля, является мониторинг состо-

яния водной среды, как среды обитания организмов. Мониторинг водной среды представлен 

в п. 7.6.2. Наблюдение за состоянием водной среды включает в себя проведение анализов об-

разцов морской воды. 

 
7.10 Производственный экологический мониторинг в случае возникновения 

аварийной ситуации 

Наиболее вероятным сценарием аварии при проведении работ являются: 

− отказ (неполадки), поломка техники, сопровождающаяся аварийным проливом 

нефтепродуктов. 

Ущерб окружающей среде может быть обусловлен: 

− загрязнением атмосферного воздуха испарениями нефтепродуктов; 

− загрязнение почв, поверхностного стока; 

− загрязнением акватории. 

Объектами мониторинга в случае аварии являются природные компоненты в зоне влия-

ния аварии. 

Мониторинг в случае аварии предназначен для оценки состояния компонентов окружа-

ющей среды после ликвидации аварии. 

В случае розлива нефтепродуктов экологический контроль должен включать: 
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− мониторинг грунтов; 

− мониторинг подземных вод; 

− мониторинг атмосферного воздуха. 

В случае розлива нефти на поверхность акватории экологический контроль должен 

включать: 

− мониторинг морских вод акватории; 

− мониторинг донных грунтов; 

− мониторинг водных биоресурсов; 

− мониторинг атмосферного воздуха. 

В перечень контролируемых показателей должны быть включены загрязняющие веще-

ства: 

− для атмосферного воздуха: сероводород, углеводороды предельные C12-C19, диок-

сид азота, оксид азота, синильная кислота, углерод (сажа), оксид серы, сероводород, оксид 

углерода, формальдегид, этановая кислота; 

− для речных и морских вод акватории: нефтепродукты; 

− для почвы: нефтепродукты; 

− для донных грунтов – химический анализ: нефтепродукты; 

− для биоресурсов: состояние кормовой базы, фитопланктона, зоопланктона, зообен-

тоса, состояния ихтиоценоза. 

Периодичность мониторинга и пункты отбора проб определяются в процессе исследова-

ний в зависимости от размера аварии, степени антропогенной нарушенности компонентов и 

учетом плана ликвидации разлива нефти. 

 

7.11 Оформление результатов производственного экологического контроля и 

мониторинга, отчетность 

Результаты производственного экологического контроля и мониторинга должны быть 

оформлены в виде отчета. В состав отчета должны входить: 

− Перечень выполненных наблюдений и исследований. 

− Методики и средства, используемые для выполнения наблюдений и исследований. 

− Результаты наблюдений и исследований. 

− Оценка полученных результатов. 

− Перечень мероприятий по ликвидации выявленных нарушений, сверхнорматив-

ного воздействия. 

Периодичность предоставления отчетности: 

− Итоговый отчет – 1 раз за период проведения работ. 
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До начала производства работ Заказчик должен назначить должностных лиц, ответствен-

ных за предоставление отчетности. 
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8 Расчет компенсационных выплат за негативное воздействие на окру-

жающую среду 

8.1 Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Ориентировочная плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух опре-

делена суммой платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Расчёт платежей за вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосферу при демонтаже причала выполнен на основании 

нормативов, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сен-

тября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах», а также компонентного состава выбросов. 

Плата определена как произведение соответствующих нормативов платы, определённых 

для 2020 года, на фактическую массу в пределах допустимых нормативов выбросов загрязня-

ющих веществ 

                                               Пн атм= ΣМi атм × Нi атм,                                            (8.1.1) 

где Пн атм - плата за выброс загрязняющего вещества, руб.; 

Мi атм - масса выбрасываемого вещества, т; 

Нi атм - базовый норматив платы за выброс 1 т загрязняющего вещества, руб./т 

Согласно п. 1 ст. 16 ФЗ-7 «Об охране окружающей среды», плата за выбросы от пере-

движных источников не взимается. Следовательно, расчет платы за выбросы в период демон-

тажных работ проводился только для земляных работ. 

Результаты расчёта платы за выбросы загрязняющих веществ на период демонтажа при-

ведены в таблице 8.1.1. 

 
Таблица 8.1.1 – Плата за выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период де-

монтажа (в ценах 2020 г.) 
Наименование вещества Валовый 

выброс, 
т/период 

Ставка платы за 1 
тонну загрязняющего 
вещества в 2020 году, 

руб 

Дополнительный 
коэффициент, утв. 

ПП РФ № 39 

Компенсацио
нная выплата, 

руб 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,224726 109,5 1,08 26,58 
Всего 0,224726 - - 26,58 

 

Приблизительная плата за выбросы загрязняющих веществ при демонтаже составит 

26,58 руб./год (в ценах 2020 г.). 

 

8.2 Расчет платы за размещение отходов 

Расчёт платежей за размещение отходов выполнен на основании нормативов, утверждён-

ных: 
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− Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 

913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 758 

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации»; 

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2019 г. № 156 «О 

внесении изменений в ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при раз-

мещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные). 

Расчёт затрат на вывоз отходов не производится, так как если доставка i-го отхода зани-

мается специализированная организация, то капитальные затраты на приобретение транспорт-

ных средств можно не учитывать, поскольку предприятие, с которого вывозятся отходы, за-

ключает с этой организацией договор о транспортном обслуживании, и оплата по этому дого-

вору относится к текущим транспортным расходам предприятия. 

В связи с этим данный расчёт является ориентировочным и отражает лишь плату за раз-

мещение отходов на основании нормативов. 

Размер платы за размещение отходов, определяется по формуле 

                                                   Сi.отх = М × Нбаз.i,                                                   (8.2.1) 

где М – масса i-го отхода, т; 

Нбаз.i - базовый норматив платы за 1 тонну размещённого отхода i-го вида в пределах установ-

ленного норматива. 

Результаты расчётов приведены в таблице 8.2.1. 

 
Таблица 8.2.1 – Плата за размещение отходов на период демонтажа (в ценах 2020 г.) 

Класс опастности 
отхода 

Масса отхода, 
т/период 

Ставка платы за 1 тонну 
отходов в 2020 году, руб 

Дополнительный 
коэффициент, утв. ПП 

РФ № 39 

Компенсационна
я выплата, руб 

4 363,958 95,0 1,08 37342,09 
5 581,320 17,3 1,08 10861,38 

Всего 945,278 - - 48203,47 
 

Приблизительная плата за размещение отходов, вновь образующихся в период демон-

тажа, составит 48 203,47 руб./год (в ценах 2020 г.). 

 

8.3 Расчет платы за сброс сточных вод 

Плата за сброс сточных вод определяется на основании нормативов, утверждённых По-

становлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 
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и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 39 «О при-

менении в 2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду», а также 

компонентного состава сбросов. Плата за сброс определена по формуле 

                                                                 П = М × Н,                                                      (8.3.1) 

где М – количество загрязняющего вещества, т; 

Н - норматив платы за сброс, руб. 

В связи с отсутствием сброса сточных вод в водный объект раздел не разрабатывается. 
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9 Основные выводы 

Реализация демонтажных работ на причале № 6 на р. Поронай в морском порту Поро-

найск Сахалинской области позволит снять с баланса ФГУП «Росморпорт» неработоспособ-

ное и, следовательно, экономически невыгодное гидротехническое сооружение, не отвечаю-

щее современным требованиям безопасной эксплуатации. 

По результатам проведённой оценки негативного воздействия на окружающую среду 

можно сделать вывод, что в период демонтажных работ при условии реализации природо-

охранных мероприятий, заложенных в материалах проекта, уровень воздействия, оказывае-

мый на окружающую среду, является допустимым и не выходит за рамки нормативных зна-

чений по всем факторам. 

Технический уровень современных инженерных решений позволяет реализовать цели 

намечаемой деятельности в соответствии с действующими природоохранными и санитар-

ными требованиями. 
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Приложения  
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Приложение А – Ситуационный план 
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Приложение Б – Краткая климатическая характеристика 
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Приложение В – Справка о долгопериодных средних концентрациях 

загрязняющих веществ 
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Приложение Г – Карты-схемы расположения источников загрязнения 

атмосферы 

Г.1 Период демонтажных работ 
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Г.2 Период возникновения аварийной ситуации 
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Приложение Д – Детальные расчеты выбросов загрязняющих веществ 

I. Расчет выбросов загрязняющих веществ на период демонтажных работ 
1. Расчет выбросов от работы дорожных машин – ИЗА № 6001 
Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных ма-

шин (бульдозер ИВ № 1, экскаватор ИВ № 2, маслостанция ИВ № 3, автокран ИВ № 4) период дви-
жения по территории и во время работы в нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-
скими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, С-Пб., НИИ Атмосфера, 2012. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице Д.1. 
 
Таблица Д.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с Годовой выброс, т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1411587 0,2680697 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0229415 0,0435662 
328 Углерод (Сажа) 0,0263265 0,0501357 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0159301 0,0302523 
337 Углерод оксид 0,1264876 0,2394522 
2732 Керосин 0,0361236 0,0685007 

 
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице Д.2. 

 
Таблица Д.2 - Исходные данные для расчета 

Наименова-
ние ДМ Тип ДМ Коли-

чество 

Время работы одной машины Кол-
во ра-
бочих 
дней 

Од-
но-
вре-
мен-
ность 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всего без 
нагрузки 

под 
нагруз-

кой 

холо-
стой 
ход 

без 
нагруз

ки 

под 
нагруз-

кой 

холо-
стой 
ход 

Бульдозер 
ДЗ-170 

ДМ гусеничная, мощно-
стью 101-160 кВт (137-
218 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 5 - 

Экскаватор 
Hitachi ZX 
330 

ДМ гусеничная, мощно-
стью 161-260 кВт (219-
354 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 5 - 

Маслостан-
ция 

ДМ колесная, мощно-
стью до 20 кВт (до 27 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 28 + 

Автокран 
КС-65721 

ДМ колесная, мощно-
стью свыше 260 кВт (355 
л.с. и более) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 63 + 

 
Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-

нование приведены ниже. 
Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (Д.1): 

 Gi = ∑
k

k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (Д.1) 
где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без нагрузки, г/мин; 
1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под нагрузкой, г/мин; 
mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, 
г/мин; 
tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки, мин; 
tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой, мин; 
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tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу, мин; 
Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти минутный интер-
вал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ 
разных групп. 
Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (Д.2): 
 Mi = ∑

k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (Д.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 
t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 
t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, мин. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных машин приведены 
в таблице Д.3. 

 
Таблица Д.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины Загрязняющее вещество Движение Холостой ход 
ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-
218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 3,208 0,624 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,521 0,1014 
Углерод (Сажа) 0,603 0,1 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,342 0,16 
Углерод оксид 2,295 3,91 
Керосин 0,765 0,49 

 

ДМ гусеничная, мощностью 161-260 кВт (219-
354 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 5,176 1,016 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,841 0,165 
Углерод (Сажа) 0,972 0,17 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,567 0,25 
Углерод оксид 3,699 6,31 
Керосин 1,233 0,79 

 

ДМ колесная, мощностью до 20 кВт (до 27 л.с.) Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,376 0,072 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0611 0,0117 
Углерод (Сажа) 0,063 0,01 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0396 0,018 
Углерод оксид 0,261 0,45 
Керосин 0,09 0,06 

 

ДМ колесная, мощностью свыше 260 кВт (355 
л.с. и более) 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 8,128 1,592 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,321 0,2587 
Углерод (Сажа) 1,53 0,26 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,882 0,39 
Углерод оксид 5,823 9,92 
Керосин 1,935 1,24 

 

 
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-

ден ниже. 
Бульдозер ДЗ-170 
G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 
M301 = (3,208·1·5·3,5·60+1,3·3,208·1·5·3,2·60+0,624·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0076153 т/год; 
G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 
M304 = (0,521·1·5·3,5·60+1,3·0,521·1·5·3,2·60+0,1014·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0012368 т/год; 
G328 = (0,603·12+1,3·0,603·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0099593 г/с; 
M328 = (0,603·1·5·3,5·60+1,3·0,603·1·5·3,2·60+0,1·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0014247 т/год; 
G330 = (0,342·12+1,3·0,342·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0059354 г/с; 
M330 = (0,342·1·5·3,5·60+1,3·0,342·1·5·3,2·60+0,16·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0008483 т/год; 
G337 = (2,295·12+1,3·2,295·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0477086 г/с; 
M337 = (2,295·1·5·3,5·60+1,3·2,295·1·5·3,2·60+3,91·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0067988 т/год; 
G2732 = (0,765·12+1,3·0,765·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0136436 г/с; 
M2732 = (0,765·1·5·3,5·60+1,3·0,765·1·5·3,2·60+0,49·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0019491 т/год. 
Экскаватор Hitachi ZX 330 
G301 = (5,176·12+1,3·5,176·13+1,016·5)·1/1800 = 0,0859258 г/с; 
M301 = (5,176·1·5·3,5·60+1,3·5,176·1·5·3,2·60+1,016·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0122907 т/год; 
G304 = (0,841·12+1,3·0,841·13+0,165·5)·1/1800 = 0,0139611 г/с; 
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M304 = (0,841·1·5·3,5·60+1,3·0,841·1·5·3,2·60+0,165·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,001997 т/год; 
G328 = (0,972·12+1,3·0,972·13+0,17·5)·1/1800 = 0,0160782 г/с; 
M328 = (0,972·1·5·3,5·60+1,3·0,972·1·5·3,2·60+0,17·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0023 т/год; 
G330 = (0,567·12+1,3·0,567·13+0,25·5)·1/1800 = 0,0097979 г/с; 
M330 = (0,567·1·5·3,5·60+1,3·0,567·1·5·3,2·60+0,25·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0014005 т/год; 
G337 = (3,699·12+1,3·3,699·13+6,31·5)·1/1800 = 0,0769173 г/с; 
M337 = (3,699·1·5·3,5·60+1,3·3,699·1·5·3,2·60+6,31·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0109612 т/год; 
G2732 = (1,233·12+1,3·1,233·13+0,79·5)·1/1800 = 0,0219909 г/с; 
M2732 = (1,233·1·5·3,5·60+1,3·1,233·1·5·3,2·60+0,79·1·5·1,3·60)·10-6 = 0,0031415 т/год. 
Маслостанция 
G301 = (0,376·12+1,3·0,376·13+0,072·5)·1/1800 = 0,0062369 г/с; 
M301 = (0,376·1·28·3,5·60+1,3·0,376·1·28·3,2·60+0,072·1·28·1,3·60)·10-6 = 0,0049959 т/год; 
G304 = (0,0611·12+1,3·0,0611·13+0,0117·5)·1/1800 = 0,0010135 г/с; 
M304 = (0,0611·1·28·3,5·60+1,3·0,0611·1·28·3,2·60+0,0117·1·28·1,3·60)·10-6 = 0,0008118 т/год; 
G328 = (0,063·12+1,3·0,063·13+0,01·5)·1/1800 = 0,0010393 г/с; 
M328 = (0,063·1·28·3,5·60+1,3·0,063·1·28·3,2·60+0,01·1·28·1,3·60)·10-6 = 0,0008326 т/год; 
G330 = (0,0396·12+1,3·0,0396·13+0,018·5)·1/1800 = 0,0006858 г/с; 
M330 = (0,0396·1·28·3,5·60+1,3·0,0396·1·28·3,2·60+0,018·1·28·1,3·60)·10-6 = 0,0005489 т/год; 
G337 = (0,261·12+1,3·0,261·13+0,45·5)·1/1800 = 0,0054405 г/с; 
M337 = (0,261·1·28·3,5·60+1,3·0,261·1·28·3,2·60+0,45·1·28·1,3·60)·10-6 = 0,0043416 т/год; 
G2732 = (0,09·12+1,3·0,09·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0016117 г/с; 
M2732 = (0,09·1·28·3,5·60+1,3·0,09·1·28·3,2·60+0,06·1·28·1,3·60)·10-6 = 0,0012892 т/год. 
Автокран КС-65721 
G301 = (8,128·12+1,3·8,128·13+1,592·5)·1/1800 = 0,1349218 г/с; 
M301 = (8,128·1·63·3,5·60+1,3·8,128·1·63·3,2·60+1,592·1·63·1,3·60)·10-6 = 0,2431677 т/год; 
G304 = (1,321·12+1,3·1,321·13+0,2587·5)·1/1800 = 0,021928 г/с; 
M304 = (1,321·1·63·3,5·60+1,3·1,321·1·63·3,2·60+0,2587·1·63·1,3·60)·10-6 = 0,0395205 т/год; 
G328 = (1,53·12+1,3·1,53·13+0,26·5)·1/1800 = 0,0252872 г/с; 
M328 = (1,53·1·63·3,5·60+1,3·1,53·1·63·3,2·60+0,26·1·63·1,3·60)·10-6 = 0,0455785 т/год; 
G330 = (0,882·12+1,3·0,882·13+0,39·5)·1/1800 = 0,0152443 г/с; 
M330 = (0,882·1·63·3,5·60+1,3·0,882·1·63·3,2·60+0,39·1·63·1,3·60)·10-6 = 0,0274546 т/год; 
G337 = (5,823·12+1,3·5,823·13+9,92·5)·1/1800 = 0,1210471 г/с; 
M337 = (5,823·1·63·3,5·60+1,3·5,823·1·63·3,2·60+9,92·1·63·1,3·60)·10-6 = 0,2173507 т/год; 
G2732 = (1,935·12+1,3·1,935·13+1,24·5)·1/1800 = 0,0345119 г/с; 
M2732 = (1,935·1·63·3,5·60+1,3·1,935·1·63·3,2·60+1,24·1·63·1,3·60)·10-6 = 0,0621209 т/год. 

2. Расчет выбросов от движения автотранспорта – ИЗА № 6002 
Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей (Автосамо-

свал ИВ № 5, седельный тягач ИВ № 6)) в период прогрева, движения по территории предприятия и 
во время работы в режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-
скими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу авто-
транспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу от автотранспортных средств, приведены в таблице Д.4. 

 
Таблица Д.4 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с Годовой выброс, т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,002267 0,000979 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000368 0,000159 
328 Углерод (Сажа) 0,000167 0,000072 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000396 0,000171 
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Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с Годовой выброс, т/год код наименование 

337 Углерод оксид 0,004083 0,001764 
2732 Керосин 0,000583 0,000252 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице Д.5. 
 

Таблица Д.5 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Количество автомобилей Одно-
вре-
мен-
ность 

среднее в течение 
суток 

максималь-
ное за 1 час 

Автосамосвал КамАЗ Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель 18 2 + 
Седельный тягач КамАЗ Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель 4 1 + 

 
Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-

нование приведены ниже. 
Выбросы i-го вещества при движении автомобилей по расчётному внутреннему проезду MПР ik 

рассчитывается по формуле (Д.3): 
 MПР i = ∑

k
k=1mL ik · L · Nk · DР · 10-6, т/год (Д.3) 

где mL ik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-
20 км/час г/км; 
L - протяженность расчётного внутреннего проезда, км; 
Nk - среднее количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчётному проезду в течении су-
ток; 
DР - количество расчётных дней. 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле (Д.4): 
 Gi = ∑

k
k=1mL ik · L · N'k / 3600, г/c (Д.4) 

где N'k – количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчётному проезду за 1 час, характе-
ризующийся максимальной интенсивностью проезда автомобилей. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при пробеге по расчётному проезду приведены в таб-
лице Д.6. 

 
Таблица Д.6 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество Пробег, 
г/км 

Грузовой, г/п от 8 до 16 т, дизель Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,72 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,442 
Углерод (Сажа) 0,2 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,475 
Углерод оксид 4,9 
Керосин 0,7 

 

 
Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-

ден ниже. 
Годовое выделение загрязняющих веществ M, т/год: 
Автосамосвал КамАЗ 
M301 = 2,72 · 1 · 18 · 18 · 10-6 = 0,0008813; 
M304 = 0,442 · 1 · 18 · 18 · 10-6 = 0,0001432; 
M328 = 0,2 · 1 · 18 · 18 · 10-6 = 0,0000648; 
M330 = 0,475 · 1 · 18 · 18 · 10-6 = 0,0001539; 
M337 = 4,9 · 1 · 18 · 18 · 10-6 = 0,0015876; 
M2732 = 0,7 · 1 · 18 · 18 · 10-6 = 0,0002268. 
Максимально разовое выделение загрязняющих веществ G, г/с: 
Автосамосвал КамАЗ 
G301 = 2,72 · 1 · 2 / 3600 = 0,0015111; 
G304 = 0,442 · 1 · 2 / 3600 = 0,0002456; 
G328 = 0,2 · 1 · 2 / 3600 = 0,0001111; 
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G330 = 0,475 · 1 · 2 / 3600 = 0,0002639; 
G337 = 4,9 · 1 · 2 / 3600 = 0,0027222; 
G2732 = 0,7 · 1 · 2 / 3600 = 0,0003889. 
 
Годовое выделение загрязняющих веществ M, т/год: 
Седельный тягач КамАЗ 
M301 = 2,72 · 1 · 4 · 9 · 10-6 = 0,0000979; 
M304 = 0,442 · 1 · 4 · 9 · 10-6 = 0,0000159; 
M328 = 0,2 · 1 · 4 · 9 · 10-6 = 0,0000072; 
M330 = 0,475 · 1 · 4 · 9 · 10-6 = 0,0000171; 
M337 = 4,9 · 1 · 4 · 9 · 10-6 = 0,0001764; 
M2732 = 0,7 · 1 · 4 · 9 · 10-6 = 0,0000252. 
Максимально разовое выделение загрязняющих веществ G, г/с: 
Седельный тягач КамАЗ 
G301 = 2,72 · 1 · 1 / 3600 = 0,0007556; 
G304 = 0,442 · 1 · 1 / 3600 = 0,0001228; 
G328 = 0,2 · 1 · 1 / 3600 = 0,0000556; 
G330 = 0,475 · 1 · 1 / 3600 = 0,0001319; 
G337 = 4,9 · 1 · 1 / 3600 = 0,0013611; 
G2732 = 0,7 · 1 · 1 / 3600 = 0,0001944. 

3. Расчет выбросов от заправки техники – ИЗА № 6003 (ИВ № 7) 
Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются дыхательные клапаны резервуаров в 

процессе хранения (малое дыхание) и слива (большое дыхание) топлива, топливные баки автомобилей 
в процессе их заправки, места испарения топлива при случайных проливах. Климатическая зона – 1. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методические указания 
по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров». Новополоцк, 1997 (с 
учетом дополнений НИИ Атмосфера 2012 г.г.). 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу, приведена в таблице Д.7. 

 
Таблица Д.7 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с Годовой выброс, т/год код наименование 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000007 7,8495·10-9 
2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) 0,0002613 0,0000028 

 
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице Д.8. 
 

Таблица Д.8 - Исходные данные для расчета 

Нефтепродукт 
Объем за год, м³ Конструкция 

резервуара 

Закачка (слив) в ре-
зервуар 

Расход 
через 
ТРК, 

л/20мин. 

Снижение вы-
броса, % 

Одно-
вре-
мен-
ность Qоз Qвл объем, м³ время, с слив заправка 

Дизельное топливо. 
Выполняемые опера-
ции: заправка машин. 

2,14 0 наземный 0,86 1080 240 - - - 

 
Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-

нование приведены ниже. 
Годовой выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (Д.5): 

 Gр = (Ср оз · Qоз + Ср вл · Qвл) · (1 - nр / 100) · 10-6, т/год (Д.5) 
где Cр оз - концентрация паров нефтепродуктов в осенне-зимний период при заполнении резервуаров,  
г/м³; 
Qоз - объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за осенне-зимний период,  м³; 
Cр вл - концентрация паров нефтепродуктов в весенне-летний период при заполнении резервуаров,  г/м³; 
Qвл - объем нефтепродуктов, закачиваемых в резервуары за весенне-летний период,  м³; 
nр - снижение выброса при заполнении резервуаров,  %. 
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Годовой выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин  рассчитывается по формуле (Д.6): 
 Gб = (Сб оз · Qоз + Сб вл · Qвл) · (1 - nтрк / 100) · 10-6, т/год (Д.6) 
где Cб оз - концентрация паров нефтепродуктов в осенне-зимний период при заправке баков машин,  
г/м³; 
Cб вл - концентрация паров нефтепродуктов в весенне-летний период при заправке баков машин,  г/м³; 
nтрк - снижение выброса при закачке в баки машин,  %. 

Годовой выброс при проливах  рассчитывается по формуле (Д.7): 
 Gпр = J · (Qоз + Qвл) · 10-6, т/год (Д.7) 
где J - удельные выбросы при проливах,  %. 

Итоговый выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (Д.8): 
 G = Gр + Gб + Gпр, т/год (Д.8) 

Разовый выброс нефтепродуктов при сливе в резервуары рассчитывается по формуле (Д.9): 
 Mр = Сmax · V · (1 - nр / 100), г/с (Д.9) 
где Cmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³; 
V - объем закачки(слива),  м³; 
t - время слива, с (если меньше 1200, то принимается 1200 с),  с. 

Разовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин рассчитывается по формуле (Д.10): 
 Mб = Сб · Vб · (1 - nтрк / 100) · 10-3 / 1200, г/с (Д.10) 
где Cmax - максимальная концентрация паров нефтепродуктов,  г/м³; 
Vб - максимальный расход нефтепродуктов при заправке машин за 20-ти минутный интервал,  л/20 мин. 

Разовый выброс нефтепродуктов при проливах рассчитывается по формуле (Д.11): 
 Mпр = J · (Qоз + Qвл) / (365 · 24 · 3600), г/с (Д.11) 

Максимальный выброс нефтепродуктов рассчитывается по формуле (Д.12): 
 M = Mр + Mб + Mпр, г/с (Д.12) 

При расчете выделения конкретного загрязняющего вещества в виде дополнительного множи-
теля в формулах учитывается массовая доля данного вещества в составе нефтепродукта. 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-
ден ниже. 
 
Дизельное топливо 
Mб = 1,31 · 240 · (1 - 0 / 100) · 10-3 / 1200 = 0,000262 г/с; 
M = 0,000262 = 0,000262 г/с; 
Gб = (1,31 · 2,14 + 1,76 · 0) · (1 - 0 / 100) · 10-6 = 0,0000028 т/год; 
G = 0,0000028 = 0,0000028 т/год. 
 333 Дигидросульфид (Сероводород) 
M = 0,000262 · 0,0028 = 0,0000007 г/с; 
G = 0,0000028 · 0,0028 = 7,8495·10-9 т/год. 
 2754 Алканы C12-C19 (Углеводороды предельные C12-C19) 
M = 0,000262 · 0,9972 = 0,0002613 г/с; 
G = 0,0000028 · 0,9972 = 0,0000028 т/год. 

 
4. Расчет выбросов от земляных работ – ИЗА № 6004 (ИВ № 8) 
Расчёт проведён на основании «Методики расчёта вредных выбросов (сбросов) для комплекса 

оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Люберцы, ННЦ ГП ИГД им. 
А.А. Скочинского, 1999 и с учётом раздела 1.6, п. 16 «Методического пособия по расчёту, нормирова-
нию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, С-Пб., НИИ Атмосфера, 
2012. 

Валовые выбросы пыли неорганической, с содержанием SiO2 более 70 %, выделяющейся при 
работе одноковшовых экскаваторов, определяется по формуле 

                                                    Мэк = qуд × Впериод × К1 × К2 × 10-3,                                          (Д.9)  
где qуд – удельное выделение твёрдых частиц с 1 т грунта, г/т (принимается по таблице 6.1 Методики 
и равно 3,4 г/т); 
Впериод – количество перерабатываемого материала за период демонтажа, т (388,8 т. по данным раз-
дела ПОД – выемка грунта, обратная засыпка и перемещение в отвал); 
К1 – коэффициент, учитывающий скорость ветра, м/с (при 7,9 м/с равен 1,7); 
К2 – коэффициент, учитывающий влажность материала (при влажности более 10 % равен 0,1).   

Максимально разовые выбросы рассчитываются по формуле 
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                                             mэр1 = qуд × Вч × К1 × К2 / 3600,                                                         (Д.10) 
где Вч – количество перерабатываемого материала за один час, т. 

Мэк = 3,4 × 388,8 × 1,7 × 0,1 × 0,001 = 0,224726 т/год. 
mэр1 = 3,4 × 9,72 × 1,7 × 0,1 / 3600 = 0,001561 г/с. 

Код Название вещества Максимально разовый 
выброс, г/с 

Валовый выброс, 
т/период 2907 Пыль неорганическая с содержанием SiO2 более 70 % 

0,001561 0,224726 

5. Расчет выбросов от сварочных работ – ИЗА № 6005 (ИВ № 9) 
При определении выделений (выбросов) в сварочных процессах используются расчетные ме-

тоды с применением удельных показателей выделения загрязняющих веществ (на единицу массы рас-
ходуемых сварочных материалов; на длину реза; на единицу оборудования; на единицу массы расхо-
дуемых наплавочных материалов). 

При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в со-
ставе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и флюса находятся вредные для здо-
ровья оксиды металлов, а также газообразные соединения. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методом расчета выбро-
сов при сварочных работах на основе удельных показателей. М, 2015» ГОСТ Р 56164-2014. 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу, приведена в таблице Д.13. 

 
Таблица Д.13 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с Годовой выброс, т/год код наименование 

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0009105 0,0000033 
143 Марганец и его соединения 0,0000982 0,0000004 
203 Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) 0,0001405 0,0000005 
342 Фтористые газообразные соединения 0,0000002 8,84·10-10 
344 Фториды неорганические плохо растворимые 0,0001473 0,0000005 

 
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице Д.14. 
 

Таблица Д.14 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 
Наиме-
нование 

Расчетный параметр 
характеристика, обозначение единица значение 

Сварочный пост. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. Э42 
 Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы 

расходуемых сырья и материалов, Kx
m: 

  

    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) г/кг 9,27 
    143. Марганец и его соединения г/кг 1 
    203. Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) г/кг 1,43 
    342. Фтористые газообразные соединения г/кг 0,001 
    344. Фториды неорганические плохо растворимые г/кг 1,5 
 Норматив образования огарков от расхода электродов, no % 15 
 Расход сварочных материалов всего за год, B'' кг 1,04 
 Расход сварочных материалов за период интенсивной работы, B' кг 0,52 
 Время интенсивной работы, τ ч 0,5 
 Коэффициент осаждения, Kп в долях единицы:   
    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) - 0,4 
    143. Марганец и его соединения - 0,4 
    203. Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) - 0,4 
    344. Фториды неорганические плохо растворимые - 0,4 
 Доля пыли, поступающей в производственное помещение, Vп в долях единицы:   
    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) - 1 
    143. Марганец и его соединения - 1 
    203. Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) - 1 
    344. Фториды неорганические плохо растворимые - 1 
 Одновременность работы - да 
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Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-
нование приведены ниже. 

Количество загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн при расходе сварочных 
материалов, определяется по формуле (Д.11): 
 Mbi = B · Kx

m · (1 - no / 100) · 10-3, кг/ч (Д.11) 
где B - расход применяемых сырья и материалов (исходя из количества израсходованных материалов 
и нормативного образования отходов при работе технологического оборудования), кг/ч; 
Kx

m - удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы расходуемых сы-
рья и материалов, г/кг; 
no - норматив образования огарков от расхода электродов, %. 

Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество загрязняющих 
веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству выделяющихся вредных ве-
ществ, умноженному на значение эффективности местных отсосов в долях единицы. 

Валовое количество загрязняющих веществ, выделяющихся при расходе сварочных материалов, 
определяется по формуле (Д.12): 
 M = B'' · Kx

m · (1 - no / 100) · η · 10-6, т/год (Д.12) 
где B'' - расход применяемых сырья и материалов, кг/год; 
η - эффективность местных отсосов, в долях единицы. 

Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выделяющихся при сварочных процессах, 
определяется по формуле (Д.13): 
 G = 103 · Mbi · η / 3600, г/с (Д.13) 

В случае, когда рассчитывается выделение в помещение вредных веществ, поступающих от обо-
рудования, оснащенного местными отсосами, вместо коэффициента учета эффективности местных от-
сосов (η), в расчетных формулах используются коэффициенты Vп (учитывающий долю пыли, поступа-
ющей в производственное помещение) и Kп (поправочный коэффициент, учитывающий гравитацион-
ное осаждение). 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-
ден ниже. 
 
Сварочный пост. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. Э42 
B = 0,52 / 0,5 = 1,04 кг/ч. 
 123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
Mbi = 1,04 · 9,27 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0081947 кг/ч; 
M = 1,04 · 9,27 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000033 т/год; 
G = 103 · 0,0081947 · 0,4 / 3600 = 0,0009105 г/с. 
 143. Марганец и его соединения 
Mbi = 1,04 · 1 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,000884 кг/ч; 
M = 1,04 · 1 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000004 т/год; 
G = 103 · 0,000884 · 0,4 / 3600 = 0,0000982 г/с. 
 203. Хром шестивалентный (в пересчете на хрома (VI) оксид) 
Mbi = 1,04 · 1,43 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0012641 кг/ч; 
M = 1,04 · 1,43 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000005 т/год; 
G = 103 · 0,0012641 · 0,4 / 3600 = 0,0001405 г/с. 
 342. Фтористые газообразные соединения 
Mbi = 1,04 · 0,001 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0000009 кг/ч; 
M = 1,04 · 0,001 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 8,84·10-10 т/год; 
G = 103 · 0,0000009 · 1 / 3600 = 0,0000002 г/с. 
 344. Фториды неорганические плохо растворимые 
Mbi = 1,04 · 1,5 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,001326 кг/ч; 
M = 1,04 · 1,5 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000005 т/год; 
G = 103 · 0,001326 · 0,4 / 3600 = 0,0001473 г/с. 

6. Расчет выбросов от дизельной электростанции – ИЗА № 0001 (ИВ № 10) 
В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими га-

зами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 
В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведе-

ния из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведе- 
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ния об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета вало-
вых выбросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного дви-
гателя. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выде-
лений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу, приведена в таблице Д.15. 

 
Таблица Д.15 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с Годовой выброс, т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0653333 0,0616968 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0106167 0,0100257 
328 Углерод (Сажа) 0,0075000 0,0070538 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0100000 0,0086526 
337 Углерод оксид 0,0716667 0,0677160 
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 0,0000001 
1325 Формальдегид 0,0016667 0,0013167 
2732 Керосин 0,0375000 0,0353628 

 
Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице Д.16. 
 

Таблица Д.16 - Исходные данные для расчета 

Данные Мощ-
ность, кВт 

Расход топ-
лива, т/год 

Удельный 
расход, 
г/кВт∙ч 

Одно-
вре-
мен-
ность 

ДЭС. Группа А. Маломощные быстроходные и повышенной быстроход-
ности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). После ремонта. 

30 1,881 250 + 

 
Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по фор-

муле (Д.14): 
 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с (Д.14) 
где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной уста-
новки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по фор-
муле (Д.15): 
 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год (Д.15) 
где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной ди-
зельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле 
(Д.16): 
 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с (Д.16) 
где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя,  
г/кВт · ч. 

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (Д.17): 
 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с (Д.17) 
где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (Д.18): 
 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³ (Д.18) 
где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 
TОГ - температура отработавших газов,  К. 

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 
дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 
удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 
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ДЭС 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 7,84 · 30 = 0,0653333 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 32,8 · 1,881 = 0,0616968 т/год. 
 Азот (II) оксид (Азота оксид) 
M = (1 / 3600) · 1,274 · 30 = 0,0106167 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 5,33 · 1,881 = 0,0100257 т/год. 
 Углерод (Сажа) 
M = (1 / 3600) · 0,9 · 30 = 0,0075 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 3,75 · 1,881 = 0,0070538 т/год. 
 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,2 · 30 = 0,01 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 4,6 · 1,881 = 0,0086526 т/год. 
 Углерод оксид 
M = (1 / 3600) · 8,6 · 30 = 0,0716667 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 36 · 1,881 = 0,067716 т/год. 
 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
M = (1 / 3600) · 0,000016 · 30 = 0,0000001 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,000069 · 1,881 = 0,0000001 т/год. 
 Формальдегид 
M = (1 / 3600) · 0,2 · 30 = 0,0016667 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,7 · 1,881 = 0,0013167 т/год. 
 Керосин 
M = (1 / 3600) · 4,5 · 30 = 0,0375 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 18,8 · 1,881 = 0,0353628 т/год. 
 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 
GОГ = 8,72 · 10-6 · 250 · 30 = 0,0654 кг/с. 
 - на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723  K (450 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³; 
QОГ = 0,0654 / 0,359066 = 0,1821 м³/с; 
 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 
γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 
QОГ = 0,0654 / 0,3780444 = 0,173 м³/с. 

II. Период возникновения аварийных ситуаций 
При возгорании пролитого нефтепродукта источником загрязнения приземного слоя атмосферы 

является пятно пролива (ИЗА 6101 – неорганизованный источник). При отсутствии возгорания нефте-
продукта – не воспламенившееся пятно пролива (ИЗА 6102 – неорганизованный источник). 

 
1. Расчет выбросов загрязняющих веществ от ИЗА № 6101 

При разливах нефтепродуктов происходит их испарение в окружающий воздух. При этом основ-
ным загрязняющим веществом при испарении ДТ (дизельного топлива) будут являться предельные 
углеводороды С12—С19. При разливе максимального объема ДТ (принимается условно 3 м3) при сред-
них гидрометеорологических условиях выброс предельных углеводородов в атмосферу составит около 
20 % за первые 4 часа и около 33—34 % за 12—18 часов после разлива (Lehr et al., 2000-2001). Оцени-
вается, что зона превышения ПДК будет в пределах нескольких сотен метров и время ее существования 
не превысит нескольких часов. В соответствии с утвержденными критериями (Постановление Прави-
тельства РФ от 21.08.2000 г. № 613) максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов 
определяется как 100 процентов объема баков. При свободном разливе нефтепродуктов на ровной по-
верхности с незначительным уклоном, диаметр свободного растекания и площадь разлива рассчиты-
ваются по формулам 

                                                𝑑𝑑 =  √25.5 × 𝑉𝑉нп, м                                                      (Д.19) 
                                                𝑆𝑆 =  𝜋𝜋 × 𝑑𝑑2

4
, м2                                                                (Д.20) 

где Vнп – объем разлившихся нефтепродуктов, м3. 
𝑑𝑑 =  √25.5 × 3 = 8,746 м; 
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𝑆𝑆 = 3.14 × 8,7462

4
= 60 м2. 

Оценим массу загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении дизельного топ-
лива. Алгоритмы расчетов основаны на "Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу 
при свободном горении нефти и нефтепродуктов", Самара, 1996 год. 

Расчетные формулы: 
                                                              Gi = Ki × mj × S × 10-3, г/с                                                         (Д.21) 
                                                   Mi = Gi × 16.67 × hср × 3.6 / (l × 10-3), тонн                                         (Д.22) 

где Мi - валовый выброс i-го вредного вещества; 
Gi - максимально-разовый выброс i-го вредного вещества; 
Ki - удельный выброс i-го вредного вещества на единицу массы сгоревшего j-го нефтепродукта, кг/кг; 
mj - скорость выгорания j-го нефтепродукта, кг/(м2×сек); 
S - площадь зеркала горения нефтепродукта, м2; 
hср - средняя толщина слоя нефтепродукта, м (условно 0,000004); 
l - линейная скорость выгорания нефтепродукта, мм/м (по Методике равна 4,18). 
 

При возгорании проливов: 
G301 = 0,0261 × 0,055 × 60 × 10-3 = 0,000086 г/с; 
M301 = 0,000086 × 16,67 × 0,000004 × 3,6 / 4,18 × 0,001 = 0,000004 тонн. 
G330 = 0,0047 × 0,055 × 60 × 10-3 = 0,000016 г/с;  
M330 = 0,000016 ×16,67 × 0,000004 × 3,6 / 4,18 × 0,001 = 0,000001 тонн. 
G328 = 0,0129 × 0,055 × 60 × 10-3 = 0,000043 г/с; 
M328 = 0,000043 × 16,67 × 0,000004 × 3,6 / 4,18 × 0,001 = 0,000002 тонн. 
G333 = 0,0010 × 0,055 × 60 × 10-3 = 0,000003 г/с; 
M333 = 0,000003 × 16,67 × 0,000004 × 3,6 / 4,18 × 0,001 = 0,0000002 тонн. 
G317 = 0,0010 × 0,055 × 60 × 10-3 = 0,000003 г/с; 
M317 = 0,000003 × 16,67 × 0,000004 × 3,6 / 4,18 × 0,001 = 0,0000002 тонн. 
G337 = 0,0071 × 0,055 × 60 × 10-3 = 0,000023 г/с; 
M337 = 0,000023 × 16,67 × 0,000004 × 3,6 / 4,18 × 0,001 = 0,000001 тонн. 
G1325 = 0,0011 × 0,055 × 60 × 10-3 = 0,000004 г/с; 
M1325 = 0,000004 × 16,67 × 0,000004 × 3,6 / 4,18 × 0,001 = 0,0000002 тонн. 
G1555 = 0,0036 × 0,055 × 60 × 10-3 = 0,000012 г/с; 
M1555 = 0,000012 × 16,67 × 0,000004 × 3,6 / 4,18 × 0,001 = 0,000001 тонн. 
 

2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от ИЗА № 6102 
Массу поллютантов с площади свободного разлива нефтепродуктов без возгорания рассчиты-

ваем по максимальной площади разлития нефтепродуктов, расчет производиться по формуле: 
G = q × К × F × 10-6, т/период 

K = 1.00 - коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения (степень укрытия по-
верхности 0 %);  
F, м2 - площадь поверхности испарения: 
q, г/(м2×ч) - количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности объектов очистных 
сооружений при среднегодовой температуре воздуха. 
                                                      М = K·× qср·× F / 3600, г/с                                                                  (Д.23) 

Количество испаряющихся углеводородов (в г/м2×ч) определяют по эмпирической формуле: 

                                        (Д.24) 
где n- число фракций; 
U- скорость ветра на высоте 20 см над поверхностью, м/с; измеряется ручным крыльчатым анемо-
метром типа АСО-3; 
Pi- давление насыщенных паров каждой фракции (углеводородов), Па; 
Xi- мольная доза i-й фракции в испаряющейся углеводородной смеси; определяется по результатам 
лабораторной разгонки; 
Mi- молярная масса i-й фракции (углеводорода). 

q = (40,35 + 30,75 × 0,5) × 10-3 × (54,5 × 0,081√142 + 1,33 × 0,172√128) = 3,076 
qд = (40,35 + 30,75 × 0,5) × 10-3 × (119,7 × 0,081√142+ 6,635*0,172√128) =7,161 
qн = (40,35+30,75* 0,5) × 10-3 × (54,5 × 0,081√142 + 1,33 × 0,172√128) = 3,076 
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qср = (qдн × tдн + qн × tн) / 24, г/(м2·ч) - среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 
м2 поверхности в летний период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха 
tд tн-соответственно, число дневных и ночных часов tд = 8; tн = 16 
qср = (qд × 8 +  qн × 16) / 24 = (7,161 × 8 + 3,076 × 16) / 24 = 4,438 
M = 1 × 4,438 × 60 / 3600 = 0,073967 г/с 
G = 4,438 × 1 × 60/ 1000000 = 0,000266 т/период 

С учетом разделения по составу получаем: 
Углеводороды предельные С12-С19 (99,52 %)  
М = 0,073612 г/с 
G = 0,000265 т/период 
Сероводород (0,48 %) 
М = 0,000355 г/с 
G = 0,000001 т/период. 
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Приложение Е – Характеристика (параметры) источников загрязнения атмосферы 
 

Таблица Е.1 – Характеристика (параметры) источников загрязнения атмосферы на период демонтажных работ 

Цех (номер и 
наименование) 

Наименование 
источника 
выброса 

загрязняющих 
веществ 

Номер 
источника 
выброса 

Высота 
источника 
выброса 

(м) 

Диаметр 
устья 
трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площадного 
источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

скорость 
(м/с) 

Объем на 
1 трубу 
(м3/с) 

Температура 
(гр.С) X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Площадка:      1 Причал № 6 порта Поронайск 

1 Зона 
производства 

работ 

Дизельная 
электростанция 

0001 2,00 0,10 23,19 0,182100 450,0 -13,64 20,89 -13,64 20,89 - 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,065333 950,16778 0,061697 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,010617 154,40283 0,010026 
0328 Углерод (Сажа) 0,007500 109,07544 0,007054 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,010000 145,43392 0,008653 
0337 Углерод оксид 0,071667 1042,27690 0,067716 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,00e-07 0,00145 1,00e-07 
1325 Формальдегид 0,001667 24,23947 0,001317 
2732 Керосин 0,037500 545,37719 0,035363 

1 Зона 
производства 

работ 

Работа 
дорожных 

машин 

6001 5,00 - - - - 5,05 4,30 12,67 -4,38 5,50 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,141159 0,00000 0,268070 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,022942 0,00000 0,043566 
0328 Углерод (Сажа) 0,026265 0,00000 0,050136 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,015930 0,00000 0,030252 
0337 Углерод оксид 0,126488 0,00000 0,239452 
2732 Керосин 0,036124 0,00000 0,068501 

1 Зона 
производства 

работ 

Движение 
автотранспорта 

6002 5,00 - - - - 17,42 -1,02 21,23 -5,36 2,80 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,002267 0,00000 0,000979 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000368 0,00000 0,000159 
0328 Углерод (Сажа) 0,000167 0,00000 0,000072 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,000396 0,00000 0,000171 
0337 Углерод оксид 0,004083 0,00000 0,001764 
2732 Керосин 0,000583 0,00000 0,000252 

1 Зона 
производства 

работ 

Заправка 
техники 

6003 2,00 - - - - -6,81 23,8 -4,57 25,86 5,80 0333 Сероводород 0,000001 0,00000 7,80e-09 
2454 Углеводороды предельные С12-С19 0,000261 0,00000 0,000003 

1 Зона 
производства 

работ 

Земляные работы 6004 2,00 - - - - 24,37 -15,94 26,19 -18,01 5,80 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,001561 0,00000 0,224726 

1 Зона 
производства 

работ 

Сварочные 
работы 

6005 2,00 - - - - 22,43 -23,52 24,25 -25,64 3,00 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 
(в пересчете на железо) 

0,000910 0,00000 0,000003 

0143 Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца (IV) оксид) 

0,000098 0,00000 4,00e-07 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в 
пересчете на хрома (VI) оксид) 

0,000141 0,00000 5,00e-07 

0342 Фториды газообразные 2,00e-07 0,00000 8,84e-10 
0344 Фториды плохо растворимые 0,000147 0,00000 5,00e-07 
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Таблица Е.2 – Характеристика (параметры) источников загрязнения атмосферы на период возникновения аварийной ситуации 
Наименование 

источника 
выброса 

загрязняющих 
веществ 

Номер 
источника 
выброса 

Высота 
источника 
выброса 

(м) 

Диаметр 
устья 
трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 
ного 

источника 
(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих 
веществ 

скорость 
(м/с) 

Объем на 1 
трубу (м3/с) 

Температура 
(гр.С) X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Зона производства работ 

Разлив 
нефтепродукта с 

возгоранием 

6101 2,00 - - - - 30,58 -18,69 35,68 -14,35 6,80 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,000086 0,00000 0,000004 
0317 Гидроцианид (Водород цианистый, 

Синильная кислота) 
0,000003 0,00000 2,00e-07 

0328 Углерод (Сажа) 0,000043 0,00000 0,000002 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,000016 0,00000 0,000001 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000003 0,00000 2,00e-07 
0337 Углерод оксид 0,000023 0,00000 0,000001 
1325 Формальдегид 0,000004 0,00000 2,00e-07 
1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,000012 0,00000 0,000001 

Разлив 
нефтепродукта без 

возгорания 

6102 2,00 - - - - 11,49 3,85 16,60 8,19 6,80 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000355 0,00000 0,000001 
2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,073612 0,00000 0,000265 
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Приложение Ж – Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ 

в приземном слое атмосферы 
К.1. Период демонтажных работ 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "СМС Инжиниринг" 
Регистрационный номер: 01-01-6021 

 

Предприятие: 64, Причал № 6 порта Поронайск 
Город: 21, Поронайск 
Район: 1, Поронайский район 
Отрасль: 40000  Транспорт 
Величина нормативной санзоны: 0 м 
ВИД: 1, Существующее положение 
ВР: 2, Рассеивание на демонтаж с фоном 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017» 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 20. 

Метеорологические параметры 
Использован файл климатических характеристик: 
 №1276/25, 18.05.2020, ООО "ПБ "Волна" - Данные по г.Поронайск и бнп.Владимирово., 18906 - 
22.05.20 
 Структура предприятия (площадки, цеха) 
1 - Причал № 6 порта Поронайск 

1 - Зона производства работ 
 

Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается 
из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 
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со

та
 и

ст
. 

(м
) 

Ди
ам

ет
р 

ус
ть

я 
(м

) 

Об
ъе

м 
ГВ

С 
(к

уб
.м

/с
) 

Ск
ор

ос
ть

 
ГВ

С 
(м

/с
) 

Те
мп

. Г
ВС

 
(°С

) 

Ко
эф

. р
ел

. 

Координаты 

Ш
ир

ин
а 

ис
т. 

(м
) 

X1, (м) X2, (м) 
Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

1 + 1 1 Дизельная электростанция 2 0,10 0,18 23,19 450,00 1 
-13,64  

0,00 
20,89  

Код 
в-ва Наименование вещества 

Выброс 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0653333 0,061697 1 1,66 39,14 3,69 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0106167 0,010026 1 0,13 39,14 3,69 0,00 0,00 0,00 
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0328 Углерод (Сажа) 0,0075000 0,007054 3 0,76 19,57 3,69 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0100000 0,008653 1 0,10 39,14 3,69 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,0716667 0,067716 1 0,07 39,14 3,69 0,00 0,00 0,00 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000001 1,000000E-
07 3 0,05 19,57 3,69 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0016667 0,001317 1 0,17 39,14 3,69 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0375000 0,035363 1 0,16 39,14 3,69 0,00 0,00 0,00 

6001 + 1 3 Работа дорожных машин 5 0,00   0,00 1 
5,05 12,67 

5,50 
4,30 -4,38 

Код 
в-ва Наименование вещества 

Выброс 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1411587 0,268070 1 2,97 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0229415 0,043566 1 0,24 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
0328 Углерод (Сажа) 0,0262650 0,050136 3 2,21 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0159301 0,030252 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 0,1264876 0,239452 1 0,11 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
2732 Керосин 0,0361236 0,068501 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

6002 + 1 3 Движениа автотраспорта 5 0,00   0,00 1 
17,42 21,23 

2,80 
-1,02 -5,36 

Код 
в-ва Наименование вещества 

Выброс 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0022670 0,000979 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003684 0,000159 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0001670 0,000072 3 0,01 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0003960 0,000171 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
0337 Углерод оксид 0,0040830 0,001764 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 0,0005830 0,000252 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

6003 + 1 3 Заправка техники 7 0,00   0,00 1 
-6,81 -4,57 

5,80 
23,80 25,86 

Код 
в-ва Наименование вещества 

Выброс 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000007 7,800000E-
09 1 0,00 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0002613 0,000003 1 0,00 39,90 0,50 0,00 0,00 0,00 

6004 + 1 3 Земляные работы 2 0,00   0,00 1 
24,37 26,19 

5,80 
-15,94 -18,01 

Код 
в-ва Наименование вещества 

Выброс 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 0,0015610 0,224726 3 1,12 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

6005 + 1 3 Сварочные работы 2 0,00   0,00 1 
22,43 24,25 

3,00 
-23,52 -25,64 

Код 
в-ва Наименование вещества 

Выброс 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 
пересчете на железо) 0,0009105 0,000003 3 0,00 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 
марганца (IV) оксид) 0,0000982 4,000000E-

07 3 1,05 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете 
на хрома (VI) оксид) 0,0001405 5,000000E-

07 3 0,00 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

0342 Фториды газообразные 0,0000002 8,840000E-
10 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0001473 5,000000E-
07 3 0,08 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

 

Выбросы источников по веществам 
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Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 
железо) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6005 3 3 0,0009105 0,000003 0,0000000 0,0000001 

Итого: 0,0009105 3,3E-006 0 1,04642313546423E-007 

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) 
оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6005 3 3 0,0000982 4,000000E-07 0,0000000 1,2683917E-08 

Итого: 9,82E-005 4E-007 0 1,26839167935058E-008 

Вещество: 0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) 
оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6005 3 3 0,0001405 5,000000E-07 0,0000000 1,5854896E-08 

Итого: 0,0001405 5E-007 0 1,58548959918823E-008 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 1 0,0653333 0,061697 0,0000000 0,0019564 

1 1 6001 3 1 0,1411587 0,268070 0,0000000 0,0085004 

1 1 6002 3 1 0,0022670 0,000979 0,0000000 0,0000311 

Итого: 0,208759 0,3307457 0 0,0104878773465246 

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 1 0,0106167 0,010026 0,0000000 0,0003179 

1 1 6001 3 1 0,0229415 0,043566 0,0000000 0,0013815 

1 1 6002 3 1 0,0003684 0,000159 0,0000000 0,0000050 

Итого: 0,0339266 0,053751 0 0,00170443302891933 

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 3 0,0075000 0,007054 0,0000000 0,0002237 

1 1 6001 3 3 0,0262650 0,050136 0,0000000 0,0015898 

1 1 6002 3 3 0,0001670 0,000072 0,0000000 0,0000023 

Итого: 0,033932 0,0572615 0 0,00181575025367834  
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Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 1 0,0100000 0,008653 0,0000000 0,0002744 

1 1 6001 3 1 0,0159301 0,030252 0,0000000 0,0009593 

1 1 6002 3 1 0,0003960 0,000171 0,0000000 0,0000054 

Итого: 0,0263261 0,0390759 0 0,00123908866057839 

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6003 3 1 0,0000007 7,800000E-09 0,0000000 2,4733638E-10 

Итого: 7E-007 7,8E-009 0 2,47336377473364E-010 

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 1 0,0716667 0,067716 0,0000000 0,0021473 

1 1 6001 3 1 0,1264876 0,239452 0,0000000 0,0075930 

1 1 6002 3 1 0,0040830 0,001764 0,0000000 0,0000559 

Итого: 0,2022373 0,3089322 0 0,00979617579908676 

Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6005 3 1 0,0000002 8,840000E-10 0,0000000 2,8031456E-11 

Итого: 2E-007 8,84E-010 0 2,80314561136479E-011 

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6005 3 3 0,0001473 5,000000E-07 0,0000000 1,5854896E-08 

Итого: 0,0001473 5E-007 0 1,58548959918823E-008 

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 3 0,0000001 1,000000E-07 0,0000000 3,1709792E-09 

Итого: 1E-007 1E-007 0 3,17097919837646E-009 

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 1 0,0016667 0,001317 0,0000000 0,0000418 

Итого: 0,0016667 0,0013167 0 4,17522831050228E-005 

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 
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1 1 1 1 1 0,0375000 0,035363 0,0000000 0,0011213 

1 1 6001 3 1 0,0361236 0,068501 0,0000000 0,0021721 

1 1 6002 3 1 0,0005830 0,000252 0,0000000 0,0000080 

Итого: 0,0742066 0,1041155 0 0,00330148084728564 

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6003 3 1 0,0002613 0,000003 0,0000000 8,8787418E-08 

Итого: 0,0002613 2,8E-006 0 8,87874175545408E-008 

Вещество: 2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс, использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6004 3 3 0,0015610 0,224726 0,0000000 0,0071260 

Итого: 0,001561 0,224726 0 0,00712601471334348 

 

Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Код 

в-ва 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 

Выброс, 
использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6003 3 1 0333 0,0000007 7,800000E-09 0,0000000 2,4733638E-10 

1 1 1 1 1 1325 0,0016667 0,001317 0,0000000 0,0000418 

Итого: 0,0016674 0,0013167078 0 4,17525304414003E-005 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Код 

в-ва 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 

Выброс, 
использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 1 0330 0,0100000 0,008653 0,0000000 0,0002744 

1 1 6001 3 1 0330 0,0159301 0,030252 0,0000000 0,0009593 

1 1 6002 3 1 0330 0,0003960 0,000171 0,0000000 0,0000054 

1 1 6003 3 1 0333 0,0000007 7,800000E-09 0,0000000 2,4733638E-10 

Итого: 0,0263268 0,0390759078 0 0,00123908890791476 

Группа суммации: 6204 Серы диоксид, азота диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Код 

в-ва 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 

Выброс, 
использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 1 0301 0,0653333 0,061697 0,0000000 0,0019564 

1 1 6001 3 1 0301 0,1411587 0,268070 0,0000000 0,0085004  
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1 1 6002 3 1 0301 0,0022670 0,000979 0,0000000 0,0000311 

1 1 1 1 1 0330 0,0100000 0,008653 0,0000000 0,0002744 

1 1 6001 3 1 0330 0,0159301 0,030252 0,0000000 0,0009593 

1 1 6002 3 1 0330 0,0003960 0,000171 0,0000000 0,0000054 

Итого: 0,2350851 0,3698216 0 0,011726966007103 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Код 

в-ва 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 

Выброс, 
использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 1 1 1 0330 0,0100000 0,008653 0,0000000 0,0002744 

1 1 6001 3 1 0330 0,0159301 0,030252 0,0000000 0,0009593 

1 1 6002 3 1 0330 0,0003960 0,000171 0,0000000 0,0000054 

1 1 6005 3 1 0342 0,0000002 8,840000E-10 0,0000000 2,8031456E-11 

Итого: 0,0263263 0,039075900884 0 0,00123908868860984 

 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значени

 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значени
 

Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0123 диЖелезо триоксид 
(Железа оксид) (в 

  ) 
- - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет  

0143 
Марганец и его 
соединения (в пересчете 
на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,010 0,010 ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет Нет 
 

0203 Хром (Хром 
шестивалентный) (в 

   (VI) 
 

- - - ПДК с/с 0,002 0,002 1 Нет Нет  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  
0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 
ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет  

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Нет Нет  
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  
0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,020 0,020 ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет  
0344 Фториды плохо 

растворимые 
ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,030 0,030 1 Нет Нет  

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

- - - ПДК с/с 1,000E-
06 

1,000E-
06 

1 Да Нет  
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет  
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 - - - 1 Нет Нет  
2754 Углеводороды 

предельные C12-C19 ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет  

2907 Пыль неорганическая 
>70% SiO2 

ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
6035 Группа суммации:  

Сероводород, 
ф  

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет  

6043 Группа суммации:  Серы 
диоксид и сероводород 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет  

6204 
Группа неполной 
суммации с 
коэффициентом "1,6":  
С    

 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Да Нет 
 

6205 
Группа неполной 
суммации с 
коэффициентом "1,6":  
С    

  

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
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Посты измерения фоновых концентраций 
№ 

поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 г. Поронайск 0,00 0,00 

Код в-
ва Наименование вещества 

Максимальная концентрация *  Средняя 
концентрация 

* Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,000 

0337 Углерод оксид 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5,000E-07 5,000E-07 5,000E-
07 

5,000E-07 5,000E-07 0,000 
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 

 

Расчетные области 
Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияни
я (м) 

Шаг (м) 
Высота (м) 

Координаты сере-
дины 1-й стороны 

(м) 

Координаты сере-
дины 2-й стороны 

(м) 
Ширина 

(м) 
X Y X Y По 

ширине По длине 

1 Полное 
 

-1115,51 -5,27 995,35 -5,27 1330,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) Высота 

(м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 99,64 -5,87 2,00 на границе жилой зоны по ул. Береговая, д. 10 на расстоя-
нии 68,4 м. на восток от ЗПР 

2 9,84 179,44 2,00 на границе жилой зоны по ул. Лесная, д. 1 на расстоянии 
177,3 м. на север от ЗПР 

3 -230,59 -247,52 2,00 на границе жилой зоны по ул. Криворучко, д. 1 на расстоя-
нии 337 м. на юго-запад от ЗПР 

 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 1,51E-07 6,050E-09 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 7,73E-08 3,090E-09 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 3,18E-09 1,273E-10 - - - - - - 4 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м  
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1 99,64 -5,87 2,00 7,33E-07 7,334E-10 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 3,75E-07 3,746E-10 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 1,54E-08 1,543E-11 - - - - - - 4 

Вещество: 0203  Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 6,11E-07 9,167E-10 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 3,12E-07 4,682E-10 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 1,29E-08 1,929E-11 - - - - - - 4 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 0,61 0,025 - - 0,60 0,024 0,60 0,024 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 0,01 4,865E-04 2,0  
1 1 1 2,28E-03 9,110E-05 0,4  
1 1 6002 4,36E-05 1,743E-06 0,0  

1 99,64 -5,87 2,00 0,61 0,024 - - 0,60 0,024 0,60 0,024 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 9,82E-03 3,927E-04 1,6  
1 1 1 1,89E-03 7,563E-05 0,3  
1 1 6002 3,59E-05 1,435E-06 0,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 0,60 0,024 - - 0,60 0,024 0,60 0,024 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 9,27E-04 3,708E-05 0,2  
1 1 1 2,38E-04 9,506E-06 0,0  
1 1 6002 2,87E-06 1,147E-07 0,0  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 0,15 0,009 - - 0,15 0,009 0,15 0,009 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 1,32E-03 7,907E-05 0,9  
1 1 1 2,47E-04 1,480E-05 0,2  
1 1 6002 4,72E-06 2,832E-07 0,0  

1 99,64 -5,87 2,00 0,15 0,009 - - 0,15 0,009 0,15 0,009 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 1,06E-03 6,382E-05 0,7  
1 1 1 2,05E-04 1,229E-05 0,1  
1 1 6002 3,89E-06 2,332E-07 0,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 0,15 0,009 - - 0,15 0,009 0,15 0,009 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 1,00E-04 6,025E-06 0,1  
1 1 1 2,57E-05 1,545E-06 0,0  

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

 № Коорд Коорд Концентр Концентр. Напр. Скор. Фон Фон до исключения 
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X(м) Y(м) 

В
ы

с
от

а 
(

) . 
(д. ПДК) 

(мг/куб.м) ветр
а 

ветр
а 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м Ти
п 

то
чк  

1 99,64 -5,87 2,00 1,29E-03 6,428E-05 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 1,16E-03 5,821E-05 90,6  
1 1 1 1,20E-04 5,976E-06 9,3  
1 1 6002 1,87E-06 9,335E-08 0,1  

2 9,84 179,44 2,00 1,02E-03 5,099E-05 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 8,97E-04 4,484E-05 87,9  
1 1 1 1,22E-04 6,088E-06 11,9  
1 1 6002 1,25E-06 6,247E-08 0,1  

3 -230,59 -247,52 2,00 5,90E-05 2,949E-06 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 4,96E-05 2,481E-06 84,1  
1 1 1 9,30E-06 4,648E-07 15,8  

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 0,10 0,005 - - 0,10 0,005 0,10 0,005 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 1,10E-03 5,491E-05 1,1  
1 1 1 2,56E-04 1,278E-05 0,3  
1 1 6002 6,09E-06 3,044E-07 0,0  

1 99,64 -5,87 2,00 0,10 0,005 - - 0,10 0,005 0,10 0,005 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 8,86E-04 4,432E-05 0,9  
1 1 1 2,12E-04 1,061E-05 0,2  
1 1 6002 5,01E-06 2,506E-07 0,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 0,10 0,005 - - 0,10 0,005 0,10 0,005 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 8,37E-05 4,184E-06 0,1  
1 1 1 2,67E-05 1,333E-06 0,0  

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 - 6,510E-12 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 - 9,643E-12 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 - 1,174E-12 - - - - - - 4 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 0,20 0,601 - - 0,20 0,600 0,20 0,600 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 1,45E-04 4,346E-04 0,1  
1 1 1 3,33E-05 9,999E-05 0,0  
1 1 6002 1,05E-06 3,140E-06 0,0  

1 99,64 -5,87 2,00 0,20 0,600 - - 0,20 0,600 0,20 0,600 4 
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Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 1,17E-04 3,508E-04 0,1  
1 1 1 2,77E-05 8,301E-05 0,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 0,20 0,600 - - 0,20 0,600 0,20 0,600 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 1,10E-05 3,312E-05 0,0  
1 1 1 3,48E-06 1,043E-05 0,0  

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 5,16E-06 2,580E-08 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6005 5,16E-06 2,580E-08 100,0  

2 9,84 179,44 2,00 3,96E-06 1,982E-08 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6005 3,96E-06 1,982E-08 100,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 1,91E-07 9,544E-10 - - - - - - 4 

Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 3,06E-08 9,167E-10 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 1,56E-08 4,682E-10 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 6,43E-10 1,929E-11 - - - - - - 4 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 0,50 5,001E-07 - - 0,50 5,000E-07 0,50 5,000E-07 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 8,63E-05 8,631E-11 0,0  

1 99,64 -5,87 2,00 0,50 5,001E-07 - - 0,50 5,000E-07 0,50 5,000E-07 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 8,47E-05 8,472E-11 0,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 0,50 5,000E-07 - - 0,50 5,000E-07 0,50 5,000E-07 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 6,59E-06 6,590E-12 0,0  

Вещество: 1325  Формальдегид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 1,94E-04 1,944E-06 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 1,94E-04 1,944E-06 100,0  

1 99,64 -5,87 2,00 1,61E-04 1,614E-06 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 1,61E-04 1,614E-06 100,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 2,03E-05 2,029E-07 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
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1 1 1 2,03E-05 2,029E-07 100,0  

Вещество: 2732  Керосин 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 - 1,441E-04 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 0,00 4,335E-05 30,1  
1 1 6001 0,00 1,003E-04 69,7  

2 9,84 179,44 2,00 - 1,770E-04 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 0,00 5,222E-05 29,5  
1 1 6001 0,00 1,243E-04 70,2  

3 -230,59 -247,52 2,00 - 1,495E-05 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 0,00 5,448E-06 36,4  
1 1 6001 0,00 9,474E-06 63,4  

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 - 2,337E-09 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 - 3,462E-09 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 - 4,213E-10 - - - - - - 4 

Вещество: 2907  Пыль неорганическая >70% SiO2 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 0,01 5,111E-04 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6004 0,01 5,111E-04 100,0  

2 9,84 179,44 2,00 4,51E-03 2,256E-04 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6004 4,51E-03 2,256E-04 100,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 1,78E-04 8,903E-06 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6004 1,78E-04 8,903E-06 100,0  

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 1,94E-04 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 1,94E-04 0,000 100,0  

1 99,64 -5,87 2,00 1,61E-04 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 1,61E-04 0,000 100,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 2,03E-05 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 1 2,03E-05 0,000 100,0  
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Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 1,36E-03 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 1,10E-03 0,000 80,8  
1 1 1 2,56E-04 0,000 18,8  
1 1 6002 6,09E-06 0,000 0,4  

1 99,64 -5,87 2,00 1,10E-03 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 8,86E-04 0,000 80,3  
1 1 1 2,12E-04 0,000 19,2  
1 1 6002 5,01E-06 0,000 0,5  

3 -230,59 -247,52 2,00 1,11E-04 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 8,37E-05 0,000 75,6  
1 1 1 2,67E-05 0,000 24,1  

Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 0,45 - - - 0,44 - 0,44 - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 8,29E-03 0,000 1,9  
1 1 1 1,58E-03 0,000 0,4  
1 1 6002 3,10E-05 0,000 0,0  

1 99,64 -5,87 2,00 0,45 - - - 0,44 - 0,44 - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 6,69E-03 0,000 1,5  
1 1 1 1,31E-03 0,000 0,3  
1 1 6002 2,56E-05 0,000 0,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 0,44 - - - 0,44 - 0,44 - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 6,32E-04 0,000 0,1  
1 1 1 1,65E-04 0,000 0,0  
1 1 6002 2,04E-06 0,000 0,0  

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

 
№ Коорд 

X(м) 
Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

2 9,84 179,44 2,00 8,52E-04 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 6,86E-04 0,000 80,5  
1 1 1 1,60E-04 0,000 18,7  
1 1 6002 3,81E-06 0,000 0,4  
1 1 6005 2,48E-06 0,000 0,3  

1 99,64 -5,87 2,00 6,93E-04 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 5,54E-04 0,000 79,9   
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1 1 1 1,33E-04 0,000 19,1  
1 1 6005 3,23E-06 0,000 0,5  
1 1 6002 3,13E-06 0,000 0,5  

3 -230,59 -247,52 2,00 6,93E-05 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6001 5,23E-05 0,000 75,4  
1 1 1 1,67E-05 0,000 24,0  
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К.2. Период возникновения аварийной ситуации 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "СМС Инжиниринг" 
Регистрационный номер: 01-01-6021 

 

Предприятие: 64, Причал № 6 порта Поронайск 
Город: 21, Поронайск 
Район: 1, Поронайский район 
Отрасль: 40000  Транспорт 
Величина нормативной санзоны: - м 
ВИД: 2, Существующее положение 
ВР: 2, Рассеивание на аварию с фоном 
Расчетные константы:  S=999999,99 
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017» 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 12. 

Метеорологические параметры 
Использован файл климатических характеристик: 
 №1276/25, 18.05.2020, ООО "ПБ "Волна" - Данные по г.Поронайск и бнп.Владимирово., 18906 - 
22.05.20 
 Структура предприятия (площадки, цеха) 
1 - Причал №6 порта Поронайск 

1 - Зона производства работ 
 

Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается 
из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 
 
* - источник имеет дополнительные параметры 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

№ 
ист. 

Уч
ет

 и
ст

. 
Ва

р.
 

Ти
п Наименование 

источника 

Вы
со

та
 и

ст
. 

(м
) 

Ди
ам

ет
р 

ус
ть

я 
(м

) 

Об
ъе

м 
ГВ

С 
(к

уб
.м

/с
) 

Ск
ор

ос
ть

 
ГВ

С 
(м

/с
) 

Те
мп

. Г
ВС

 
(°С

) 

Ко
эф

. р
ел

. 

Координаты 

Ш
ир

ин
а 

ис
т. 

(м
) 

X1, (м) X2, (м) 
Y1, (м) Y2, (м) 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

6101 + 1 3 Разлив нефтепродукиа с 
возгоранием 2 0,00   0,00 1 

30,58 35,68 
6,80 

-18,59 -14,35 

Код 
в-ва Наименование вещества 

Выброс 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0000860 0,000004 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0317 Гидроцианид (Водород цианистый, 
Синильная кислота) 0,0000030 2,000000E-

07 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000430 0,000002 3 0,03 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0000160 0,000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000030 2,000000E-
07 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 
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0337 Углерод оксид 0,0000230 0,000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 0,0000040 2,000000E-
07 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 0,0000120 0,000001 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

6102 + 1 3 Разлив нефтепродукиа без 
возгорания 2 0,00   0,00 1 

-0,30 5,33 
6,80 

-9,59 -16,27 

Код 
в-ва Наименование вещества 

Выброс 
F 

Лето Зима 
Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um г/с т/г 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0003550 0,000001 1 1,58 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,0736120 0,000265 1 2,63 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

 

Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0,0000860 0,000004 0,0000000 0,0000001 

Итого: 0,0000860 0,000004 0,0000000 0,0000001 

Вещество: 0317 Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0,0000030 2,000000E-07 0,0000000 6,3419584E-09 

Итого: 0,0000030 0,000000 0,0000000 0,0000000 

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 3 0,0000430 0,000002 0,0000000 6,3419584E-08 

Итого: 0,0000430 0,000002 0,0000000 0,0000001 

Вещество: 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0,0000160 0,000001 0,0000000 3,1709792E-08 

Итого: 0,0000160 0,000001 0,0000000 0,0000000 

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0,0000030 2,000000E-07 0,0000000 6,3419584E-09 

1 1 6102 3 1 0,0003550 0,000001 0,0000000 3,1709792E-08 

Итого: 0,0003580 0,000001 0,0000000 0,0000000 

Вещество: 0337 Углерод оксид 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0,0000230 0,000001 0,0000000 3,1709792E-08 

Итого: 0,0000230 0,000001 0,0000000 0,0000000 

Вещество: 1325 Формальдегид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0,0000040 2,000000E-07 0,0000000 6,3419584E-09 

Итого: 0,0000040 0,000000 0,0000000 0,0000000 

Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0,0000120 0,000001 0,0000000 3,1709792E-08 

Итого: 0,0000120 0,000001 0,0000000 0,0000000 

Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 
Выброс использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6102 3 1 0,0736120 0,000265 0,0000000 0,0000084 

Итого: 0,0736120 0,000265 0,0000000 0,0000084 

 

Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Код 

в-ва 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 

Выброс 
использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0333 0,0000030 2,000000E-07 0,0000000 6,3419584E-09 

1 1 6102 3 1 0333 0,0003550 0,000001 0,0000000 3,1709792E-08 

1 1 6101 3 1 1325 0,0000040 2,000000E-07 0,0000000 6,3419584E-09 

Итого: 0,0003620 0,000001 0,0000000 0,0000000 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Код 

в-ва 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 

Выброс 
использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0330 0,0000160 0,000001 0,0000000 3,1709792E-08 

1 1 6101 3 1 0333 0,0000030 2,000000E-07 0,0000000 6,3419584E-09 

1 1 6102 3 1 0333 0,0003550 0,000001 0,0000000 3,1709792E-08 

Итого: 0,0003740 0,000002 0,0000000 0,0000001 

Группа суммации: 6204 Серы диоксид, азота диоксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип F Код 

в-ва 
Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый 

выброс (т/г) 
Средний 

выброс (г/с) 

Выброс 
использованный для 

расчета средних 
концентраций (г/с) 

1 1 6101 3 1 0301 0,0000860 0,000004 0,0000000 0,0000001 

1 1 6101 3 1 0330 0,0000160 0,000001 0,0000000 3,1709792E-08 

Итого: 0,0001020 0,000005 0,0000000 0,0000002 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значение 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет  
0317 Гидроцианид (Водород 

цианистый, Синильная 
) 

- - - ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет  

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет  
0330 Сера диоксид-Ангидрид 

сернистый ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет  

0333 Дигидросульфид 
(Сероводород) 

ПДК м/р 0,008 0,008 - - - 1 Нет Нет  
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Да Нет  
1325 Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,050 ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет  
1555 Этановая кислота 

(Уксусная кислота) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет  

2754 Углеводороды 
предельные C12-C19 ПДК м/р 1,000 1,000 - - - 1 Нет Нет  

6035 Группа суммации:  
Сероводород, 
ф  

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет  

6043 Группа суммации:  Серы 
диоксид и сероводород 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет  

6204 
Группа неполной 
суммации с 
коэффициентом "1,6":  
С    

 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Да Нет 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра 
"Поправочный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной 
концентрации следует сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 г. Поронайск 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя 

концентрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,000 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,000 

0337 Углерод оксид 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5,000E-
07 

5,000E-
07 

5,000E-
07 

5,000E-
07 

5,000E-
07 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 

 

Расчетные области 
Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) 

Ширина 
(м) 

X Y X Y По 
ширине По длине 

1 Полное 
 

-1115,51 -5,27 995,35 -5,27 1330,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y  
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1 99,64 -5,87 2,00 на границе жилой зоны 
по ул. Береговая, д. 10 на 
расстоянии 68,4 м. на восток 
от ЗПР 

2 9,84 179,44 2,00 на границе жилой зоны по ул. Лесная, д. 1 на 
расстоянии 177,3 м. на север 

  
3 -230,59 -247,52 2,00 на границе жилой зоны 

по ул. Криворучко, д. 1 на 
расстоянии 337 м. на юго-
запад от ЗПР 

 

Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 0,60 0,024 - - 0,60 0,024 0,60 0,024 4 

2 9,84 179,44 2,00 0,60 0,024 - - 0,60 0,024 0,60 0,024 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 0,60 0,024 - - 0,60 0,024 0,60 0,024 4 

Вещество: 0317  Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 6,09E-08 6,090E-10 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 6,02E-08 6,020E-10 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 3,80E-09 3,804E-11 - - - - - - 4 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 4,89E-08 2,447E-09 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 3,56E-08 1,781E-09 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 1,97E-09 9,858E-11 - - - - - - 4 

Вещество: 0330  Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 0,10 0,005 - - 0,10 0,005 0,10 0,005 4 

2 9,84 179,44 2,00 0,10 0,005 - - 0,10 0,005 0,10 0,005 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 0,10 0,005 - - 0,10 0,005 0,10 0,005 4 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 - 4,607E-09 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6102 0,00 3,998E-09 86,8  

2 9,84 179,44 2,00 - 4,044E-09 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6102 0,00 3,442E-09 85,1   
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3 -230,59 -247,52 2,00 - 2,616E-10 - - - - - - 4 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 0,20 0,600 - - 0,20 0,600 0,20 0,600 4 

2 9,84 179,44 2,00 0,20 0,600 - - 0,20 0,600 0,20 0,600 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 0,20 0,600 - - 0,20 0,600 0,20 0,600 4 

Вещество: 1325  Формальдегид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 6,09E-08 6,090E-10 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 6,02E-08 6,020E-10 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 3,80E-09 3,804E-11 - - - - - - 4 

Вещество: 1555  Этановая кислота (Уксусная кислота) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 5,08E-08 3,045E-09 - - - - - - 4 

2 9,84 179,44 2,00 5,02E-08 3,010E-09 - - - - - - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 3,17E-09 1,902E-10 - - - - - - 4 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 - 1,060E-06 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6102 0,00 1,060E-06 100,0  

2 9,84 179,44 2,00 - 9,121E-07 - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6102 0,00 9,121E-07 100,0  

3 -230,59 -247,52 2,00 - 5,924E-08 - - - - - - 4 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 5,82E-06 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6102 5,00E-06 0,000 85,9  

2 9,84 179,44 2,00 5,11E-06 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6102 4,30E-06 0,000 84,1  

3 -230,59 -247,52 2,00 3,31E-07 - - - - - - - 4 

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 5,82E-06 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6102 5,00E-06 0,000 85,9  

2 9,84 179,44 2,00 5,11E-06 - - - - - - - 4 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %  
1 1 6102 4,30E-06 0,000 84,1  

3 -230,59 -247,52 2,00 3,31E-07 - - - - - - - 4 
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Вещество: 6204  Серы диоксид, азота диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

В
ы

со
та

 
(м

) Концентр
. 

(д. ПДК) 
Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветр

а 

Скор. 
ветр

а 

Фон Фон до исключения 

Ти
п 

то
чк

и 

доли 
ПДК мг/куб.м доли 

ПДК мг/куб.м 

1 99,64 -5,87 2,00 0,44 - - - 0,44 - 0,44 - 4 

2 9,84 179,44 2,00 0,44 - - - 0,44 - 0,44 - 4 

3 -230,59 -247,52 2,00 0,44 - - - 0,44 - 0,44 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      156 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 160 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      157 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 161 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      158 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 162 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      159 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 163 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      160 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 164 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      161 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 165 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      162 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 166 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      163 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 167 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      164 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 168 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      165 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 169 
 

 

 

  
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      166 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 170 
 

 

 

   
 

 

      

0227/03/2019-ПБВ-ООС-01.ТЧ 
Лист 

      167 
Изм Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

 
И

нв
. №

 п
од

л 
 



 171 
 

Приложение И – Карта-схема расположения источников шума 
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Приложение К – Детальный расчет акустического воздействия 
 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.3.5632 (от 07.05.2019) 
Серийный номер 01-01-6021, ЗАО "СМС Инжиниринг" 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точек (X, Y, Высота подъема) Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Простр
анствен

ный 
угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.эк
в 

La.м
акс 

В 
расчет

е 

      Дистанция 
замера 

(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Вибропогружатель (4.42, 5.27, 1.5), (5.76, 4, 1.5) 1.70  12.57 7.5 77.8 77.8 80.7 83.6 86.0 87.6 85.9 83.0 77.6 2. 8. 92.0 92.0 Да 
002 Дизельная электростанция (-10.31, 18.01, 2), (-8.96, 16.7, 2) 1.70  12.57 7.5 72.8 72.8 75.7 78.6 81.0 82.6 80.9 78.0 72.6 8. 8. 87.0 87.0 Да 
003 Кран КС-65721 (10.22, 6.1, 5), (13.67, 2.48, 5) 2.20  12.57 7.5 70.8 70.8 73.7 76.6 79.0 80.6 78.9 76.0 70.6 2. 8. 85.0 85.0 Да 
004 Автосамосвал КамАЗ (18.72, 5.17, 3), (22.18, 1.56, 3) 2.20  12.57 7.5 67.8 67.8 70.7 73.6 76.0 77.6 75.9 73.0 67.6 1. 8. 82.0 82.0 Да 
005 Экскаватор Hitachi (36.05, -25.14, 2.5), (38.52, -27.99, 2.5) 2.70  12.57 7.5 70.8 70.8 73.7 76.5 79.0 80.6 78.9 76.0 70.6 2. 8. 85.0 85.0 Да 

 
1.3. Препятствия 

N Объект Координаты точек (X, Y, Высота подъема) Ширина 
(м) 

Высота 
(м) 

Коэффициент звукопоглощения a, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц 

В расчете 

     31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
001 Забор (-19.4, 16.44, 0), (6.5, 33.8, 0), (70.92, -41.83, 0), (54.36, -55.94, 0) 0.15 3.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчет

е 
  X (м) Y (м) Высота 

подъема (м) 
  

001 по ул. Береговая, д. 10 на восток от ЗПР на расстоянии 68,4 м. 99.64 -5.87 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
002 по ул. Лесная, д. 1 на север от ЗПР на расстоянии 177,3 м. 9.84 179.44 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
003 по ул. Криворучко, д. 1 на юго-запад от ЗПР на расстоянии 337 м. -230.59 -247.52 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 
1 

Координаты 
точки 2 

Ширина 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчет

е 
  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка -1115.51 -5.27 995.35 -5.27 1330.00 1.50 100.00 100.00 Да 
 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета 
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высо
та (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        
001 по ул. Береговая, д. 10 на восток от ЗПР на 

расстоянии 68,4 м. 
99.64 -5.87 1.50 f 40 f 39.8 f 42.6 f 45.3 f 47.4 f 48.7 f 46.1 f 40.9 f 27.8 f 52.40 f 59.60 

     Lпр 37.9 Lпр 37.9 Lпр 40.8 Lпр 43.6 Lпр 45.9 Lпр 47.4 Lпр 45.2 Lпр 40.2 Lпр 27.3     
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     
     Lэкр 35.8 Lэкр 35.4 Lэкр 37.9 Lэкр 40.3 Lэкр 42.1 Lэкр 42.7 Lэкр 39.2 Lэкр 32.8 Lэкр 18.5     
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003 по ул. Криворучко, д. 1 на юго-запад от ЗПР на 
расстоянии 337 м. 

-230.59 -247.52 1.50 f 38.2 f 38.2 f 41 f 43.6 f 45.7 f 46.7 f 42.8 f 31.5 f 0 f 49.80 f 56.40 

     Lпр 35.9 Lпр 35.9 Lпр 38.7 Lпр 41.3 Lпр 43.5 Lпр 44.5 Lпр 40.7 Lпр 29.7 Lпр 0     
     Lотр 34.4 Lотр 34.3 Lотр 37.1 Lотр 39.8 Lотр 41.8 Lотр 42.8 Lотр 38.7 Lотр 26.9 Lотр 0     
     Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0 Lэкр 0     
002 по ул. Лесная, д. 1 на север от ЗПР на 

расстоянии 177,3 м. 
9.84 179.44 1.50 f 35.2 f 34.8 f 37.4 f 39.9 f 41.8 f 42.7 f 39.5 f 32.1 f 11.1 f 46.20 f 53.40 

     Lпр 32 Lпр 31.9 Lпр 34.8 Lпр 37.6 Lпр 39.8 Lпр 41.1 Lпр 38.4 Lпр 31.4 Lпр 11.1     
     Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0 Lотр 0     
     Lэкр 32.4 Lэкр 31.7 Lэкр 34 Lэкр 36.1 Lэкр 37.5 Lэкр 37.6 Lэкр 33.3 Lэкр 24.2 Lэкр 0     

 
3.2. Вклады в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка / Задание на расчет вкладов Координаты точки Высо
та (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        
001 по ул. Береговая, д. 10 на восток от ЗПР на расстоянии 68,4 м. 99.64 -5.87 1.50  40  39.8  42.6  45.3  47.4  48.7  46.1  40.9  27.8  52.40  59.60 

Задание на расчет вкладов    1* 37.9 1* 37.9 1* 40.8 1* 43.6 1* 45.9 1* 47.4 1* 45.2 1* 40.2 1* 27.3 1* 51.30 1* 58.00 
   2* 32.3 2* 31.9 2* 34.4 3* 36.8 3* 38.8 3* 39.5 3* 36.2 3* 29.9 3* 16 3* 43.00 3* 50.80 
   3* 31.9 3* 31.6 3* 34.3 2* 36.7 2* 38.2 2* 38.3 2* 34 4* 26.7 4* 13.6 2* 41.60 2* 50.20 

002 по ул. Лесная, д. 1 на север от ЗПР на расстоянии 177,3 м. 9.84 179.44 1.50  35.2  34.8  37.4  39.9  41.8  42.7  39.5  32.1  11.1  46.20  53.40 
Задание на расчет вкладов    1* 32 1* 31.9 1* 34.8 1* 37.6 1* 39.8 1* 41.1 1* 38.4 1* 31.4 1* 11.1 1* 44.70 1* 51.80 

   5* 29.5 5* 28.7 5* 30.9 5* 32.8 5* 33.8 5* 33.4 2* 28.6 2* 19.1   5* 36.70 2* 45.10 
   2* 27.6 2* 27.1 2* 29.4 2* 31.7 2* 33.1 2* 33.1 5* 28.4 5* 18.8   2* 36.30 3* 41.10 

003 по ул. Криворучко, д. 1 на юго-запад от ЗПР на расстоянии 337 м. -230.59 -247.52 1.50  38.2  38.2  41  43.6  45.7  46.7  42.8  31.5  0  49.80  56.40 
Задание на расчет вкладов    5* 34.4 5* 34.3 5* 37.1 5* 39.8 5* 41.9 5* 42.8 5* 38.9 5* 27.6   5* 45.90 2* 53.00 

   2* 33.4 2* 33.4 2* 36.2 2* 38.9 2* 40.9 2* 41.9 2* 38 2* 26.7   2* 45.00 3* 49.10 
   3* 29.5 3* 29.5 3* 32.3 3* 34.9 3* 37 3* 38 3* 34.1 3* 22.8   3* 41.10 5* 47.90 

 
1* - [№003] Кран КС-65721 
2* - [№001] Вибропогружатель 
3* - [№005] Экскаватор Hitachi 
4* - [№004] Автосамосвал КамАЗ 
5* - [№002] Дизельная электростанция 
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Приложение Л – Рыбохозяйственная характеристика реки Поронай 
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Приложение М – Заключение Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

от 30 сентября 2020 г. 
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Приложение Н – Гарантийные письма от специализированных организа-

ций о приеме отходов и их лицензии 
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Приложение П – Паспорт на установку «Мойдодыр-К-4» 
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Таблица регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 
Изм. Номера листов (страниц) Всего 
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